
dwukierunkowa droga rowerowa

z odsunięciem od ul. Krakowska
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połączenie projektowanej

i isteniejącej ścieżki rowerowej

D1.3 - budowa ciągu

pieszo-rowerowego:

 szer. 3,5, dł. 67m

UWAGA: przejazd przez chodnik

budowa oświetlenia zgodnego

z istniejącym oświetleniem

na ul. Barańcowej
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D2.1 - uzupełnienie braków w oznakowaniu

istniejącego ciągu pieszo - rowerowego

UWAGA: należy uwzględnić wyjazdy

z prywatnych posesji przy budowie pasa

oddzielającego drogę rowerową od ul. Krakowskiej

UWAGA: wymagane poszerzenie drogi na

zaznaczonym odcinku

A

A

skrzyżowanie wyniesione z przejazdem rowerowym

D1.2 - wykonanie drogi rowerowej

 z odsunięciem wzdłuż ul. Krakowskiej, dł. 864m, szer. 2m
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ruch rowerowy w obrębie jezdni

znak - sugerowane wprowadzenie oznakowania

organizacji ruchu

projektowana ścieżka rowerowa

projektowany chodnik

istniejąca ścieżka rowerowa

projektowana wiata rowerowa oraz

wolnostojąca toaleta publiczna

sterowalna oprawa parkowa

kosz + ławka

projektowany ciąg pieszo - rowerowy

kabel zasilający

pas oddzielający drogę rowerową od jezdni

8cm    płyty betonowe, kostka betonowa
3cm    podsypka

10cm   podbudowa z kruszywa łamanego
             stabilizowanego mech. 0/31.5

~10cm   ława betonowa

jezdnia droga rowerowa

krawężnik betonowy

nr
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schemat: skrzyżowanie

równorzędne wyniesione

schemat A-A: pas oddzielający rogę rowerową od jezdni

schemat: droga dla rowerów z pierwszeństwem

przejazdu

 projekt

inwestor

PFU DLA ZADANIA "KOMPLEKSOWA STRATEGIA

NISKOEMISYJNA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZMIANOM

KLIMATU NA TERENIE GMINY BIERUŃ OBEJMUJĄCA

BUDOWĘ DWÓCH ZINTEGROWANYCH CENTRÓW

PRZESIADKOWYCH W DZIELNICY BIERUŃ NOWY

I BIERUŃ STARY - ETAP II"

Gmina Bieruń

ul.Rynek 14, 43-150 Bieruń

projektant

opracował

arch. Piotr Serkiz

arch. Grzegorz Jurasz

arch. Jakub Gałęski

upr. nr  09/DSOKK/2014

uwagi

Na całym przebiegu dróg, ciągów pieszo-rowerowych, dróg

rowerowych, należy przewidzieć oznaczenie kierunku dojazdu do

Centrum Przesiadkowego w odstępach nie większych niż 100 /

200 metrów.

Dokładna ilość oraz lokalizacja oznakowania organizacji ruchu

i oznakowania kierunkowego - do opracowana na dalszych

etapach projektowych wg odrębnych opracowań
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