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WARUNKI PRZYLACZENIA

W odpowiedzi na pismo, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spdtka
Akeyjna wskazuje zrédto zasilania w wodg dla celéw  socjalno — bytowych oraz podaje ponizej warunki
techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej dla projektowanej, wolnostojacej toalety publicznej,
przy ul. Zdrowia, w Bieruniu (dzialka numer 1254/204).

Zrédtem zasilania w wodg bgdzie wodociag @ 200 mm, wykonany z rur stalowych, o cisnieniu
gwarantowanym 0,20 MPa i orientacyjnym zaglebieniu 1,4 m, posadowiony przy ul. Zdrowia. na mapie
uczytelniony kolorem niebieskim.

Przed przystapieniem do realizacji budowy przylacza wodociagowego w terenie, nalezy dokona¢ wykopu
kontrolnego, celem potwierdzenia $rednicy i materiatu rurociagu zrédiowego.

Przytacze wody, na odejsciu do budynku, po realizacji jego budowy, pozostanie wlasnoscig Inwestora
(Odbiorcy). ‘

Trase przylacza wodociggowego proponujemy przewidzie¢ poza wjazdem na przedmiotowa
nieruchomos¢ (dziatke) dla ochrony przed ewentualnym zamrozeniem. W przypadku budowy przylacza
w terenie utwardzonym, nalezy zachowa¢ warstwe naziomu gruntu rodzimego wynoszaca 1.4 m.

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przytacza wodociagowego, elementow zagospodarowania
przedmiotowej nieruchomosdci, w tym np. spehiajacych funkcje nawadniania, separacji, czy filtracji.
utrudniajgcych do niego dostgp (np. instalacja podziemnego systemu nawadniania, siatki. geowtokniny.
itp.). zalecamy wtozenie przewodu przylacza w rurze ochronnej. Pozwoli to na uniknigcie potencjalnych
kosztow zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementéw zagospodarowania, przy pracach technicznych
zwigzanych z przylaczem.

Przylacze wodociggowe, po realizacji jego budowy, pozostanie wlasnoscig Inwestora (Odbiorcy).
) W sprawie informacji odnosnie mozliwoéci odprowadzania $ciekéw sanitarnych nalezy zwrdcic
si¢ do kompetentnego podmiotu z terenu miasta Bierun.
Szezeglly realizacji  wydanych warunkéw  technicznych zamieszczono na  odwrocie strony
i w zatacznikach.
Wiaczenie do sieci wodociagowej wykonuje wylgcznie RPWIK Tychy S.A.
Termin waznosci warunkéw przytaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.
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. Warunhi ogélne wvkonvwania sieci wodociggowyeh i kanalizacyinych oraz przylaczy
wodociggowych 1 kanalizacyjnych _do sieci (wod-kan, bedacej  wlasnoicis
w_zarzadzie Rejonowego Przedsicbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Tvchach Spélka
Akevina.

I Budowa przylgcza wod-kan moze by¢ realizowana w terminic 2 lat od daty uzgodnienia, tylko

na podstawie opracowama projektowego wykonanego przez uprawnionego projektanta i

uzgodmonego 2 RPWIK Tychy S A,

Realzacje budowy przylaeza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszezenia

przewidzianego do lokalizacy wodomierza glownego i urzadzenia pomiarowego, zapewnia na

whasny hoszt osoba ubicgajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana dalej

Inwestorem. Jezelt wykonanic przylacza bedzie wymagalo budowy sieci wodociggowej lub

kanalizacyne). to zasady wykonania, finansowania i okreslenia formy wlasnosci tej sieci,

zostang uregulowane na podstawie uzgodnionego przez RPWIK Tychy S.A. opracowania
projehtowego

a) RPWik  lychy SA  ma obowigzek zapewnié zdolnoéé posiadanych urzadzeid

wodoeragowych 1 kanalizacyjnych, do realizacji dostawy wody i odprowadzania sciekow, w

sposab ciggly + niezawodny . a takze zapewnic nalezyta jakosc dostarczanej wody,

b) pobor wody moze odbywac si¢ wylgeznie poprzez wodomierz,

¢) RPWIk Tychy 5.A pohrywa koszty zamstalowania i utrzymania wodomierza gtownego do

oponuarowama suzycia wody przernaczone) do spozycia przez ludzi; wodomierze montowane

pizez RPWak Tychy S.A posiadajg wazna ceche legalizacyjna i spelniaja wymagania

wprowadzone rozporzadzemem Mimistra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 20

lutego 2004 1w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiadaé

wodomierze (D2 11 Nr 40 7 2004 1, poz.360)

d) odbiorea uslug odpowrada za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych instalacji

i praylacey wodociggowych lub mstalacji 1 preylaczy kanalizacyjnych, z urzadzeniem

pomiarowy m whacrmie

4 Preed prystypremem do realizacii inwestycji, na etapie opracowania projektowego, Inwestor

zobowigzany  jest podpisac 2 RPWIK Tychy S.A umowe o przylaczenie do sieci
wodociagowe oraz kanalizacyne) (zal. Nr 2), w ktorej to umowie Inwestor miedzy innymi
potwierdza se paznal nimejsze warunki techniczne wykonania przytaezy i je zaakceptowal.

. a) Wlgezeme wyhonanego przylaeza wodociagowego do przewodu istniejacego moze byé

wyhonane w przy gotowanym przez Inwestora wykopie, wylacznie przez RPWIK Tychy S.A.
odptatme. na podstawie zlecenia.
b) Wlaczene przykanalika do istniejacej kanalizacji  studni moze wykona¢ Wykonawca
(Inwestor) pod nadzorem odbiorcy sciekdw. Oplata wedlug poniesionych kosztow na
podstawic obimaru rebat potwierdzonego przez Inwestora.
¢) RPWik Tychy S A bedzie uprawnione do dostepu 1 wykorzystania zasuwy wiaczeniowej
oraz zaworow w wezle wodomierzowym w celu: uruchomienia doplywu wody, zamkniecia
dophwu wody 1 kontrali stanu techniczmego wodomierza.

6. Wlaczeme wykonanych przytaczy do przewodu istniejgcego moze nastapié:

a) wodociggowego

- po wyhonan przylacza wraz z podejsciem pod wodomierz i dokonaniu przez RPWiK Tychy

S.A odbioru w otwartym wykopie. potwierdzonego stosownym protokotem

b) kanalizacy jnego

- po dohonamu odbioru w otwartym wykopie

Podstawe do poboru wody 1 odprowadzenia sciekow daje pozytywny odbiér kohcowy,

cawarcie umowy migdzy wlascicielem nieruchomosci (administratorem) a RPWiK Tychy S.A.,

<o do dostawy wody 1 odbioru sciekow.

3. Nigpsze warunki techniczne obowigzujy mie dluzey niz 2 lata od daty ich wydania.
Po uplywie tepo okresu Inwestor winien wystapic o uzyskanie nowych warunkéw
technicznych

9. RPWik Tychy S.A. zastizega sobie mozliwodé dokonania zmiany warunkéw technicznych
2 waznych powadow. przed przystapieniem Inwestora do realizacji budowy przylaczy.

10 Dzialajac zgodnie £ preepisem art. 24 132 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych RPWIK Tychy SA informuje, ze zawarte w niniejszych warunkach dane osobowe
si zbierane dla celow wynikajacych z ich realizacji. Inwestor ma prawo do weladu i
poprawiania swoich danych oraz kontroli ich przetwarzania.

1. Pobor wody lub odprowadzeme Sciekéw trakiuje sie jako nielegalne w przypadku:

a) me podpisania uméw wymientonych w pkt. 8,

b). naruszema plomby zalozong) na wodomierzu zgodnie z pkt, 7,

¢) wwymhu samowolnego wigezenia sig do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej
RPWIk Tychy S A,

12 Zgodme 2 Ustawy z dmia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu scickow (tekst jednolity Dz U. Nr 123.8358.06)

a} kto bez uprzedmego zawarcia umowy, o kiérej mowa w pkt. 8 pobiera wode z urzadzen
wodociggowych, podlepa karze przywny do 5000 71,

b) ko erywa tub uszkadza plomby umieszezone na wodomierzach, urzadzeniach

pomiarowy ch lub zaworze odeinajacym, podlega karze grzywny do 5000 21,

¢) kto nie dopuszeza preedstawiciela RPWIK Tychy S.A. do przeprowadzenia kontroli
urzadzenia ponnarowego. wodomierza gléwnego lub wodomnierzy zainstalowanych

prey punktach czerpalnych 1 dokonania odezytow ich wskazan, dokonania badan i

pomiarow. preeprowadzama przegladéw i napraw urzadzen  posiadanych przez RPWiK
Tychy 5 A atakée sprawdzania ilose 1 jakosci $eiekéw wprowadzanych do sieci podlega
Rarze greywny do 5000 zt
d) ko bez uprzedmego zawarcia umowy, o ktére) mowa w pkt.8 wprowadza Scieki do
urzgdzen kanalizacypy ch, podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10000 zi.

€) oproes skazania za wykroczenia lub przestepstwo, sad moze orzec nawiazke na rzecz
RPWIK Tyehy S.A. w wysokosci 1000 zt za kazdy miesiac, w ktorym nastapilo bezumowne
pobreranie wody 2 wzadzen wodociagowych lub wprowadzanie Sciekéw do urzadzen
hanahzacynyveh Przedsiebiorstwa

) orzehame w sprawach o czyn. o kidrych mowa w pkt. a), b), ¢), nastgpuje na podstawie
przepisow hodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia,

)
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I Warunki dotvezace projektowania;

I Preed przystypieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ akmalnosé wydanych warunkow
techmeznych pod wzgledem posiadania przez Inwestora tytulu prawnego do nieruchomosci,
precznaczenia obiektu budowlanego, zapotrzebowania na wode i iloei  (jakodci)
odprowadzanych scieckow

2 Projekt sporzadza osoba posiadajaca odpowiednie uprawnicnia, w min. 3 egzemplarzach,

wylgeznie na akwalny ch podkladach geodezynych w skali 1:500 lub 1:1000

Pisylacze nalesy zaprojehtowac 1 wykonaé trasg najkrétsza od przewodu glownego

(wodociggowego lub kanalizacyjnego) do punktu opomiarowania (odprowadzenia $ciekow).

Pas ehsploatacy juy siect 1 praylacza wody oraz kanalizagji nalezy zachowaé wolny od trwalych

nasadzen 1 iokahzacy obiektow budowlanych

Nad projekiowanym rurociagiem nalezy zachowac warstwe min. 1,4 m naziomu gruntu rodzimego,

W przypadku przykrycia warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 1,0 do 1,4 m, rurociag

nalezy ocieplié: otuling 2 pianki nienasigkliwej lub na szerokesci wykopu, réwnowaing warstws

z pianki izolacyjnej nienasigkliwej. Nie dopuszeza sie przykrycia rurociggéw wody warstwg

gruntu rodzimego, o grubosci mniejszej niz 1,0 m.

Porwierdzam odbior
Tychy. dma

4. Projekt nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-1072597 W odociam
Przewody zewnetrzne, PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacie wodociagowe wymagana w
projektowaniu, Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 04 2002 1w spravwie warunhow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 1ch usytuowanie (D U Nt 75 pos 690 &
2002r. z poznigjszymi zmianami) oraz mmejszymi warunkami  Jeden cps projehiu przedlosye na
oryginalnych mapach.

5. Trasg projektowanego przewodu nalezy w razie koniecznoser uzgodnic 2

a) Zespotem Uzgadniania Dokumentacji wlasciwym terenowo,

b) z RPWiK Tychy S.A.

Projektowany zakres podlega realizacjt w trybie pozwolema na budowe. zgloszenta robot

Budowlanych, zgodnie z art. 28 ust. 1 lub wg art. 292 Prawa Budowlaneeo
6. Dane techniczne potrzebne do projektowania bedq projektantowi kazdorazowo udostepmionc
7. Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy uzyskac pisemng zeode

- wiadciciela obcej posesn. przez ktorg projektowana jest nasa praylacs  wod -han

wg zalaczonego druku,

- zgode na zajgeie pasa drogoweyo i lokalizacje uzbrojenia
8 Warunki projektowania i1 budowy urzadzei wod. - kan

a) Do budowy sieci 1 przytaczy wod-kan dopuszcza sie stosowanie wylgcanie tur 1 armaiury

posiadajacej pozytywng oceng hipieniczna Paiistwowego Zakladu Higieny oraz niesbedne

dopuszezenia do stosowamia - Prawo  Budowlane art. 10 pkt. 2b,

b) doprowadzenia wody wykonywaé nalezy z rur PE-HD z surowca hlasy PE 100 SDRI7 oras

SDRII, przewierty — rurami dwu- i trojwarstwowymi, natomiast do budowy przylgesy

kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury PVC, kamicnke; na terenach abjetych szkodam ormcsymi

stosowaé materialy posiadajace odpowiednie dopuszezenie do stosow — wg pht Sa.

¢€) armatura - nalezy stosowac zasuwy Zzeliwne zabezpieczone przed korozja 2 miekhim

uszczelnieniem klina, zasuwy z tworzywa z koneowkami do zgrzewania, obudowy teleshopowe:

skrzynki uliczne zeliwne w nawierzchniach utwardz ; 2 tworzywa w terenach ziclonych.

d) wlaczenia do sieci - do wykonanma whczen stosowa¢ armature nawiercagaca dla rur PVC i PE.

trojniki elekirooporowe, opaski zeliwne lub ze stal nierdzewney dla rur zehwny ch lub stalowych

€) na trasie wodociagu nalezy przewidzie¢ utozente tasmy oznaczemone] 7 whladka metalows.

oprécz tasmy z wkiadka metaliczng nalezy bezpoéredmo na rurociagu zamontowac drut lub Iinke

miedziang 1,5 mm’; koncowki przewodu powinny byc wyprowadzone do shrzynhi uliczne)

w miejscu zabudowy zasuwy. a przy zaworze glownym wezla wodomierzon €go zamontowane

uchwytem w sposob trwaty.

f) przekroczenie przewodami $cian budynkéw lub studzienek nalezy wykonaé przy weven

prze)sé szezelnych z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworsyw saucany ch wyklucza si

stosowanie uszczelnien 11zolacyi srodkami ropopochodnymi

g) przylacze wody na odeinku do wezla wodomicrzowego musi posiadac wszy sthie potacenia

nierozigczne.

h) odeinki sieci wodociggowe) wymagaja zalaczenia schematu montazowego
9. Wezel wodomierzowy zabudowac zgodnie z §116 1 117 Rozp. Ministra Infrastiuktury D 1 Np 75

poz. 690 z 2002r. z péZniejszymi zmianami oraz wg PN-B 10720 {za pierwsza sc1ang zewnetrzng)
10. Na przylaczach stosowat studzienki wodomierzowe odwodnione, zlokalizowane najblizes

rurociagn gléwnego (wg PN-B - 10720) tzn.

a) 2 m od lini regulacyjnej oddzielajace; droge publiczma. teren publiczny lub dioge prywatng

od nieruchomosci,

b) 2 m ed przewodu wodociagowego rozdzielczego, jezeli prayigese przechod ac bedae proes

tereny obce, a przewdd rozdzielczy znajduje sie poza pasem drogt publiczne) lub pry watie

¢} w przypadku niemoznosci realizacp pkt. a1 b dopuszeza si¢ lokalizacie studzienkt wodom

w granicach wlasnosci Inwestora w odleglodei 2 m od granicy nieruchomoscr
11. Przy projektowaniu przylaczy kanalizacyjnych ttocznych nalezy zaprojektowac

- na przewodzie tocznym zawor zwrotny kulowy/klapowy,

- polezenie kanatu tlocznego 2 kanalem grawitacymym wykonac poprzez studnig Tozprezagicy
Warunki szezegdlowe zawiera zalacznik: ,Zasady obowigzujace w RPWIK Tychy S.A, w zakresie
projektowania i realizacji sieci oraz przylaczy wody/kanalizacji”, Wszelkie odstepstwa od
uzgodnionego projektu wymagaja opracowania aneksu, zatwierdzonego przez RPWil Tychy S.A.

Ii1. Warunki odbioru czeSciowego i koticowego.

I Inwestor zglasza zmontowane przylacze wod -kan. do RPWIK Tychy S A celem dokonania odbioru
czgsciowego w obecnosci Wykonawey robdt. Nastepuje to przed weinky do isthigjaceuo wodociagu
Do odbioru nalezy przygotowac:

- oswiadczenie wykonawey lub Inwestora o udzieleniu trzyletnie) gwaranc)i na w vhonane preylacza
(przy przekazaniu wodociggu),

- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych matenalow. zgadme 7 pht. Sa.b.

- wyniki prob szczelnosei,

- rysunek z dokumentacji (z dormarami do punktow statych).

- wypelniony wniosek o zawarcic umowy na dostawg wody odprowadzanic scickow wiar

z kompletem wymaganych zalacznikow, niezbednych do sporzadzenta umows

Odbidr urzadzefi kanalizacyjnych dokonywany jest, w uzasadmonych przypadkach, na svezeme

RPWIK Tychy S.A.,w obecnosci geodety, wystepujacego z ramiema Inwestora

Koszty odbiorow i wiaczen do sieci istmigjace] ponost Inwestor Ceny ustalane sa ma podstawic

kalkulacji wewngtrznej Spotk: - publikowane w Zarzadzeniu Wewngtrznym na dany rok Nalesnosc

za odbiory i weinke Inwestor reguluje w kasie lub za pomocg przelewn.

4. Podczas odbioru czgsciowego zostaje okreslony ostateczny termin zlozema dokumentow do odbiotu
koncowego.

5. Po dokonaniu odbioru cz¢scrowego zostaje przekazana Inwestorowi w2 egs . umowa
0 zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ciekéw, podpisana przes dziat FS 1 1S (podpisy Dyrehen
po zwrocie 2 szt. umow przez Inwestora},

6. Inwestor sklada w RPWIK Tychy S.A. w max terminie do tzech miesiecy od daty odbioru
czggciowego:

- inwentaryzacj¢ peodezyjng powykonaweza, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane art 13 pht 3
(pomiar powykonawezy ze szkicem polowym 1 wykazem wspolrzednych na dyshietce phecie €Dy,
dla kanalizacji - dodatkowo karty studnt kanalizacyinveh).

- wyniki badan wody dla budynkow zamieszkania zbiorowego 1 firm (prey proehazaniu w adacigeu)
- podpisana w 2 egz. umowe o zaopatrzenie w wodg/odprowadzame scichow

W przypadku nie dostarczenia kompletnego operatu geodezyjnego, jak w ust. 6, Inwestor
odwiadeza, Ze wyraza zgode na wykonanie operatu geodezyjnego jw. przez Spolke, na koszt
Inwestora, okreslony w oparciu o cennik Spélki, obowigzujacy w pierwszym dniu nastepujacym
po uplywie trzymiesigcznego terminu, okreslonego w ust. 6.

7. Po akceptacji przekazanych dokumentéw. zostaje ustalony termin odbioru honcowego
tel. 32 325 70 13.

8. Po pozytywnym odbiorze koncowym RPWIK Tychy S.A montyje 1 plombue wodomiers.
uruchamia przytacze kanahizacyjne oraz rozpoczyna dostawg wody 1 0dbior sciehéw

9. Odbiorca, po zakonczeniu formalnosci otrzymuje protokél odbioru koncowego, czescioweuo,
wmiosek wodomierzowy oraz | egz. umowy o zaopatrzenie w wode/odprowadzanie sciekow

10.  Odbiorca odpowiada (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasie zrealizowanego zakresu
inwestycji.
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