zejscie z Grobli - schody terenowe

D2.3 - Budowa drogi rowerowej w postaci
zjazdu rowerowego z "Grobli" z potgczeniem
z istniejgca Sciezkg rowerowg na ulicy
Wylotowej. Dt. 65m, szer. 2m.
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D2.4 - Budowa chodnika z "Grobli* wraz
z zejSciem w formie schodéw do ul. Wylotowe;j.

Dt. 62m, szer. 2m.

UWAGA: drzewa do wycinki

UWAGA: szerokos¢ Grobli - ok. 2,4 m.

istniejgce zejscie do ul. Macierzyniskiego

WAGA: brak zapiséw MPZP dla
wschodniego stoku Grobli

Drzewa:
2.2 - Budowa ciggu pieszo-rowerowego

w miejscu istniejgcej sciezki - "Grobla".
y\ Dt 228m, szer. 3,5m.

wytyczne
W przypadku wystepowania zagrozen wynikajacych
z rozrastajgcych sie korzeni drzew zalecane jest:
e wzmochienie podbudowy poprzez potozenie stabilizujgcego
spoiwa mineralnego (o grubosci 0,2 — 0,3 m);
1 e umieszczanie ostony korzeniowej (folii) pomigdzy droga dla
1 roweroéw a drzewem, z warstwa folii siegajgca ponizej J—
1 poziomu wod gruntowych;
| “ e umieszczenie ptyt betonowych z niewielkimi otworami na
tawie fundamentowej;
I “ e przyciecie korzeni rosngcych w kierunku drogi dla roweréow
| 1 pod warunkiem zachowania statecznosci drzewa..
1
I 1 11
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| ‘ w
1 1 1
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1 1
‘ 1 1 i 3cm  nawierzchnia mineraina 0/8mm
‘ 5cm i
‘ i L warstwa dynamiczna 0/16mm
\ 15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
‘ | “ 20cm warstwa wzmoc_ipnego podtoza z kruszywa
‘ ‘ tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm
o
1 ® 1 Schemat: przekroj przez cigg pieszo-rowerowy, chodnik dla
1 2 \ pieszych i droge rowerowg z nawierzchnig mineralna.
) 1
‘ ‘\ 1 T —cacoscmma— N
‘ proponowany przebieg zejscia ‘\ : 1 i ‘[ """ |
w formie schodéw do ul. Wylotowej o) > \ 2
1 - wymagana ponowna weryfikacja - 1 chemat: niweleta drogi dla rowerdw ze spocznikami co 3-5 m
‘ na dalszych etapach projektowych 1 G A “ roznicy wysokosci. legenda
1.
1 1 \‘, “ @ znak - sugerowane wprowadzenie oznakowania
1 balustrada 1 - 1 organizacji ruchu o _
‘ zabezpieczenie skarpy “ \\7 ¢ 1 ruch rowerowy w obrebie jezdni
‘ w formie gabionéw 1 1% “ projektowana $ciezka rowerowa
\ -
\ \ ] projektowany chodnik
‘ \
1 '] o “ projektowany ciag pieszo - rowerowy
1 |‘ W \ () istniejgca Sciezka rowerowa
1 1 X i [KR” A1 projektowana wiata rowerowa oraz
] ® ) |‘ [ “ |4§>| wolnostojgca toaleta publiczna
V.
: t | k
1 proponowany przebieg zjazdu |} \ “ — g — Eairglv::sﬂ:ljggawa parkona
w royverowego/rampy do ul. “ b 1 O C— kosz + lawka
ylotowej - wymagana ponowna N [ )
|weryfikacja na dalszych etapach ‘| o | uwag!
| projektowych 1 % \ o Na catym przebiegu drég, ciggéw pieszo-rowerowych, drog
1 1 1 rowerowych, nalezy przewidzie¢ oznaczenie kierunku dojazdu do
1 balustrada/bariera ochronna \ \ 1 Centrum Przesiadkowego w odstepach nie wiekszych niz 100 /
1 \ (| 200 metrow.
1 ) ) ) \ 1 e Doktadna ilo$¢ oraz lokalizacja oznakowania organizacji ruchu
zabezpieczenie skarpy ) | \ i oznakowania kierunkowego - do opracowana na dalszych
[ | w formie gabionéw “ - i etapach projektowych wg odrebnych opracowan
1 “ ) \‘ projekt
o
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Gmina Bierun
ul.Rynek 14, 43-150 Bierun

projektant

arch. Jakub Gateski
upr. nr 09/DSOKK/2014

arch. Piotr Serkiz
arch. Grzegorz Jurasz

lektryka: budowa =

oswietlenia |

krzyza przydroznego ®

wraz z zasilaniem w A

ramach budowy

tytut
ZAKRES OPRACOWANIA
| DLA ZADAN NR
oswietlenia na Grobli. \\ \\
istniejgca ktadka

opracowat

Przyktadowe zdjecie przedstawiajace
$ciezke z nawierzchnig naturalng.

\'@
pieszo - rowerowa

D2.1; D2.2; D2.3; D2.4
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