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uwaga: kolizja drogi rowerowej

z drzewem -
wymagana wycinka drzewa

klomb w celu zachowania
istniejgcego drzewa

”

-~

wybukowanie istniejgcego trawnika
kostka betonowa

wymagane wprowadzenie
oznakowania ostrzegawczego:
koniec/poczatek drogi rowerowe;j

”
budowa os$wietlenia w ramach rozbudowy

istniejgcego oswietlenia oraz przytgcza
energetycznego na dziatce

/

budowa rampy dostosowanej dla
0s6b niepetnosprawnych: konieczne
stosowanie spocznikéw oraz dodanie
balustrady, dt.20m, szerokos$¢ 1,5m

legenda
znak - sugerowane wprowadzenie oznakowania
organizacji ruchu

ruch rowerowy w obrebie jezdni

projektowana $ciezka rowerowa

projektowany chodnik
projektowany cigg pieszo - rowerowy
istniejgca $ciezka rowerowa

projektowana wiata rowerowa oraz
wolnostojgca toaleta publiczna
sterowalna oprawa parkowa

kabel zasilajgcy
O — kosz + tawka

D4.9 - budowa drogi rowerowej w obrebie
istniejacego chodnika, dt. 69m, szer. 2m

uwaga: kolizja drogi rowerowej
z odwietleniem -
wymagane przesunigcie latarni

uwagi

o Na catym przebiegu drég, ciggéw pieszo-rowerowych, drég
rowerowych, nalezy przewidzie¢ oznaczenie kierunku dojazdu do
Centrum Przesiadkowego w odstepach nie wigkszych niz 100 /
200 metrow.

o Doktadna ilos¢ oraz lokalizacja oznakowania organizacji ruchu
i oznakowania kierunkowego - do opracowana na dalszych
etapach projektowych wg odrebnych opracowan

projekt

PFU DLA ZADANIA "KOMPLEKSOWA STRATEGIA
NISKOEMISYJNA PRZECIWDZIALAJACA ZMIANOM
KLIMATU NA TERENIE GMINY BIERUN OBEJMUJACA
BUDOWE DWOCH ZINTEGROWANYCH CENTROW
PRZESIADKOWYCH W DZIELNICY BIERUN NOWY

| BIERUN STARY - ETAP II"

inwestor

schody terenowe z piyt
chodnikowych z obrzezami

oraz z balustradg

/ tablica informacyjna

>

, iluminacja zabytkowej studni:
oswietlenie instalowane w posadzce

Gmina Bierun
ul.Rynek 14, 43-150 Bierun

CP.1 - wiata rowerowa na ok. 30 roweréw,

ze stacjg naprawy rowerow
oraz z miejscem na system "Rower Metropolitarny"
- detal wg rys. PFU-01

posadzka: ptyty chodnikowe, betonowe

projektant

arch. Jakub Gateski
upr. nr 09/DSOKK/2014

zabytkowa studnia

mata architektura: siedzisko z zadaszeniem

opracowat
detal wg rys. PFU-CP3 P W

przytgcze energetyczne dla toalety
prefabrykowanej oraz pod system
"Rower Metropolitarny"

arch. Piotr Serkiz
arch. Grzegorz Jurasz

zabezpieczenie skarpy: gabion

tytut

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU DLA ZADAN NR:
CP.1; CP.2; CP.3 ("KADLUB")

CP.2 - jedna wolnostojgca, prefabrykowana
toaleta publiczna

zadaszenie nad tawkami parkowymi-
detal wg rysunku PFU-CP2

druga wolnostojgca, prefabrykowana
toaleta publiczna - opcja

skala
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