POLSKA GRUPA
- GORNICZA
ODDZIAL KWK PIAST - ZIEMOWIT

L.dz. 73/D/TMG/MGK/181/KB/300/2018 Bierun dnia, 20 listopada 2018.

Studio Projektowe
Jakub Galeski

ul, Poniatowskiego 25
43-300 Bielsko- Biala

Informacja o warunkach geologiczno — gorniczych nr 181/2018

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2018. w sprawic informacji o warunkach geologiczno
goriczych dla zadania ,Kompleksowej strategii niskoemisyjnej przeciwdzialajgcej zmianom

klimatycznym na terenie Gminy” zlokalizowanej w Centrum Bierunia Starego

Informuje¢ ze:
1. Nieruchomos¢ polozona jest na terenie gorniczym KWK Piast — Ziemowit, w rejonie w
ktorym do 2048 roku planuje si¢  cksploatacje gornicza poktadéw wegla kamiennego

oddziatywujaca na ww. teren planowancj inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej nie wystepuja zagrozenia dla projektowanej
inwestycjl.
(jesli wystepujq nalezy je wymienié  np. akbvwne strefi uskokowe”. zroby plytiiej eksploatacii”, szvby i szybifd,

deformacje nieciggte®, podwyzszomy poziom weéd gruntowych ip.)

3. W okresie obowigzywania koncesji tj. do 2030 roku prognozuje si¢ wystapicnic
nastepujgcych wplywdéw od projektowanej dziatalnosci gorniczej na powierzchnic terenu w
migjscu planowanej inwestycji budowlanej:
z¢ wzgledu na wskazniki deformacji: € 1 T prognozuje si¢ wystapienic pierwszej, drugiej i
trzeciej kategorii terenu gorniczego' - wg zalacznika mapowego Nr 1

prognozowane maksymalne obnizenia terenu mogg wynie$¢ (w rejonic ul. Chemikéw i

Turynskiej) W = 2.5 m,

istnicje  mozliwos¢  wystgpicnia  wstrzgséw  pochodzenia  gdrniczego”’  wywotujacych

przyspicszenia drgan powierzchni o intensywnosei drgan odpowiadajacych 1 stopniowi w

Gorniczej Skali Intensywnosci Drgan GSIgwiw - 2017 przy maksymalnej prognozowanc]

predkosei drgan poziomych gruntu 10 mm/s, maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu
, . A fad

drgan poziomych gruntu 300 mm/s”,

stosunki wodne nie ulegng zmianie,

ni¢ wystapig inne czynniki stanowiace zagrozenie dla rozpatrywanej nieruchomosci.
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4. Po okresic obowigzywania koncesji tji. po 2030 roku prognozujc si¢ wystapienie
nastepujacych wplywow od projektowanej dziatalnosei gdrniczej na powierzchnig terenu w

miejscu planowanej inwestycji budowlane;: '

ze wzgledu na wskazniki deformacji: € i T prognozuje si¢ wystapicnic pierwszej i drugiej

kategorii terenu g(’)rnicxcgo” - wg zalacznika mapowego Nr 2

prognozowane obnizenia terenu moga wyniesé W — 0.5 m,

stosunki wodne nic ulegna zmianie,

nie wystapia inne czynniki stanowiace zagrozenie dla rozpatrywancj nicruchomosei.
5. W rejonie rozpatrywanej nieruchomosci nie wystepuja ztoza innych kopalin

6. Ninicjsza informacja wydana wedlug stanu wiedzy na dzien 20.11.2018. nie zastgpuje
uzgodnienia w trybic art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz U. 7 2003r. nr 80, poz. 707 z pdzn. zm.).

Informacja zachowuje wazno$¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.
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Objasnienia poje¢ (wystepujacych w Informacji):

1)  dla terendéw gomiczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robodt gémiczych) ustala
si¢ 5—cio stopniowa klasyfikacje terenow ze wzgledu na wielko$¢ deformacji powierzchni terenu — im wigksze
deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gérniczego

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gérniczym
w pewnych warunkach geologiczno — gorniczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, miejsca
1 czasu wystgpienia wstrzasu

3) Goérnicza Skala Intensywnodci Sejsmicznej GSIS-2017 (udoskonalona i dopracowana wersja Gérniczej Skali
Intensywnosci Drgan GSlgzwiw — 2012) — empiryczna skala makrosejsmiczna opracowana dla kopald wegla
kamiennego kategoryzujaca drgania gruntu wywolane wstrzasem podziemnym wg siedmiu stopni intensywnosci
drgafl (od 0 do VI). Poszczegdlnym stopniom przypisane sg okreslone skutki oddzialywafi drgad na obiekty
budowlane i ludzi — im wyzszy stopien intensywnosci drgar, tym powazniejszych skutkéw mozna oczekiwaé. Dla
budynkéw o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, szkieletowo — murowej, szkieletowej, wielkoblokowej,
wielkoplytowej, nie przekraczajacych 12 kondygnacji, znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym, drgania o
intensywnosci do III stopnia wiacznie sa catkowicie nieszkodliwe dla elementéw konstrukcyjnych budynkéw. W
przypadku tego samego rodzaju budynkéw, lecz bedacych w zlym stanie technicznym lub wskazujacych duzy
stopient naturalnego zuzycia, catkowicie nieszkodliwe dla elementow konstrukeyjnych sg drgania o intensywnosci
ponizej II stopnia wlacznie. Ludzie moga odczuwaé drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia intensywnosci
wg Skali GSIS.

4)  Strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktérym uskok w warstwach karbonskich dochodzi do warstw
nadktadu, czyli warstw pokrywajacych ztoze kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie polegajace na rozerwaniu i
przesunigeiu warstw skalnych wzgledem siebie) moze sprzyja¢ nierdéwnomiernosciom deformacji powierzchni
terenu (tj. obnizen terenu w formie niecek, o zasiggu wykraczajacym poza kontury pol eksploatacyjnych), a nawet
powstawaniu deformacji nieciggtych

5) Zroby gomicze — wyrobiska (przestrzen) pozostala po zakoficzeniu robdt goriczych; plytko zalegajace zroby
mogg by¢ przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciaghych, nawet po uptywie kilkudziesigeiu
i wigcej lat od zakoniczenia robdt gérniczych

6) Deformacje nieciggle — powstajace zazwyczaj w sposob nagly znicksztalcenia przypowierzchniowej warstwy
gruntu w postaci: zapadlisk, lejoéw, progéw lub szczelin, ktorych miejsca, rozmiaréw i czasu wystapienia nie mozna
doktadnie okresli¢. Zrodtem zagrozenia mogg by¢ plytko zalegajace pustki poeksploatacyjne lub skumulowanie
krawedzi frontow eksploatacyjnych w wielu poktadach.

Zalecenie:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych nakladéw poniesionych w zwiazku
z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczerl obiektu budowlanego przed wplywami eksploatacji gérniczej
wynikajgeych z ninigjszej informacji zaleca sig¢ aby inwestor powiadomil przedsigbiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlangj, celem uzgodnienia zasad dokumentowania i dokonywania odbioréw robdt zwiazanych z zabezpieczeniem
obiektu. Zaleca si¢ rowniez uzgodnienie zakresu zabezpieczen obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.

Informacje dodatkowe:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gérniczymi cdpowiadajacymi okreslonej kategorii terenu gérniczego
polega na zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed wystgpieniem w przyszlodei stanu zagrazajgcego bezpieczenstwu
konstrukcji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddzialywar
gémiczych (tzw. Szkodami gérniczymi).

Pouczenie:
Warunkiem ubiegania sig o zwrot uzasadnionych nakladéw poniesionych w zwigzku z zabezpieczeniem obiektu
budowlanege bedzie przediozenie przedsigbiorcy nastepujacych dokumentdw:
1. decyzji udzielajgeej pozwolenia na budowe Iub kopii zgloszenia budowy
2. decyzji okredlajgcej warunki zabudowy (jesli zostala wydana) lub udzielonej przez przedsicbiorce informacii
warunkach geologiczno — gérniczych, wzglednie wypisu z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego
3. projektu technicznego obiektn budowlanego / czgsci projektu dotyczacej zabezpieczenia obiektu przed wptywami
eksploatacji gérniczej
4. dziennika budowy / wyciggu dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét zwiazanych
z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem
5. kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wplywami eksploatacji
gornicze], ujmujacego koszty robocizny, materialow i sprzetu.



Polska Grupa Gornicza S.A.
Biuro Gospedarki Ztozem i Ekologii

INFORMACJA DLA INWESTOROW

DOTYCZACA PODSTAWOWYCH ZASAD SPORZADZANIA KOSZTORYSOW ROZNICOWYCH
USTALAJACYCH WYSOKOSE ODSZKODOWAN 2 TYTULU ZWROTU KOSZTOW ZABEZPIECZEN
PRZED WPLYWAMI EKSPLOATAC) GORNICZE)

Zgodnie z zapisami art. 148 i 150 ustawy ,Prawo geologiczne i gdrnicze” inwestorowi przystuguje
wobec przedsighiorcy gorniczege roszczenie 0 zwiot nakiadéw poniesionych na zabezpieczenie
wzniesionego ohiektu. Przedsiebiorca zobowigzany jest do zwrotu wylacznie nakladéw
uzasadnionych czyli takich, ktérych poniesienie w danych warunkach gedlogiczno-gdrniczych bylo
niezhedne, adekwatne do wielkosci prognozowanych oddzialywadi gérniczych i nie wynikato
z radnych innych uwarunkowan, np. geotechnicznych.

.

Odszkodowanie z tytufu zwrotu dodatkowych i
inwestora przy realizacji obiekiu budowlanego na terenie gérniczym jest wyliczane jako réinica
pomiedzy kosztem wybudowania identycznego obiektu na terenie gbrniczym i poza tym terenem.

koniecznych nakladdw ponoszonych przez

Dziatajgc w kierunku uniknigcia nieporozumien i sporéw pomigdzy inwestorami i przedsigbiorcy
gbrniczym o wielko$¢ wyplacanych odszkodowan, Polska Grupa Gornicza S.A.  informuje
o podstawowych zasadach, ktdre nalezy uwzglgdniac przy sporzadzaniu kosztoryséw roznicowych
okreslajacych wysokosé odszkodowania z tytutu kosztow zabezpieczenia obiektow budowlanych
przed wptywami eksploatacji gérniczej.

. ROBOTY ZIEMNE.

1) Do kalkulacji kosztéw dodatkowych robét ziemnych zwigzanych z Koniecznoscig
zabezpieczenia obiektu przedsigbiorca gbrniczy uwzglednia koszty mechanicznego
wykonywania robdt, Reczne wykonywanie rob6t wymaga uzasadnienia technicznego
i stosownego udokumentowania przez inwestora.

2) Giebokosét wykopéw zwigzanych z wykonaniem dodatkowych elementéw zabezpieczajgcych
nalezy przyjmowac od poziomu uwzgledniajgcego koniecznost usuniecia warstw humusu fub
koniecznosé wykonania warstw posadzki na gruncie.

3) W przypadku gdy inwestor poniést dodatkowe naktady zwiazane z wywozem nadmiaru mas

ziemnych z nieruchomosci, powstalych na skutek zabudowania w gruncie elementow
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu przed wplywami eksploatacji gérniczej, koszt
sktadowania mas ziemnych z wykopéw na sidadowisku odpadéw jest uwzgledniany wylacznie
na podstawie posiadanych przez inwestora dokumentéw (rachunki, faktury].

4) Wymiana gruntu z powodu wystgpowania w rejonie inwestycji gruntow nasypowych lub
innych, nie odpowiadajacych wymogom budowlanym, nie fest uznawana za dodatkowy
nakiad zwiazany z zabezpieczeniem budynku przed wptywami gérniczymi.




il. PODKEADY BETONOWE NA PODLOZU GRUNTOWYM.

Przedsiebiorca garniczy nie zalicza do dodatkowych nakladdw zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu
przed wplywami gérniczymi  kosztéw wykonania podkiadu betonowego pod elementami
podstawowymi fundamentu, czyli takimi ktére bylyby realizowane niezaleznie od warunkow
gorniczych.

1L LAWY ZELBETOWE.

1) Wykonanie elementéw dodatkowych rusztu  fundamentowego nalely przyjmowad
z uwzglednieniem wzajemnego przenikania sie tych elementdw i faw podstawowych budynku.

2) Do kosztéw zabezpieczenia zalicza sie dozbrojenie taw zasadniczych obiektu, tj. rdZnice pomiedzy
zhrojeniem wynikajgcym z adaptacji projektu do warunkow gdrniczych, a zbrojeniem
podstawowym uwidocznionym w projekcie typowym. W przypadku braku projektu typowego,
zastosowane zbrojenie na terenie gérniczym nalezy pomniejszy¢ o minimalne podiuine
i poprzeczne zbrojenie konstrukeyjne taw.

3) Do kosztéw zabezpieczenia przedsiebiorca goérniczy nie zalicza kosztéw zwigzanych ze zmiang
wymiaréw przekroju faw fundamentowych, jezeli przyjete wymiary wynikajg z obcigzen innych niz
obcigzenia powodowane czynnikami gérniczymi.

iV.PLYTA ZELBETOWA,

Zgodnie z pkt. 5.1.3 Instrukcji Nr 416/2006 Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Projektowanie
budynkéw na terenach gérniczych”, posadowienie na plycle fundamentowej zsleca sig stosowad
tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wymagajg tego warunki gruntowe.

Przez warunki gruntowe, majace zwigzek z ruchem zakiadu gérniczego, uzasadniajgce zastosowanie
piyty fundamentowei_przedsiebiorca gérniczy uwaia wystepowanie na nieruchomosci deformacii
nieciggiych, zrobdw piytkich eksploatacii, szybow, szybikéw, aktywnych stref uskokowych.

1) W przypadkach gdy zastosowanie plyty zelbetowej nie wynika z warunkow gruntowych
majacych zwigzek z ruchem zakiadu gérniczego, do kosztoéw zabezpieczenia przedsighiorca
zalicza wytacznie réznice w kosztach wykonania plyty naterenie gorniczym i poza tym
terenem lub koszty zabezpieczenia ustalone na podstawie uproszczonego projektu
zamiennego posadowienia budynku (np. ruszt fundamentowy lub przepona zelbetowa na
faywach fundamerntowych).

2) W przypadku gdy zastosowanie plyty Zelbetowej wynika z warunkéw gruntowych majacych
zwiazek z ruchem zakfadu gdrniczego, do kosztéw zabezpieczenia obiektu przedsighiorca
zalicza:

a) plvta zelbetowa ponizej strefy przemarzania gruntu - budynek niepodpiwniczony:
> réinice pomiedzy kosztami wykonania plyty zelbetowe] z warstwami podktadowymi,
a kosztami wykonania standardowej konstrukcji fundamentéw obiektu,
b) plyta relbetowa ponizej strefy przemarzania gruntu - budynek podpiwniczony:
» réznice pomiedzy kosztami wykonania plyty zelbetowej z warstwami podkiadowymi,
a kosztami wykonania standardowej konstrukcji fundamentéw, z uwzglednieniem
warstw posadzki piwnic na gruncie, ktore bylyby wykonywane gdyby phyty
fundamentowej nie zastosowano.




cj plyta zelbetowa w rejenie poziomu terenu:
¥ réznice pomiedzy kosztami wykonania piyty zelbetowej z warstwami podkladowymi,
a kosztami wykonania konstrukeji standardowych fundamentow fawowych, écian
fundamentowych | warstw posadzki na gruncie (podsypka piaskowa, podkiad

betonowy), ktére bylyby wykonywane gdyby plyty fundamentowe] nie zastosowano.

RDZENIE ZELBETOWE,

W przypadku gdy z uwagl na warunki gérnicze w obiekcie zostaly zastosowane reflzenie
zelbetowe, koszt dodatkowego zabezpieczenia winien obejmowad réznice pomigdzy kesztem
wykonania rdzeni, a kasztem wykonania w tym migjscu Scian, ktore wystepowalyby gdvby
rdzenie nie zostaly zastosowane.

WIENCE ZELBETOWE,

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wierice Zelbetowe sg standardowym elementem
budynkéw. Do kosztdw zaberpieczenia obiektu na wplywy eksploatacji gérniczej
przedsiebiorca gorniczy zalicza:

e roznice pomiedzy konstrukcjg wierica na terenie gdrniczym, a konstrukcja wienica kidrg
nalezatoby wykonad gdyby obiekt realizowano poza tym terenem,

« w przypadku, gdy z uwagi na warunki geologiczno -~ gornicze zastosowano dodatkowe
wierice w obiekcie, do kosztu zabezpieczenia nalezy uwzglednial rdinicg pomigdzy
kosztem wykanania dodatkowego wierica zelbetowego, a kosztem wykonania w tym
miejscu $ciany konstrukcyjnej, ktéra wystgpowataby gdyby wieniec nie zostal
zastosowany.

VH. DYLATACIE.

Do kosztéw dodatkowego zabezpieczenia obiektu przedsiebiorca gorniczy zalicza wytgcznie
dodatkowe dylatacje konstrukcyjne, wynikajgce z warunkow geologiczno-gérniczych. Nie sa
uwzgledniane koszty dylatacji, ktérych wykonanie wynika z ogoinych zasad sztuki budowlanej,
w tym m.in. dylataci

s pomiedzy obiektami juz Istniejacymi i nowo wznoszonymi,

s pomiedzy obiektamio duzych réznicach w obcigzeniach,

» wynikajacych ze zmiany sposobu posadowienia czgéci budynkow lub zmiany
konstrukeji budynkdw,

« wynikajacych ze zmiennych warunkéw gruntowych wystepujgeych w  rejonie
posadowienia,

¢ wynikajacych z oddziatywari termicznych.

vill,  PODATEK VAT.

1) Przy ustalaniu wartosci odszkodowania, w przypadku gdy inwestor realizowat budowe
systemem gospodarczym, jesli nie jest on podatnikiem podatku VAT, w cenach materiatow
uwzglednia sie odpowiednig stawkg podatku VAT.

2) ledli inwestor wykaie (okaze faktury), Ze roboty budowlane na jego zlecenie realizowat
podmiot éwiadczacy ustugi w zakresie budownictwa i bedacy podatnikiem podatku VAT,



woéwczas odpowiednig stawke podatku VAT uwzglednia sie takée w cenach robocizny,
materialdw i sprzetu,

3} W przypadku gdy inwestor jest podatnikiem podatku VAT, a zrealizowany obiekt ma

X,

wwigzek 7 prowadzong przez niego dziatalno$cia gospodarcza, wowezas wartosc
odszkodowania ustala sie wg cen netto, bez uweglednienia podatku VAT,

WERYEIKACIA  ZAKRESU  RZECZOWEGO  ZABEZPIECZEN W  PRZYPADKACH
ZASTOSOWANIA  ZABEZPIECZEN  NIEADEKWATNYCH DO PROGNOZOWANYCH
WPLYWOW GORNICZYCH.

W przypadku stwierdzenia, Ze zastosowane zabezpieczenia obiektu budowlanego oraz koszty
ich wykonania sa nieadekwatne do prognozowanych wielkoéei wplywdw eksploatacji gorniczej,
przedsiebiorca gérniczy zastrzega sobie prawo do:

1} igdania przedioienia obliczer uzasadniajacych przyjete przez projektanta rozwigzania
konstrukeyine,

2) sporzadzenia, przez osobe posiadajaca  stosowne  uprawniania  budowlane
do projektowantia, opinii budowlane] zawierajacej m.in.:

»  ocene zasadnodci | poprawnoéci zastosowanych rozwigzan projektowych w aspekcie
zabezpieczenia obiektu na prognozowane wplywy eksploatacfi gornicze] wraz
z weryfikacja przyjetych przez projektanta rozwigzan konstru keyjnyceh,

s w przypadku negatywne] oceny zastosowanego zakresu zabezpieczen, wskazanie
rozwiazania techniczhego zabezpieczen, adekwatnego do progriozowanych wielkosc
wplywow gérniczych na nieruchomo$¢, popartego sporzadzeniem uproszczonego
projektu posadowienia budynku,

e wycens uzasadnionych dodatkowych naktadéw poniesionych przez inwestoréow
w zwiazku z zabezpieczeniem obiektu na wptywy eksploatadi gornicze], wyliczonych
na podstawie uproszczonego projektu.
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