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I. DANE OGÓLNE 

 
1.1 Inwestor 
 

GMINA BIERUŃ 

ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

 

1.2 Biuro projektowe 
 

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna 
M. Krawczyk, K. Strzeżyk 
ul. Unii Europejskiej 10/88.1 
32-600 Oświęcim 
 

1.3 Podstawa formalno-prawna 
 

− Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i pracownią projektową; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2012r. poz.462 z późn. zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków  
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463); 

− Rozporządzenie MTiGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 
poz.430) – tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 124; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. poz. 1422 z 17 lipca 2015r.). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290). 
 

1.4 Cel i zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Rubinowej w Bieruniu w zakresie 

budowy: sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogi, przebudowy: 

jezdni, utwardzenia terenu, poboczy, ogrodzenia, remontu: zjazdów, 

utwardzenia terenu i sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego: 

„Budowa ul. Rubinowej w Bieruniu”.  

Całość inwestycji mieście się w liniach rozgraniczających ulicy Rubinowej. 

 

1.5 Materiały wyjściowe 
 

− aktualna mapa zasadnicza wraz z ewidencją w skali 1:500; 

− informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora; 

− odwierty geologiczne; 

− inwentaryzacja i pomiary w terenie. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 
2.1 Opis stanu istniejącego 
 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Bieruniu Starym w powiecie 

bieruńsko - lędzińskim. Ulica Rubinowa zlokalizowana jest w sąsiedztwie linii 

kolejowej oraz jest drogą boczną od ulicy Rędzinnej. 
 

Jezdnia o nawierzchni z kruszywa posiada zmienną szerokość wynoszącą od 

3,0m do 4,5m. Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się w tereny przydrożne. 

Sąsiedztwo jezdni stanowi zabudowa jednorodzinna. 
 

W terenie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia uzbrojenia 

nad i podziemnego terenu: 

• sieć wodociągowa; 

• sieć energetyczna; 

• sieć teletechniczna; 

• sieć gazowa; 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 
 

Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci wodociągowej, energetycznej, 

teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej należy prowadzić ręcznie  

i pod nadzorem odpowiednich służb, z powiadomieniem przed przystąpieniem  

do robót, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach branżowych. 

Uzgodnienia branżowe stanowią załącznik projektu zagospodarowania terenu. 

 

2.2 Dane ewidencyjne 
 

Teren objęty opracowaniem mieści się w istniejącym obrysie (pasie drogowym) 

drogi gminnej. Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla działek objętych 

inwestycją. Zakres inwestycji nie wykracza poza działki inwestycyjne. 

Działki inwestycyjne nr: 

- jednostka ewidencyjna Bieruń, obręb: Bieruń Stary: 822/174, 823/40, 1414/40, 

2379/40, 2378/40, 1415/40, 1413/40, 934/174, 1416/207, 1417/207, 1414/207, 

1415/207, 1413/207, 1223/207, 1224/207, 1195/207, 1120/207, 1238/207, 1118/207, 

764/207. 

 

2.3 Geotechniczne warunki posadowienia 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24.09.1998r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe. 

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia. 
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2.4 Dane z planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w rejonie ulicy Rędzinnej w Bieruniu uchwalonym uchwałą nr 

X/11/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12.12.2002r. - opublikowaną w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego nr 9, poz. 327 z dnia 25.02.2003r, teren objęty opracowaniem 

znajduje się w jednostkach o symbolu: 

• 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU(tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej 

intensywności zabudowy); 

• KL (droga lokalna); 

• KD (ulice dojazdowe); 

• KW (ulice wewnętrzne); 

• 14 UN (terenu usług nauki); 

• 15 U (terenu usług). 

 

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w treści planu 

obowiązującego dla wyżej wymienionych jednostek. 

 

2.5 Opis stanu projektowanego 

 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się przebudowę ulicy 

Rubinowej w Bieruniu w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej, sieci 

oświetlenia drogi, przebudowy: jezdni, utwardzenia terenu, poboczy, ogrodzenia, 

remontu: zjazdów, utwardzenia terenu i sieci wodociągowej. 

Ulica Rubinowa jest drogą gminną wewnętrzną. Długość odcinka ulicy 

Rubinowej objętej opracowaniem wynosi 382,00m. Zmiana charakterystycznych 

parametrów drogi mieści się w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego. 

Konstrukcja jezdni, poboczy oraz zjazdów podana jest w pkt. 2.10 opisu. 

 

JEZDNIA 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się przebudowę istniejącej 

jezdni na długości 382,00m. 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0m wraz z obustronnymi poboczami  

o szerokości nie mniejszej niż 0,50m. Odcinek ulicy Rubinowej o długości około 15m 

począwszy od skrzyżowania z ulicą Rędzinną posiada jezdnię o szerokości 5,0m. 
 

W ramach przebudowy ulicy Rubinowej należy przebudować jezdnię, 

pobocza, utwardzenia terenu oraz wykonać remont zjazdów i utwardzenia terenu. 

Nawierzchnię ww. elementów zaprojektowano z betonowej kostki brukowej 
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bezfazowej, typ „podwójne T”,  grub. 8cm oraz z betonowych płyt ażurowych grub. 

10cm. 

Jezdnię zaprojektowano z obustronnym krawężnikiem betonowym 

najazdowym o odkryciu względem nawierzchni jezdni wynoszącym 2cm. Jezdnia 

posiada przekrój jednostronny, wartość spadku poprzecznego wynosi 2%. 

Z uwagi na lokalizację oraz konstrukcję istniejących ogrodzeń posesji 

zaprojektowano wykonanie utwardzenia terenu obejmującego obszar pomiędzy 

krawężnikiem ograniczającym jezdnię a ogrodzeniem. Utwardzenie wykonać  

z betonowych płyt ażurowych grubości 10cm.   

 

Remont dojść do furtek (oznaczone w projekcie jako „utwardzenie terenu #2”) 

należy wykonać z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego grubości 

8cm. W wypadku przekroczenia wartości spadku podłużnego wynoszącego 6% 

należy wykonać schody terenowe. 

 

ZJAZDY 

Zakres projektu obejmuje remont16 zjazdów. Zjazdy należy wykonać wg 

wymiarów podanych na planie sytuacyjnym. Krawędź zjazdu i jezdni wykonać jako 

skos 1:1. 

Nawierzchnię zjazdów stanowi betonowa kostka brukowa bezfazowa typu 

„podwójne T” o grubości 8cm. Barwa nawierzchni zjazdu: czerwona. Spadki 

poprzeczne zjazdów dostosować do stanu istniejącego.   

 

BUDOWA ELEMENTÓW SIECI ODWODNIENIA TERENU: 

Celem odprowadzenia wód opadowych z całego przebudowywanego odcinka 

ulicy Rubinowej zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, w skład której 

wchodzą: 

a) kanały deszczowe o średnicy Ø200 ÷ Ø250 o łącznej długości 285m, wraz ze 

studniami rewizyjnymi Ø1000; 

b) dziesięć wpustów deszczowych Ø500; 

c) pięć studni chłonnych Ø2000 i trzy studnie chłonne Ø1500; 

d) odwodnienie liniowe o długości 1,0m. 
 

OGRODZENIE 

Z uwagi na lokalizację istniejącego ogrodzenia działki nr 1413/40, 

zaprojektowano jego przebudowę polegającą na wymianie elementów ogrodzenia  

o łącznej długości 73m (łącznie z bramą wjazdową). Wypełnienie przęsła stanowi 

panel ogrodzeniowy wysokości 1,5m ÷ 1,6m z prętów stalowych, ocynkowanych, 

zgrzewanych, powlekanych o średnicy 5mm. Panel zamocować do słupków 

ogrodzenia za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy ogrodzenia należy mocować 
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w stopach betonowych (beton C20/25) o wymiarach 30x30x100. Pod ogrodzeniem 

należy zastosować betonową podmurówkę. Ogrodzenie musi spełniać warunki 

bezpieczeństwa – nie może zawierać, niezabezpieczonych, ostrych odstających 

prętów, nie projektuje się ostro zakończonych elementów. 

  

Zakres prac będzie polegał na: 

− rozebraniu istniejących nawierzchni jezdni, poboczy oraz zjazdów; 

− korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, poboczy oraz 

utwardzenie terenu wraz odwozem materiału; 

− zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego; 

− wykopy pod elementy sieci odwodnienia terenu; 

− montażu wpustów deszczowych i studni chłonnych; 

− przebudowa ogrodzenia; 

− wykonaniu warstw podbudowy pod jezdnię, zjazdy, pobocza oraz utwardzenie 

terenu; 

− wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy oraz utwardzenia terenu; 

− regulacja wysokościowa zasuw, studni i wpustów ulicznych; 

− wykonanie zieleńców. 

 

2.6 Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji 

 

Podstawowe dane liczbowe: 

− długość ulicy objętej przebudową:  382 m  

− powierzchnia jezdni:  1 600 m2 

− powierzchnia poboczy:  75 m2 

− powierzchnia utwardzenia terenu (płyty ażurowe): 410 m2 

− powierzchnia utwardzenia terenu (dojścia do furtek): 25 m2 

− powierzchnia zjazdów:  180 m2 
 

Charakterystyka inwestycji: 

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odległościach od 

okien budynków i granic działek. Odległości te spełniają warunki Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 17 lipca 

2015r.). 

Przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany został zgodnie z przepisami 

techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 

m.in.: spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami. 
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Projektowana inwestycja oraz jej użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie 

istniejącego stanu działek sąsiednich. 

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach 

działek inwestycyjnych (objętych wnioskiem) bez naruszania działek sąsiednich.  

 

2.7 Charakterystyka ekologiczna projektowanego układu komunikacyjnego 

 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowany układ 

komunikacyjny nie będzie wprowadzać innych zakłóceń do środowiska. Podczas 

realizacji inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzewa ani krzewów. 

 

Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Roboty 

ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

zjazdów, poboczy i utwardzenia terenu a powstałe ubytki należy zasypać gruntem 

rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie częściowo rozplantowany, a częściowo 

wywieziony. Z uwagi na głębokość wykopów projektowany układ komunikacyjny nie 

wpłynie negatywnie na wody gruntowe. 
 

Zagrożenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu (poziom hałasu 

nie ulegnie zmianie) nie będzie uciążliwe, i nie przekroczy dopuszczalnych wartości.  
 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, na którym i w pobliżu którego 

brak obszarów Natura 2000. Inwestycja nie oddziałuje na obszar Natura 2000. 

 

2.8 Droga w planie, profilu 

 
 Przebieg przebudowanej jezdni został zaprojektowany w oparciu o stan 

istniejący. Szczegóły przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan sytuacyjny”. 

 Profile podłużne jezdni dostosowano do istniejącej niwelety. Wartości spadków 

podłużnych przebudowanej jezdni mieszczą się w przedziale od 0,86% do 4,21%. 

 

 

2.9 Droga, chodnik oraz zjazdy w przekrojach poprzecznych 

 
Jezdnia posiada przekrój poprzeczny jednostronny o wartości spadku 

wynoszącego 2%.Kierunek spadku ciągu jezdni oraz kierunki i wartości pochyleń 

zjazdów do stosowano do istniejącego stanu ukształtowania terenu. 

 

 



Budowa ulicy Rubinowej w Bieruniu 

Projekt budowlany 9 

 

2.10 Konstrukcja nawierzchni 
 

Obciążenie ruchem i klasa drogi 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 

1999r., przyjęto następującą konstrukcję: 

- na podstawie badań geologicznych przyjęto kategorię gruntu G3; 

- kategoria obciążenia ruchem: KR3. 
 

Jezdnia 

- warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa, bezfazowa,  

  typ „podwójne T”, kolor szary 8 cm 

- zaprawa cementowa (wyrób gotowy) 3 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 5 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

  mechanicznie 0/63 10 cm 

- materac z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63  

w geowłókninie separacyjno - filtracyjnej zamkniętej z zakładem  

o szer. 1,5m 40 cm 

- warstwa odcinająca - piasek gruboziarnisty  10 cm 

         RAZEM 76 cm 

Zjazd 

- warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa, bezfazowa,  

  typ „podwójne T”, kolor czerwony    8 cm 

- zaprawa cementowa (wyrób gotowy)    3 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5  10 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

  mechanicznie 0/63  25 cm 

         RAZEM      46 cm 
 

Utwardzenie terenu (wzdłuż ogrodzeń) 

- ażurowa płyta betonowa wym. 40x60cm, kolor szary  10 cm 

- zaprawa cementowa (wyrób gotowy)    5 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  10 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63  20 cm 

         RAZEM      45 cm 
 

Pobocze 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  15 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63  30 cm 

         RAZEM      45 cm 
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Utwardzenie terenu #2 (dojścia do furtek) 

- warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa, bezfazowa,  

  typ „podwójne T”, kolor szary    8 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  15 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63  20 cm 

         RAZEM      45 cm 
 

2.11 Odwodnienie  
 

 Wody opadowe i roztopowe zebrane z powierzchni drogi gminnej, klasy 

dojazdowej wewnętrznej odprowadzane będą do gruntu za pomocą systemu 

retencyjno - rozsączającego, zbudowanego z ośmiu typowych studni chłonnych. 

Studnie nr Sch4-Sch8 (każda Ø2,0m) po stronie południowej zostaną połączone  

z sobą hydraulicznie. Pozostałe studnie zaprojektowano o średnicy Ø1,5m. 

 Odprowadzane ścieki spełniać będą warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). 

 

 Ścieki opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych tj. drogi, zjazdy i chodniki 

będą odprowadzane przez typowe wpusty uliczne z osadnikiem gdzie nastąpi 

sedymentacja zawiesiny a następnie poprzez projektowany rurociąg do studni 

chłonnych, bez konieczności dodatkowego podczyszczania. 

 Projektowany system retencyjno - rozsączający zbudowany ze studni 

chłonnych, kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych zbiera wody opadowe  

z obszaru zlewni określonej w dziale dotyczącym obliczeń hydraulicznych. 

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez nadanie projektowanym elementom 

nawierzchni terenu i drogi odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. 

 

 Na przedmiotowym terenie brak jest obecnie możliwości odprowadzenia 

ścieków deszczowych do kanalizacji zewnętrznej. Zastosowano zagospodarowanie 

wód deszczowych poprzez infiltrację do gruntu poprzez zastosowanie 8 studni 

chłonnych. Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie opracowanych badań 

gruntowych załączonych do niniejszej dokumentacji. 

  

 Wymiary oraz szczegóły wykonania studni chłonnych przedstawiono na 

rysunkach. Głębokość studni chłonnej Sch1- Sch3 wynosić będzie Hsch1-3 = 3,0m, 

natomiast Sch4-Sch8 Hsch4-8 = 2,0m. Studnie chłonne zaprojektowano z kręgów 

żelbetowych z wypełnione filtrem piaskowo – żwirowym zabudowanym na warstwie 

podtrzymującej z kamienia łamanego 100/200. Warstwa podbudowy z kamienia 

powinna być szersza o min 0,5m od średnicy studni. Studnie Sch4-Sch8 połączone 
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będą hydraulicznie rurami w jeden układ, co umożliwia równomierną pracę systemu 

przy deszczach nawalnych i przejęcie wód przez mniej obciążone studnie. Rury 

kanalizacyjne stanowią dodatkową retencję w przypadku opadów nawalnych.  

 

 Woda dopływająca do studni chłonnych wsiąka w grunt poprzez dno do 

momentu aż napływ wody jest większy niż możliwość odbioru podłoża gruntowego, 

wtedy system przyjmuje funkcję retencyjną. Od momentu, gdy dopływ do studni jest 

mniejszy niż infiltracja wody do podłoża gruntowego system zaczyna się opróżniać.  

Szczegółową trasę projektowanej kanalizacji deszczowej do obiektu j.w. 

przedstawiono na planie zagospodarowania. Kanalizację wykonać z rur PP 

dwuwarstwowych karbowanych Ø200-250 mm SN8 stosowanych do kanalizacji 

zewnętrznej z wydłużonym kielichem. Połączenia wykonać elastycznie w systemie 

rur. W miejscach zmiany kierunku trasy oraz przy włączeniach przykanalików 

zabudować typowe studnie żelbetowe Ø1000 mm łączone elastycznie uszczelką 

elastomerową, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym Ø600 klasy D400 

oraz studnie tworzywowe Ø600 mm. Dno studni powinno mieć płytę fundamentową 

oraz wykonaną fabrycznie kinetę wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do 

kolektora.  Miejsca łączenia kręgów wewnątrz i na zewnątrz studni spoinować na 

gładko. Włączenie do projektowanych studni wykonać, jako szczelne.  

 Odwodnienie terenów utwardzonych wykonać poprzez typowe wpusty uliczne 

z osadnikiem. Wpusty uliczne wykonać z gotowych prefabrykowanych elementów 

betonowych z osadnikiem i umocowaniem wpustu żeliwnego na niezależnym od 

studzienki, żelbetowym pierścieniu odciążającym. Głębokość części osadowej winna 

wynosić min. 0,8m.  

 Kanały deszczowe należy prowadzić ze spadkiem wynikającym z profili 

podłużnych w kierunku studni włączeniowej. Montaż studni i rur wykonać zgodnie 

z wytycznymi producenta. 

 

Ze względu na ochronę studni i kanalizacji zastosowano podczyszczanie 

polegające na usunięciu, piasku, zawiesin i stałych zanieczyszczeń. 

 Wody opadowe będą podlegały oczyszczeniu w urządzeniach osadczych 

(osadniki wpustów ulicznych – 10 szt.). W wyniku procesu sedymentacji będzie 

gromadzony nadmierny osad. Użytkownik będzie zobowiązany do kontroli zalegania 

osadu oraz podpisania umowy z zakładem posiadającym odpowiednio koncesje na 

wybieranie i czyszczenie urządzeń.  

 

Założone parametry odprowadzanych ścieków: 

- wartość zawiesiny ogólnej – 55 mg/dm3  < max.100 mg/dm3; 

- wartość węglowodorów ropopochodnych – 5 mg/dm3 < max.15 mg/dm3; 

Dla oczyszczenia ścieków opadowych odprowadzanych z terenu ww. zlewni 
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zastosowano następujące urządzenia oczyszczające: 

- 10 studni osadnikowych DN500 o głębokości osadnika min. 0,8m  zwieńczone 

wpustem żeliwnym Ø600 kl. D400. 

 

2.12 Sieć oświetlenia drogi 
 

Zaprojektowano sieć kablową oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Rubinowej.  

Na ww. sieć składa się 14 słupów oświetleniowe wysokości 8,0 m i przekroju 

kołowym wraz z oprawami. Na podstawie wykonanych obliczeń natężenia 

oświetlenia dla założonej klasy oświetlenia drogi i sytuacji oświetleniowych zgodnych 

z normą nr PN-EN 13201 dobrano oprawy oświetleniowe rozmieszczone  

w odstępach maksymalnie co 30,0 m między sobą. 

Obliczenia parametrów oświetlenia zostały wykonane w oparciu o oprawę 

oświetleniową LED TECEO 1 5103 – 24 LEDs NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 

354832. Każdą oprawę zabezpieczono bezpiecznikiem topikowym D01 gG/gL 2A. 

 

Zaprojektowana została zasilająca linia kablowa nN-0,4kV 3f typu YKXSżo 

5x6mm2, wyprowadzoną z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego Sz.O.U.  

i prowadzoną przelotowo w dwóch kierunkach do słupów. 

Z uwagi na układ sieciowy TT przewód ochronny PE proj. linii kablowej, oprócz 

wprowadzenia na tabliczkę bezpiecznikową, należy dodatkowo mostkować  

z zaciskiem uziemienia słupa. Dla każdego słupa wykonać miejscowy uziom 

ochronno-roboczy i podłączyć go do zacisku uziemienia słupa. 

 

Dla zasilania projektowanej sieci oświetlenia ulicznego w miejscu pokazanym 

na planie należy zabudować szafę zasilająco – sterującą Sz.O.U. W szafie należy 

zabudować sterownik oświetlenia OWLET umożliwiający bezprzewodowe 

sterowanie, nadzór, zarządzenie i kontrolę poszczególnych opraw oświetleniowych 

na poziomie pojedynczej oprawy. W tym celu w oprawach oświetleniowych 

zabudować należy dedykowane do sterownika moduły lokalne LuCo-NX 1-10V/DALI. 

Szafa oświetleniowa zasilana jest linią kablową nN-0,4kV 3f typu YKXS 4x10mm2  

z projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZKP nr 186163.  

Zestaw złączowy ZKP wyposażyć wg wytycznych Dostawcy Energii w miejsce 

na licznik energii, zabezpieczenie przelicznikowe i zalicznikowy ogranicznik mocy. 

Zestaw posiada oznaczenie ZK1e-1P-Sr. Zgodnie z wydanymi Warunkami 

Przyłączenia do Sieci, zestaw zabudować na istniejącym słupie nr 155543 typu  

Or-10,5/ŻN na wysokości posesji Rubinowa nr 5, z którego Dostawca Energii określił 

zasilanie. Zestaw zasilany będzie z istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV. 
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Słupy oświetlenia ulicznego h=8,0m 14 kpl. 

Oprawa oświetleniowa 14 kpl. 

Kabel 0,6/1kV YKXS 4x10mm2 60 m 

Kabel 0,6/1kV YKXSżo 5x6mm2 485 m 

 

2.12.1 Układanie kabla i oznaczenie trasy 

 

Kable należy układać zgodnie z zachowaniem następujących warunków: 

- głębokość układania kabli nN wynosi 0,7m (w przypadku braku możliwości 

spełniania warunku – wprowadzenie kabla do budynku, obejście urządzeń 

podziemnych - kable należy zabezpieczyć rurą ochronną typu DVK Ø75, przy czym 

minimalna głębokość ułożenia nie może być mniejsza niż 50cm; 

- kable układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm i zasypać 

warstwą piasku grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego 

o grubości 30cm. Następnie ułożyć folię tworzywa sztucznego koloru niebieskiego  

o szerokości 0,3m; 

- kable na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu oraz przy przejściach pod zjazdami 

układać rurze ochronnej Arot typu DVK Ø75; 

- rury ochronne obustronnie uszczelnić; 

- zachować minimalny promień gięcia 15x średnica kabla; 

- kabel układać linią falistą z zapasem 3% wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntowych. 

 

Trasa kabla powinna być oznakowana oznacznikami kabla, szczególnie  

w miejscach załamań, zmian kierunku trasy, skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu 

oraz w miejscach montażu muf kablowych. Kable ułożone w ziemi wyposażyć trwałe 

oznaczniki w odległości nie większej niż 10m, lub przy mufach kablowych  

i w miejscach charakterystycznych. Na całej długości kabla w ziemi trasę oznaczyć 

folią o grubości 0,5mm i trwałym niebieskim kolorze. Krawędzie folii powinny 

wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie z obu stron trasy. 

 

2.12.2 Ochrona przeciwporażeniowa, przed dotykiem i przeciwprzepięciowa 
 

Ochrona przeciwporażeniowa – wg PN-HD 60364-4-41 dla sieci typu TT. 

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – zastosowano ochronę polegającą na 

izolowaniu części czynnych. Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją, 

która może być usunięta tylko przez jej zniszczenie. 
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Ochrona przed dotykiem pośrednim – zastosować samoczynne wyłączenie zasilania 

w układzie sieci TT w czasie ≤ 5s. W przypadku braku możliwości spełnienia warunku 

skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w podanym czasie, jako ochronę 

dodatkową zastosować urządzenia w II klasie izolacji. 

Złącza kablowe, kablowo-pomiarowe oraz zabudowane urządzenia elektryczne 

winne posiadać stosowne atesty, certyfikaty z aktualną datą ważności. 

Ochrona przeciwprzepięciowa – ochronę wykonać przez zabudowanie ochronników 

przepięciowych w Sz.O.U. Odbiorcy. W Sz.O.U. zabudowane zostaną kombinowane 

ochronniki przeciwprzepięciowe klasy I+II, które spełniają wymagani ochrony 

instalacji przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Ochronniki 

należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o prądzie znamionowych 16A. 

Następny stopień ochrony powinien być realizowany w projektowanych oprawach 

oświetleniowych, gdzie producent urządzenia na etapie jego produkcji powinien 

zabudować ochronniki przeciwprzepięciowe klasy III. 

 

2.12.3 Rozbiórka elementów oświetlenia ulicznego 

W ramach budowy sieci oświetlenia drogi, należy zdemontować zbędne 

elementy sieci oświetlenia ulicznego. Rozbiórce podlegają cztery oprawy 

oświetleniowe oraz linia oświetleniowa o dług. ok. 242m. Demontaż prowadzić 

zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem sieci, tj. TAURON Dystrybucja S.A. 

 

2.12.4 Uwagi 

− wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia 

terminu wykonywania prac z właścicielami nieruchomości i sieci; 

− wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci i urządzeń prowadzić pod nadzorem  

oraz zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami; 

− prace przy urządzeniach elektroenergetycznych prowadzić pod nadzorem służb 

energetycznych odpowiedniego ZE eksploatującego sieć. Przed rozpoczęciem 

prac, w porozumieniu z właścicielem istniejących sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych należy dokonać niezbędnych wyłączeń spod napięcia  

i zabezpieczeń; 

− wszelkie prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy prowadzić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

− miejsce budowy należy wygrodzić i odpowiednio zabezpieczyć zgodnie  

z przepisami i warunkami BHP. 

 

2.13 Sieć wodociągowa 

Zaprojektowano wykonanie remontu istniejącej sieci wodociągowej 

zlokalizowanej w ciągu ulicy Rubinowej. Trasa remontowanej sieci nie ulegnie 

zmianie - wodociąg zostanie zabudowany w miejscu istniejącego. 
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2.14 Obramowania chodnika oraz zjazdów z elementów betonowych 
 

Obustronne obramowanie jezdni oraz zjazdów stanowią krawężniki betonowe 

najazdowe 15x22x100, które należy ułożyć na ławie betonowej z oporem wykonanej 

z betonu C12/15. Odkrycie krawężnika powinno wynosić 2 cm. Krawężniki należy 

ułożyć na ławie betonowej bezpośrednio na wilgotny, świeży i niestężony beton, 

zachowując założoną w projekcie niweletę krawężnika, ławę betonową z oporem 

wykonać należy z betonu C12/15. Ława pod krawężnikiem musi mieć grubość nie 

mniejszą niż 10 cm, opór krawężnika - grubość nie mniejsza niż 15 cm. 

Zastosowane materiały muszą być kl. I-szej  i powinny posiadać atesty, certyfikaty 

lub aprobaty techniczne stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania  

w budownictwie. 

 

2.15 Roboty rozbiórkowe 

 
 Zakres robót rozbiórkowych: 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie istniejących nawierzchni, 

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne przebudowywanej jezdni, poboczy  

i utwardzenia terenu oraz remontowanych zjazdów i utwardzenia terenu. 
 

Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych: 

 Do wykonania robót związanych z korytowaniem, może być wykorzystany 

sprzęt: spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły 

mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć jena 

miejsce określone przez Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się 

własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się  

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 

drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych 

należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 

i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

 

2.16 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagrożenia: 

− praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz 

nawierzchniowych, 
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− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej, 

− najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym 

biegu”, 

− uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu reżimu 

wykonywania ręcznie wykopów w strefie ochronnej. 

  

Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez:  

− wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robót, 

− należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę, 

− przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów, kabli 

energetycznych, kanalizacyjnych należy zapewnić fachowy nadzór,  

a osoba nadzorująca roboty jest zobowiązana w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich 

można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie,  

− w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek 

wymienionych wyżej instalacji - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 

ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest możliwe 

dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

− pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej. 

 

UWAGA: 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę 

starannego wykonania robót. 

 
Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać wszelkie 

niezbędne pomiary w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia jezdni  

(spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami uzbrojenia terenu).  

W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów projektowanych do sieci 

uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykonać wykopy kontrolne celem 

ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz głębokości posadowienia. 

 
 

Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci stanowią 

wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się stosowanie materiałów 

innych producentów pod warunkiem zastosowania materiałów nie gorszych niż 

podane w projekcie. 
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III. DANE FORMALNO-PRAWNE 

 

3.1 Uzgodnienia branżowe 
 
a) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydane  

przez Urząd Miejski w Bieruniu z dnia 12.11.2015r. (znak: GN.6727.288.2015.MB); 
b) Oświadczenie w sprawie udostępnienia kanału technologicznego wydane przez Burmistrza 

Miasta Bierunia z dnia 07.10.2015r. (znak: IRD.7011.16.2015); 

c) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez ORANGE Polska S.A. 
w Katowicach z dnia 11.01.2016r. (znak: TODDKA.AG.211-1493/2016); 

d) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa  
Sp. z o.o. – Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach z dnia 20.01.2016r. (znak: W129/14/ 
160012029/16); 

e) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. 
w Gliwicach z dnia 22.01.2016r. (znak: TDO11 /OMD/DM/255/S16/002191/2016); 

f) Informacja o warunkach geologiczno-górniczych wydane przez Kompanię Węglową S.A. 
- Oddział KWK Piast z dnia 25.01.2016r. (znak: DT/TMG/MGK/8/KB/300/2016); 

g) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Urząd Miejski w Bieruniu 
z dnia 27.01.2016r. (znak: IRD.7011.16.2015); 

h) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Polskie Koleje Państwowe S.A. 
- Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach z dnia 10.02.2016r.  
(znak: NKa9.6141.80.2016.MD/3); 

i) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez TK Telekom Sp. z o.o. 
w Katowicach z dnia 15.02.2016r. (znak: LBPSm-508-0090/16); 

j) Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej wraz z odwodnieniem 
wydane przez Urząd Miejski w Bieruniu z dnia 07.03.2016r. (znak: IRD.7011.16.2015); 

k) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach z dnia 26.04.2016r. 
(znak: OS-DL.404.325.2016/4/JS; 

l) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. 
w Katowicach z dnia 30.05.2016r. (znak: UTM4-504-368/2016); 

m) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez PKP Energetyka S.A. 
w Katowicach z dnia 28.06.2016r. (znak: ERD9d-5501-211/2016); 

n) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach z dnia 11.08.2016r. 
(znak: TS/MK/@1288/S.402074/B/66/4985/20016); 

o) Odpis z protokołu narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu 
z dnia 16.08.2016r.(znak: G-GO.6630.101.2016); 

p) Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Starostę Bieruńsko –  
Lędzińskiego w Bieruniu z dnia 26.08.2016r. (znak: ŚR.6341.23.2016); 

q) Zgoda na demontaż sieci oświetlenia terenu wydana przez TAURON Dystrybucja S.A. 
w Gliwicach z dnia 30.09.2016r. (znak: TDO11 /OME/JC/S16/061892/2015); 

r) Uzgodnienie projektu demontażu sieci oświetlenia terenu wydane przez TAURON Dystrybucja 
S.A. w Gliwicach z dnia 13.12.2016r. (znak: TDO11 /OME/JC/S16/072174/2016); 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA         

Orientacja          
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. nr 2.1 Profil podłużny skala 1:50/500 
Rys. nr 2.2 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej – cz. 1 skala 1:100/100 
Rys. nr 2.3 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej – cz. 2 skala 1:100/500 

Rys. nr 3.1 Przekrój typowy A-A, B-B skala 1:50, 1:25 
Rys. nr 3.2 Przekrój typowy C-C, D-D skala 1:50, 1:25 
Rys. nr 3.3 Przekrój typowy E-E, F-F, G-G skala 1:50, 1:25 
Rys. nr 3.4 Schemat ogrodzenia i bramy skala 1:50 
Rys. nr 3.5 Sieć kanalizacji deszczowej – elementy typowe       --- 
Rys. nr 3.6 Szczegół wpustu ulicznego z osadnikiem skala 1:20 

Rys. nr 4.1 Schemat sieci oświetlenia drogi       --- 
Rys. nr 4.2 Schemat główny zasilania sieci oświetlenia drogi       --- 
  

ORIENTACJA 

 


























