
 

 
DROCAD Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy 
tel. +48 32 722 05 00  
biuro@drocad.pl 

 

NIP: 646-268-52-25 
KRS: 0000235397 
REGON: 240078921 

 

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY 

BRANŻA WIELOBRANŻOWY 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną 
oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, 
kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej 

ADRES Bieruń, ul. Hodowlana 
KATEGORIA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XXV; XXVI, IV 
JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA 241401_1, M. Bieruń 
OBRĘB obręb 0002, BIERUŃ STARY 

DZIAŁKI ZAJĘTE POD 
INWESTYCJĘ 

119/39, 132/38, 133/38, 160/39, 163/38, 165/29, 176/7, 177/36, 177/7, 178/8, 181/6, 
182/5, 266/36, 339/5, 347/5, 377/48, 511/61, 554/58, 739/5, 742/5, 743/5, 744/5, 761/5, 

762/5, 773/41, 776/41, 779/5, 810/5, 811/5, 829/6, 833/5, 835/5, 837/24, 84/10, 85/10 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

ZAWARTOŚĆ 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I IZBY 

2. UZGODNIENIA I DECYZJE 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

5. PAB – DROGI 

6. PAB – ODWODNIENIE 

7. PAB – SIEĆ ELEKTRYCZNA 

8. PAB – KANALIZACJA TELELTECHNICZNA 

PROJEKTANCI 
DROGI SIECI WOD-KAN 

inż. Jarosław SATERNUS 
upr. nr SLK/3039/PWOD/10 

specjalność drogowa 

mgr inż. Mariusz STĘPNIAK 
upr. nr SLK/0999/PWOD/05 

specjalność drogowa 

mgr inż. Jacek Szpura 
upr. SLK/2895/POOS/09 

specjalność sanitarna 

mgr inż. Michał Grzyb 
upr. nr SLK/1938/PWOS/07 

specjalność sanitarna 

   

PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ 

SIECI ENERGETYCZNE  

inż. Mieczysław Czech 
upr. nr 117/80  

specjalność instalacje elektryczne 

mgr inż. Karol Szewczyk 
upr. nr SLK/2000/POOE/07 

specjalność instalacje elektryczne 
  

   

PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ   

NR PROJEKTU 
 

556_17 

DATA 
 

TYCHY, CZERWIEC 2018 

EGZEMPLARZ  NR 
 

  1    2   3   4 
 



 

 
DROCAD Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy 
tel. +48 32 722 05 00  
biuro@drocad.pl 

 

NIP: 646-268-52-25 
KRS: 0000235397 
REGON: 240078921 

 

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRANŻA DROGI 

NAZWA INWESTYCJI 

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną 
oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika 
retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową 

sieci elektrycznej 
ADRES Bieruń, ul. Hodowlana 
KATEGORIA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XXV; XXVI, IV 
JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA 241401_1, M. Bieruń 
OBRĘB obręb 0002, BIERUŃ STARY 

  

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

ZAWARTOŚĆ 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

PROJEKTANCI 
PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ 

inż. Jarosław SATERNUS 
upr. nr SLK/3039/PWOD/10 

mgr inż. Mariusz STĘPNIAK 
upr. nr SLK/0999/PWOD/05 

   

OPRACOWAŁ  

mgr inż. Michał SORNEK   

   

    

NR PROJEKTU 
 

556_17 

DATA 
 

TYCHY, CZERWIEC 2018 

EGZEMPLARZ  NR 
 

  1    2   3   4 
 



SPIS ZAWARTOŚCI 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Nazwa Opracowania 

1.2 Inwestor 

1.3 Autorzy Opracowania 

1.4 Zakres opracowania 

1.5 Podstawa opracowania: 

2. LOKALIZACJA 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Opis terenu inwestycji 

3.2 Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 

3.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

3.4 Istniejąca zieleń 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Założenia projektowe 

4.2 Rozwiązanie geometryczne 

4.3 Projektowane nawierzchnie 

4.4 Uzbrojenie techniczne 

4.5 Wycinka zieleni 

5. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

7. INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW 

8. INFORMACJA DOT. OBSZARÓW NATURA 2000 

9. KATEGORIA GEOETECHNICZNA 

10. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

11. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

12. INFORMACJE O OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
2008R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCENIE, UDZIALE 
SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO (DZ. U. NR 199, POZ. 1227, Z PÓŹN. ZM.), 

13. UWAGI OGÓLNE 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 

 

rysunek nr  01 ORIENTACJA 

rysunek nr  02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 



 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Nazwa Opracowania 

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową 
sieci elektrycznej. 

1.2 Inwestor 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

1.3 Autorzy Opracowania 

GŁÓWNY PROJEKTANT 
inż. Jarosław Saternus 
upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Mariusz Stępniak 
upr. nr SLK/0999/PWOD/05 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
I MERYTORYCZNE mgr inż. Michał Sornek 

1.4  Zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz 
przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika 
retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej, w ramach której przewidywane są 
następujące roboty budowlane: 

 budowa i rozbudowa jezdni; 
 budowa ścieżki rowerowej; 
 budowa chodnika; 
 budowa i przebudowa zjazdów; 
 budowa kanalizacji deszczowej; 
 budowa oświetlenia ulicznego; 
 budowa, przebudowa i likwidacja rowów; 
 budowa zbiornika retencyjnego; 
 przebudowa sieci elektrycznej 
 budowa kanalizacji technologicznej. 

1.5 Podstawa opracowania: 

 umowa z inwestorem; 
 uzgodnienia lokalizacyjne; 
 mapa własnościowa, mapa zasadnicza w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500; 
 obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa; 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430; 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA Warszawa 2014 r.; 



 

 

2. LOKALIZACJA 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w północno – zachodniej części miasta Bieruń po północno-wschodniej 
stronie drogi krajowej DK44. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  Opis terenu inwestycji 

Zasadnicza część obszaru przeznaczonego pod inwestycję zajęta jest przez łąki i pola uprawne sporadycznie 
przecinane drogami polnymi. Początek opracowania wyznaczony został na istniejącym odcinku ulicy 
Ekonomicznej. Odcinek ten na długości do skrzyżowania z DK44 posiada nawierzchnię bitumiczną. Koniec 
opracowania wykonano na ul. Hodowlanej. 

3.2 Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 

Obszar objęty pracami projektowymi wykazuje zróżnicowany przebieg wysokościowy. Cały obszar jest nachylony 
w kierunku północno – wschodnim. 

3.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

 sieć teletechniczna; 
 sieć energetyczna; 
 oświetlenie uliczne; 
 sieć wodociągowa; 
 sieć gazowa; 
 kanalizacja sanitarna. 

3.4 Istniejąca zieleń 

Zieleń występująca na obszarze objętym opracowaniem to: 
 drzewa 
 krzewy; 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Założenia projektowe 

 droga gminna, klasy Z; 
 Vp = 40 km/h 
 przekrój 1x2; 
 kategoria obciążenia ruchem KR6 
 długość 611,56 m – łącznik Ekonomiczna – Hodowlana 
 długość 502,72 m - ul. Hodowlana 
 szerokość jezdni 7,0 m; 

4.2 Rozwiązanie geometryczne 

Trasa projektowanego opracowania składa się z dwóch odcinków dróg: łącznik od ul. Ekonomicznej do 
ul. Hodowlanej (odcinek nowoprojektowany), oraz odcinek po śladzie ul. Hodowlanej. Jeśli chodzi o przekrój 
uliczny, zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m, za którą po prawej stronie przewidziano zieleniec 
o szerokości 1,0 m. Za zieleńcem znajduje się ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m, dalej chodnik (szer. 1,5 m). 
Skarpy powstałe w wyniku różnicy wysokości przewidziano o nachyleniu 1:1,5. 
 



 

4.3 Projektowane nawierzchnie 

 Jezdnia: beton asfaltowy. 
 Zjazdy: kostka betonowa typu „podwójne T” koloru czerwonego. 
 Chodnik: kostka betonowa prostokątna koloru szarego. 
 Ścieżka rowerowa: beton asfaltowy koloru czerwonego. 

4.4 Uzbrojenie techniczne 

Budowa oświetlenia ulicznego – długość 1370 m. 
Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej – długość projektowanej sieci 270 m 
Budowa kanalizacji deszczowej – długość 1113 m, 
Budowa kanalizacji technologicznej – długość 1653 m, 
Budowa zbiornika retencyjno-odparowującego, 

4.5 Wycinka zieleni 

Projektowane zagospodarowanie terenu koliduje z istniejącą zielenią, wobec czego w ramach inwestycji 
przeprowadzona zostanie wycinka istniejącego drzewostanu. Roślinność przewidziana do usunięcia zostanie 
zinwentaryzowana oraz uzyskana będzie na nią decyzja o zezwoleniu na wycinkę.   
 
5. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki 119/39, 132/38, 133/38, 160/39, 163/38, 165/29, 176/7, 177/36, 
177/7, 178/8, 181/6, 182/5, 266/36, 339/5, 347/5, 377/48, 511/61, 554/58, 739/5, 742/5, 743/5, 744/5, 761/5, 
762/5, 773/41, 776/41, 779/5, 810/5, 811/5, 829/6, 833/5, 835/5, 837/24, 84/10, 85/10. 
 
Odległość krawędzi jezdni od sąsiednich działek wynosi min. 1,0 m – brak oddziaływania na sąsiednie działki. 
Odległość krawędzi chodnika lub ścieżki rowerowej od sąsiednich działek wynosi min. 0,75 m – brak 
oddziaływania na sąsiednie działki. 
Zjazdy oraz dojścia pieszych do posesji przylegają bezpośrednio do granic sąsiednich działek, z uwagi na 
konieczność zachowania komunikacji, jednak zakończone będą przy istniejących bramach, wobec czego nie 
będą oddziaływały na sąsiednie działki. 
Odległość budowy sieci oświetleniowej od sąsiednich działek wynosi min. 0,75 m – brak oddziaływania na 
sąsiednie działki. 
Odległość budowy kanalizacji deszczowej od sąsiednich działek wynosi min. 0,75 m – brak oddziaływania na 
sąsiednie działki. 
Odległość przebudowy sieci elektrycznej od sąsiednich działek wynosi min. 0,75 m – brak oddziaływania na 
sąsiednie działki. 
 
PRZEPISY PRAWNE NA PODSTAWIE KTÓRYCH DOKONANO ANALIZY OBSZARU ODDZIAŁYWANIA: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późń. zmianami: 
o art. 5 ust. 1 - (wymagania w zakresie obiektu budowlanego); 
o art. 10 - (wymagania w zakresie zastosowanych materiałów); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku pozycja 460): 
o Art. 12a (stanowiska dla niepełnosprawnych); 
o Art. 17.1. (administracja); 
o Art. 20; 20a; 20b; (obowiązki zarządcy drogi); 
o Art. 21.2.; (prawa administratora drogi); 
o Art. 29.1. (budowa zjazdu);  
o Art. 34 (odległość od najbliższego elementu); 
o Art. 35 (plany rozwoju sieci drogowej); 
o Art. 39 (zakaz lokalizacji); 
o Art. 41 (dopuszczalne obciążenie osi pojazdu); 
o Art. 42 (lokalizacja urządzeń w pasie drogowym); 
o Art. 42a. (reklamy i informacja wizualna); 



 

o Art. 43. (lokalizacja obiektów od krawędzi jezdni); 
 Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999 roku poz. 430 z późniejszymi 
zmianami): 

o § 1 ust. 3 pkt (wymagania ogólne); 
o § 5, 6, 7, 8a, 9, (usytuowanie drogi); 
o Dział III; IV; V; VI; VII; VIII;  
o Załącznik nr 1, 2 i 3; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z 2012 roku poz. 69, tekst jednolity Dz.U z 2015 roku 
poz. 1422 z późniejszymi zmianami): 

o § 12 ust. 5 (odległość od okapu z dachu); 
o § 13 (zacienianie); 
o Dział II Rozdział 2 (lokalizacja dojść i dojazdów); 
o Dział II Rozdział 3 (wytyczne dla stanowisk postojowych); 
o Dział II Rozdział 5 (dostęp do uzbrojenia technicznego); 
o Dział II Rozdział 8 (zieleń i urządzenia rekreacyjne); 
o Dział II Rozdział 9 (ogrodzenia); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 roku w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 124 z 2009 poz. 1030); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku poz. 1235  
z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. Nr 213 z 2010 roku poz. 1397 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1651); 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 89 z 2006 roku poz. 625 z późniejszymi 

zmianami)  
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 z 2004 roku poz. 1800 z późniejszymi 

zmianami): 
o Dział VI Rozdział 1 art. 139 - 142, 

 Ustawa z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr. 106 z 2010 roku poz. 675 
z późniejszymi zmianami) 

o Rozdział 5 art. 46-48; 
o Rozdział 6 art. 49 – 61 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 2013 roku poz. 640); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)  
 Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) 
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 16.12.2014 r. poz. 1800). 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników 
i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284 

 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Powierzchnia terenu objętego wnioskiem  

- Jezdnia /beton asfaltowy/ 8000,00 m2 

- ścieżka rowerowa / beton asfaltowy koloru czerwonego/ - długość 1113,28 m 2600,00 m2 

- Chodnik /kostka betonowa prostokątna bezfazowa koloru szarego / - długość 1017,28 m 1550,00 m2 

- Zjazdy /kostka betonowa typu „podwójne T” koloru czerwonego/ 380,00 m2 

- Nawierzchnia gruntu ulepszonego kruszywem (przedłużenie zjazdów, ścieżka rower.) 1510,00 m2 

- Zieleniec 31 500,00 m2 



 

 
7. INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU 

ZABYTKÓW  
 
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Jednak zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego prace ziemne na przedmiotowym obszarze wymagają 
przeprowadzenia badań archeologicznych, z uwagi na występowanie stanowisk archeologicznych z okresu 
średniowiecza oraz neolitu . 
 
8. INFORMACJA DOT. OBSZARÓW NATURA 2000  
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000 i nie oddziałuje na takie 
obszary. 
 
9. KATEGORIA GEOETECHNICZNA 
 
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 24 września 1998 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463), a także 
na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby projektu określono trzecią kategorię 
geotechniczną obiektu, przy skomplikowanych warunkach gruntowych (ze względu na obszar górniczy). 

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od założonych w ww. dokumentacji warunków gruntowych, kategoria 
geotechniczna może ulec zmianie. 

10. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i wg  opinii Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Katowicach teren należy do drugiej i trzeciej kategorii deformacji terenu górniczego. Wstrząsy górotworu 
spowodowane działalnością górniczą, mogą generować drgania gruntu o przyspieszeniach do 300 mm/s2 
Wobec powyższego projekt przewiduje wzmocnienie podłoża w postaci budowy materaca z geosyntetyków. 
 
11. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I MOŻLIWYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Dla 
wszystkich emitowanych substancji poziomy dopuszczalne będą zachowane (tzn. dla SO2, NO2, CO, 
węglowodorów). W związku z tym inwestycja ze względu na zanieczyszczenie powietrza nie wykracza 
z negatywnym oddziaływaniem poza projektowaną inwestycję. W trakcie wykonywania prac budowlanych 
powstaną pewne ilości odpadów typu gleba i ziemia z wykopów, odpady materiałów budowlanych. Odpady te 
winny być częściowo wykorzystane na miejscu do prac niwelacyjnych (gleba urodzajna) a pozostała część winna 
zostać wywieziona na składowisko odpadów lub inne składowisko wskazane przez inwestora w celu jej 
wykorzystania. 
Inwestycja zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej, do budowy zjazdu zostaną zastosowane materiały jak 
kostki betonowe – do warstwy ścieralnej, natomiast do warstw konstrukcyjnych zostanie zastosowane kruszywo 
naturalne.  
Realizacja prac będzie odbywała sie w sposób zmechanizowany przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
budowlanego oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Do budowy zjazdu zostaną użyte samochody 
samowyładowcze o zróżnicowanych gabarytach, koparki i koparko-ładowarki, walce statyczne i ogumione i inny 
niezbędny sprzęt budowlany.  
 
 
 



 

 
 
12. INFORMACJE O OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTAWY Z DNIA 

3 PAŹDZIERNIKA 2008R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU 
I JEGO OCENIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ 
O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ. U. NR 199, POZ. 1227, 
Z PÓŹN. ZM.),  

 

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 
13. UWAGI OGÓLNE 

 
 Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa  i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP; 
 W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem prac 

należy wykonać przekopy kontrolne; 
 W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop wraz 

z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela sieci. 
 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora 

sieci; 
 Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym; 
 
 
 

OPRACOWAŁ mgr inż. Michał Sornek  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, 

wraz z infrastrukturą techniczną, 

komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń 
 

ORIENTACJA 
 

 

 



nawierzchnia gruntowa ulepszona

obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowgo

zieleniec

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

projektowana oś ulicy

projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

projektowana ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego

w kolorze czerwonym

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

skarpy o nachyleniu 1:1,5

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu

"podwójne T" w kolorze czerwonym

kd kd kd

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana studnia kanalizacyjna

projektowany wpust uliczny

opornik drogowy betonowy 12x25x100

pas drogowy ul. Ekonomicznej

pas drogowy łącznika ul Ekonomicznej z ul. Hodowlaną

pas drogowy ul. Hodowlanej

kt kt

projektowana kanalizacja kablowa

eo eo
eo

proj. kabel oświetleniowy

proj. linia elektryczna napowietrzna izolowana

projektowany przepust

LEGENDA:

zakres inweystycji / obszar oddziaływania inwestycji

projektowane ogrodzenie

proj. latarnie

istniejąca linia elektryczna napowietrzna - do usunięcia

istniejące skarpy i rowy przeznaczone do likwidacji

zinwentaryzowane drzewa - do usunięcia
115

Przeznaczenie terenów w MPZP:

KDL i L1/2 - tereny ulic lokalnych

2 PU/US- tereny produkcyjno-usługowe

4,5 RP/RZ- tereny rolne

3 RP/RZ/US - tereny usług sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

lub zmiana istniejącej zabudowy na administracyjno-usługową

D1/2 - odcinek ulicy dojazdowej

Linie z MPZP:

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

- zasięgi miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Bieruń Stary ul. Hodowlana i Ekonomiczna

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 241401_1, Bieruń

Identyfikator obrębu ewid.: 241401_1.0002, Bieruń Stary

sekcje: 6.126.30.20.2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 25.2.1; 2.2; 2.3; 2.4

skala: 1:500

I.Z.: G-GO.6640.116.2018

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa 6

Układ wysokości: Kronsztad 86

Wykonawca: DROCAD Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202

Data opracowania mapy: 07.02.2018r.

Mapę opracował: inż. Marcin Beberok

Kierownik prac: mgr. inż. Łukasz Hasik nr uprawnień 22696, zakres 1,2

Wykonano badanie służebności gruntowych:

na działkach: 160/39 i 132/38 istnieją służebności przesyłu na rzecz Tauron

Dystrybucja S.A., służebności nie da sią przedstawić graficznie, na pozostałych

działkach objętych inwestycją, nie stwierdzono służebności gruntowych.

Legenda:

sieć energetyczna

sieć wodociągowa

sieć kanalizacyjna

sieć gazowa

sieć teletechniczna

granice własności

granice konturu klasyfikacyjnego

zakres aktualizacji
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Poświadczam za zgodność z mapą do celów projektowych

przyjętą do zasobu geodezyjnego pod numerem

G-GO.6640.116.2018

inż. Jarosław Saternus

upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania

 i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności drogowej
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nawierzchnia gruntowa ulepszona

obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowgo

zieleniec

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

projektowana oś ulicy

projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

projektowana ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego

w kolorze czerwonym

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

skarpy o nachyleniu 1:1,5

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu

"podwójne T" w kolorze czerwonym

kd kd kd

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana studnia kanalizacyjna

projektowany wpust uliczny

opornik drogowy betonowy 12x25x100

pas drogowy ul. Ekonomicznej

pas drogowy łącznika ul Ekonomicznej z ul. Hodowlaną

pas drogowy ul. Hodowlanej

kt kt

projektowana kanalizacja kablowa

eo eo eo

proj. kabel oświetleniowy

proj. linia elektryczna napowietrzna izolowana

projektowany przepust

LEGENDA:

zakres inweystycji / obszar oddziaływania inwestycji

projektowane ogrodzenie

proj. latarnie

istniejąca linia elektryczna napowietrzna - do usunięcia

istniejące skarpy i rowy przeznaczone do likwidacji

zinwentaryzowane drzewa - do usunięcia
115

Przeznaczenie terenów w MPZP:

KDL i L1/2 - tereny ulic lokalnych

2 PU/US- tereny produkcyjno-usługowe

4,5 RP/RZ- tereny rolne

3 RP/RZ/US - tereny usług sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

lub zmiana istniejącej zabudowy na administracyjno-usługową

D1/2 - odcinek ulicy dojazdowej

Linie z MPZP:

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

- zasięgi miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Bieruń Stary ul. Hodowlana i Ekonomiczna

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 241401_1, Bieruń

Identyfikator obrębu ewid.: 241401_1.0002, Bieruń Stary

sekcje: 6.126.30.20.2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 25.2.1; 2.2; 2.3; 2.4

skala: 1:500

I.Z.: G-GO.6640.116.2018

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa 6

Układ wysokości: Kronsztad 86

Wykonawca: DROCAD Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202

Data opracowania mapy: 07.02.2018r.

Mapę opracował: inż. Marcin Beberok

Kierownik prac: mgr. inż. Łukasz Hasik nr uprawnień 22696, zakres 1,2

Wykonano badanie służebności gruntowych:

na działkach: 160/39 i 132/38 istnieją służebności przesyłu na rzecz Tauron

Dystrybucja S.A., służebności nie da sią przedstawić graficznie, na pozostałych

działkach objętych inwestycją, nie stwierdzono służebności gruntowych.

Legenda:

sieć energetyczna

sieć wodociągowa

sieć kanalizacyjna

sieć gazowa

sieć teletechniczna

granice własności

granice konturu klasyfikacyjnego

zakres aktualizacji
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Poświadczam za zgodność z mapą do celów projektowych
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G-GO.6640.116.2018

inż. Jarosław Saternus

upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania

 i kierowania robotami budowlanymi bez
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Przeznaczenie terenów w MPZP:

KDL i L1/2 - tereny ulic lokalnych

2 PU/US- tereny produkcyjno-usługowe

4,5 RP/RZ- tereny rolne

3 RP/RZ/US - tereny usług sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

lub zmiana istniejącej zabudowy na administracyjno-usługową

D1/2 - odcinek ulicy dojazdowej

Linie z MPZP:

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

- zasięgi miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Bieruń Stary ul. Hodowlana i Ekonomiczna

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 241401_1, Bieruń

Identyfikator obrębu ewid.: 241401_1.0002, Bieruń Stary

sekcje: 6.126.30.20.2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 25.2.1; 2.2; 2.3; 2.4

skala: 1:500

I.Z.: G-GO.6640.116.2018

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa 6

Układ wysokości: Kronsztad 86

Wykonawca: DROCAD Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202

Data opracowania mapy: 07.02.2018r.

Mapę opracował: inż. Marcin Beberok

Kierownik prac: mgr. inż. Łukasz Hasik nr uprawnień 22696, zakres 1,2

Wykonano badanie służebności gruntowych:

na działkach: 160/39 i 132/38 istnieją służebności przesyłu na rzecz Tauron

Dystrybucja S.A., służebności nie da sią przedstawić graficznie, na pozostałych

działkach objętych inwestycją, nie stwierdzono służebności gruntowych.

Legenda:

sieć energetyczna

sieć wodociągowa

sieć kanalizacyjna

sieć gazowa

sieć teletechniczna

granice własności

granice konturu klasyfikacyjnego

zakres aktualizacji
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1. STAN PROJEKTOWANY 

1.1 Założenia projektowe 

 droga gminna, klasy Z; 
 Vp = 40 km/h 
 przekrój 1x2; 
 kategoria obciążenia ruchem KR6 
 długość 611,56 m – łącznik Ekonomiczna – Hodowlana 
 długość 502,72 m - ul. Hodowlana 
 szerokość jezdni 7,0 m; 

1.2 Rozwiązanie geometryczne 

Trasa projektowanego opracowania składa się z dwóch odcinków dróg: łącznik od ul. Ekonomicznej do 
ul. Hodowlanej (odcinek nowoprojektowany), oraz odcinek po śladzie ul. Hodowlanej. Jeśli chodzi o przekrój 
uliczny, zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m, za którą po prawej stronie przewidziano zieleniec 
o szerokości 1,0 m. Za zieleńcem znajduje się ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m, dalej chodnik (szer. 1,5 m). 
Skarpy powstałe w wyniku różnicy wysokości przewidziano o nachyleniu 1:1,5. 
Szerokość jezdni na łukach została poszerzona zgodnie z warunkami technicznymi o wartość 40/R, gdzie R jest 
promieniem łuku kołowego w osi jezdni. 

1.3 Rozwiązanie wysokościowe 

Zasadniczy przebieg projektowanej drogi przewidziano do wykonania w nasypie o wysokości 1,5 - 5,0 m. 
Rozwiązanie takie zostało wykonane ze względu na możliwe lokalne podtopienia pobliskich obszarów. Spadki 
podłużne zawierają się w przedziale 0,30 – 3,93%., spadki poprzeczne wynoszą 2% dla wszystkich elementów 
przekroju ulicznego. Jezdnia posiada przekrój daszkowy, natomiast chodnik i ścieżka rowerowa, jednostronny 
skierowany ku jezdni. 

1.4 Rozpoznanie podłoża gruntowego 

Na potrzeby prowadzonych prac projektowych została sporządzona dokumentacja geotechniczna sporządzona 
przez firmę „Bazet”. Poniżej wyciąg z przedmiotowej dokumentacji: 
 
1. Podłoże gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji, rozpoznane zostało 24otworami badawczymi 
o głębokości: 3,0-4,0 m ppt. 
2. Na potrzeby inwestycji, należy przyjąć następujące założenia geotechniczne podłoża:   

• warstwy Ia i Ib – obejmują grunty nasypowe utworzone w sposób kontrolowany oraz niekontrolowany. 
O przydatności w/w warstw na cele budowy drogi, wypowie się projektant drogi w projekcie 
budowlanym. Glebę zaliczoną do warstwy Ib zaleca się usunąć;  

• warstwy IIa i IIf – obejmują utwory organiczne lub spoiste w stanie plastycznym, nienośne i bardzo 
ściśliwe. Obie warstwy wymagać będą wzmocnienia lub usunięcia;  

• warstwy IIb i IIc – obejmują osady piaszczyste średnionośne i słabościśliwe;  
• warstwy IId i IIe – z uwagi na wysokie zawodnienie podłoża gruntowego inwestycji oraz podatność na 

uplastycznienie, obejmują osady spoiste generalnie słabonośne i w różnym stopniu ściśliwe. 
3. Rozpoznanie warunków wodnych w podłożu gruntowym przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane w 
trakcie wierceń. W otworach nr 1-8 (odwierconych w ciągu ul. Hodowlanej), wód gruntowych do głębokości 
rozpoznania 3,0 m ppt nie stwierdzono. W otworach 7 i 8 w zakresie głębokości ~2,3 m ppt stwierdzono sączenia 
wód.  W otw. nr 9 i 10 (odwierconych w ul. Hodowlanej), wody gruntowe o zwierciadle swobodnym zostały 
nawiercone w utworach nasypowych na głębokości ~1,5 m ppt.  W otworach nr 11 i 12 wody gruntowe o 
zwierciadle napiętym zostały nawiercone w osadach piaszczystych na głębokości 2,0 m ppt /otw. 11/ i 2,4 m ppt 
/otw. 12/. Lustro tego poziomu stabilizowało się na głębokości ~0,6÷0,8 m ppt. W otw. nr 12, woda gruntowa  o 



 

zwierciadle swobodnym została także stwierdzona na głęb. ~0,6 m ppt.  W otworach nr 13 – 24 woda gruntowa 
została nawiercona w utworach piaszczystych na głębokości 0,6 ÷ 2,3 m ppt. Z wyjątkiem otw. nr 16, lustra tego 
poziomu posiadały charakter swobodny. W otw. nr 16 lustro stabilizowało się na głębokości 1,5 m ppt.  Poziom 
wodonośny zasilany jest poprzez infiltrację wód atmosferycznych z powierzchni terenu, dlatego też można 
przyjąć, że wysokość zwierciadła oraz ilość wody, uzależniona jest od warunków atmosferycznych i może się 
wahać w granicach ±1,0 m. Poziom wodonośny ma także kontakt hydrauliczny z wodami rzecznymi lokalnych 
cieków występujących w regionie badań 
4. Odnosząc się do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w „sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014r. „w sprawie Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, występujące w podłożu” grunty kwalifikuje się do grup 
nośności podłoża przy: 

 otwory nr 1-8:  
• dobrych i przeciętnych warunkach wodnych:  

 do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty niewysadzinowe, tj. piaski drobne 
/warstwa IIc/ i średnie /warstwa IIb/;  

 do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i pyły piaszczyste /warstwy IId i IIe/;  
 otwory nr 9-24:  

• przeciętnych i złych warunkach wodnych:  
 do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty nie wysadzinowe, tj. piaski drobne 

/warstwa IIc/ i średnie /warstwa IIb/;  
 do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i gliny pylaste /warstwy IId, IIe i IIf/; 

 
Podłoże inwestycji należy wykonać z gruntu zakwalifikowanego do grupy nośności G1, zgodnie ze sposobami 
przedstawionymi w ust. 5 załącznika 4 w/w Rozporządzenia. Zgodnie z zasadami dokumentowania dla podłoża 
nasypowego nie wydzielono żadnych parametrów mechaniczno-fizycznych oraz nie przydzielono grupy nośności. 
Na potrzeby inwestycji zaleca się grunty  
nasypowe wzmocnić poprzez:   

• wymianę warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę materiału niewysadzinowego;  
• ulepszenie gruntu w górnej warstwie podłoża z dodatkiem spoiwa hydraulicznego. 

5. Nośność i ściśliwość podłoża inwestycji uzależniona jest od jego geotechnicznego i litologicznego 
wykształcenia. W budowie geologicznej do głębokości rozpoznania dominują utwory piaszczyste 
średniozagęszczone, w obrębie których występują przewarstwienia spoiste twardoplastyczne, plastyczne oraz 
organiczne. Z tego względu, projektując drogę należy uwzględnić parametry wytrzymałościowe słabonośnego 
podłoża dostosowując posadowienie do warunków gruntowych istniejących na terenie przewidywanym pod 
budowę. 
6. Grunty organiczne /warstwa IIa/ i spoiste plastyczne o stopniu IL>0,4 /warstwa IIf/, nie nadają się do 
bezpośredniego posadowienia. W/w warstwy wymagać będą wzmocnienia lub usunięcia. 
7. Podłoże rodzime w miejscu wykonanych badań nie jest jednorodne i charakteryzuje się zmienną litologią 
budujących ich gruntów. Na dokumentowanym terenie nie można wykluczyć istnienia podłoża gruntowego 
charakteryzującego się odmiennymi parametrami geotechnicznymi. 
8. Nie ma możliwości skutecznego zagęszczenia utworów piaszczystych znajdującego się w poziomie wody 
gruntowej bez obniżenia poziomu lustra wody.  
9. Należy zaznaczyć, że parametry wytrzymałościowe podłoża spoistego w wyniku nadmiernego zawilgocenia 
wodą opadową i penetracją wodą gruntową, mogą wskutek drgań mechanicznych powstałych specyfiką 
wykonywanych prac budowlanych, ulegać dodatkowemu uplastycznieniu i w efekcie obniżać przedstawione w 
niniejszej dokumentacji parametry geotechniczne.  
10. Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej struktury 
wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego 
działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione.  
11. O przydatności podłoża rodzimego i nasypowego na cele budowy drogi wypowie się projektant w projekcie 
budowlanym, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi. 
12.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, teren badań 



 

charakteryzują złożone warunki gruntowe. 
13.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., 
poz. 463), ze względu na złożone warunki gruntowe rozpatrywanego terenu i konieczność ilościowej i jakościowej 
oceny danych geotechnicznych i ich analizy dla przedmiotowej inwestycji ustala się drugą kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego. W przypadku obiektów budowlanych w złożonych warunkach gruntowych 
drugiej kategorii geotechnicznej wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz.1131). 

1.5 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję projektowanej nawierzchni przyjęto w oparciu o Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych”. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych. 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto przy założeniu obciążenia ruchem KR6 i grupie nośności podłoża G1 
oraz G4.  
Ze względu na prowadzenie drogi w nasypie oraz przy założeniu, iż do budowy nasypów zostanie 
wykorzystany materiał niewysadzinowy warunek mrozochronności zostanie spełniony. 
Parametry podłoża E2 = min 120 MPa i Is = min 1,03. Przed wykonaniem badań podłoże gruntowe oraz 
warstwę wzmacniającą należy dogęścić. Wykonane wykopy na czas trwania prac należy bezwzględnie 
zabezpieczyć przed napływem wody. 
Projektowaną jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem drogowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15, krawężnik należy zabudować w taki sposób aby jego górna krawędź wystawała na 
wysokość 12,0 cm ponad nawierzchnię jezdni. Na zjazdach, przy połączeniu z nawierzchnią bitumiczną należy 
zabudować krawężnik najazdowy 15x22x100 ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15, krawężnik winien 
wystawać na wysokość 3,0 cm ponad nawierzchnię jezdni, na zakończeniu zjazdu należy zabudować opornik 
betonowy 12x22x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Ciąg pieszo – rowerowy oraz opaskę 
należy obramować obrzeżem betonowych 8x30x100 ułożonym na ławie betonowej z obustronnym oporem. Na 
przejściach dla pieszych należy zastosować obniżenie krawężnika drogowego do 2,0 cm na przejazdach 
rowerowych natomiast do 0,0 cm. Kolorystykę nawierzchni należy przyjąć zgodnie z planem zagospodarowania 
oraz przekrojami konstrukcyjnymi. 

1.6 Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej ul. Hodowlanej w Bieruniu będzie następowało poprzez wpusty uliczne, które 
następnie za pomocą przykanalików będą wpięte do studni kanalizacyjnych. Odwodnienie projektowanej ulicy 
będzie rozwiązaniem grawitacyjnym. Z uwagi na niejednolity spadek na projektowanym odcinku będą 
zaprojektowane trzy odcinki kanalizacji zakończone wylotami: 

 Pierwszy odcinek będzie podłączony do istniejącej kanalizacji w ul. Ekonomicznej (D250mm). 

 Drugi odcinek będzie odwadniał fragment ul Hodowlanej do przepustu w km 0+885. Odcinek tej 
kanalizacji będzie zakończony wylotem D500mm na rzędnej 233,65 do projektowanego szczelnego 
zbiornika retencyjnego, którego dno będzie się znajdowało na rzędnej 233,00 m n.p.m. Korona zbiornika 
będzie na rzędnej 234,50 m n.p.m. Dla awaryjnego odprowadzenia ścieków deszczowych planuje się 
zabudowę studni wpadowej z kratą w wale zbiornika. Rzędna spodu kraty będzie się znajdowała na 
wysokości 234,00 m n.p.m. Ze studni wpadowej ścieki deszczowe będą odprowadzane do studni 
spadowej, by zejść na poziom istniejącego terenu i następnie wylotem do istniejącego rowu 
melioracyjnego. 

 Trzeci odcinek kanalizacji będzie odwadniał południową część ul. Hodowlanej do przepustu w km 0+885 
i będzie miał wylot D250 do rowu melioracyjnego krzyżującego się z projektowaną ul. Hodowlaną w km 
0+885. 

 



 

 

1.7 Urządzenia obce 

W opracowaniu przewiduje się przebudowy urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu. Zostały one uwzględnione 
w projekcie. 

1.8 Ogrodzenie 

Projekt uwzględnia budowę ogrodzenia wokół projektowanego zbiornika retencyjnego. Należy wykonać 
ogrodzenie panelowe o wysokości 1,53 m. Słupki systemowe należy zabudować w rozstawie 2,5 m na 
fundamentach punktowych z betonu C20/25. 

 
2. UWAGI OGÓLNE 

 
 Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa  i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP; 
 W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem prac 

należy wykonać przekopy kontrolne; 
 W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop wraz 

z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela sieci. 
 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora 

sieci; 
 Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym; 
 
 
 

OPRACOWAŁ mgr inż. Michał Sornek  
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1. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

1.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą 
techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń. 
 
Kolejność realizacji: 

 Przygotowanie placu budowy, 
 Zorganizowanie zaplecza socjalnego oraz zabezpieczenie placu budowy poprzez wprowadzenie 

czasowej organizacji ruchu, 
 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 
 Roboty rozbiórkowe i wycinka zieleni, 
 Roboty ziemne — makroniwelacja i wykopy, 
 Roboty instalacyjne wraz z wykonaniem przyłączy – wg odrębnych opracowań 
 Podbudowy oraz krawężniki, obrzeża itp. 
 Nawierzchnie 
 Humusowanie i nasadzenia 
 Oznakowanie pionowe i poziome 
 Uporządkowanie terenu objętego inwestycją. 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące elementy zagospodarowania 
terenu mogące stwarzać zagrożenia: 

- użytkowane drogi publiczne  - sieć wodociągowa;  - sieć gazowa, 
- sieć kanalizacyjna;   - sieć energetyczna;  - sieć teletechniczna 

1.3 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

 zagrożenia obsunięcia się ziemi w całym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na 
głębokościach około 1,0m, 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku zerwania istniejących kabli, 
 niebezpieczeństwo wybuchem w przypadku uszkodzenia linii gazociągowej,  
 niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty 

ziemne - w całym zakresie prowadzonych prac, 
 zagrożenie, które stwarzają pojazdy poruszające się po jezdni, 
 zagrożenie od maszyn i urządzeń do robót drogowych. 

1.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 Przy pracach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie 
wykopów, sposób ustawienia sprzętu i maszyn. Istnieje możliwość natrafienia na 
niezidentyfikowane wcześniej obiekty podziemne. 

 Podczas prac związanych z dostarczaniem materiałów budowlanych i ich składowaniem należy 
zapewnić bezpieczeństwo dla ich transportu na placu budowy oraz bezpiecznego składowania. 

 Przy wykonywaniu prac należy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przez 
upadkiem z wysokości. 

 Do istotnych zagrożeń należeć będzie kumulacja prac budowlanych, montażowych, 
i wykończeniowych, wymagająca szczegółowej i rozważnej koordynacji prac, zapewniającej 
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bezpieczeństwo dla wszystkich podwykonawców i uczestników procesu budowlanego. 

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 Każdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiadać szkolenie BHP zorganizowane przez 
wykonawcę. 

 Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien zostać przeszkolony na stanowisku 
roboczym. Szkolenie to powinno polegać na praktycznym i poglądowym instruktażu oraz omówieniu 
mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod zapobiegających. 

 Przeszkolenie winno uwzględniać konieczność przestrzegania reżimów terminowych i miejsca pracy dla 
poszczególnych grup pracowników ze względu na równoczesność występowania różnych rodzajów prac 
i związane z tym zagrożenia.  

 Kierownik budowy powinien przestrzegać prawidłowej organizacji pracy na budowie, w tym:  
o bezpiecznego składowania sprzętu, 
o posiadanie odzieży ochronnej przez pracowników,  
o prawidłowego poruszania się pracowników na terenie budowy, 
o prawidłowego przemieszczania sprzętu budowlanego.  

 Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane w stanie beznapięciowym, 

 Pracownicy powinni mieć przeprowadzone szkolenia BHP przy każdej zmianie stanowiska pracy, 
w szkoleniach tych należy zwrócić uwagę na: 

o określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia, 
o bezzwłoczne przerwanie pracy w razie wystąpienia zagrożenia, opuszczenia terenu 

zagrożonego, 
o poinformowanie pozostałych pracowników będących w zagrożonej strefie o 

niebezpieczeństwie, 
o poinformowanie kierownika budowy o powstającym niebezpieczeństwie, 
o możliwość przystąpienia do pracy po usunięciu przyczyn zagrożenia i potwierdzeniu przez 

kierownika budowy, 
o przystąpienia do pracy z wymaganym sprzętem ochrony osobistej. 

 Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w zakresie prowadzenia 
zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów głębokich, 
prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych, 
przeprowadzonym przez specjalistę ds. BHP. 

 Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące akty normatywne: 

o Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania - PN-B 10736: 1999; 

o Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883602; 
o Wytyczne BHP dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach kanalizacyjnych - 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 96/93; 
o Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I – Budownictwo 

ogólne. pkt. 3 Roboty ziemne, 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401. 
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 
 Stosownie do wyżej wymienionych przepisów, każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w 
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przypadku wystąpienia zagrożeń, tzn.: 

o wykonywania robót w wykopach; 
o przebywania w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego (koparek, ładowarek itp.); 
o robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego; 
o robót w rejonie czynnych kanałach ściekowych; 

 W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej 
strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór bezpośredni o powstałej sytuacji, 
np.: 

o obsunięcie się ziemi w wykopie; 
o uszkodzenie deskowania ścian wykopu; 
o uszkodzenie kabla energetycznego bądź innego uzbrojenia terenu, 

 Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik wyposażony będzie w niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej, tj. kask ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku 
konieczności wejścia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczeństwa. 
Prowadzenie robót powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy 
zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być przeprowadzane na podstawie szczegółowych 
przepisów. 

1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych 
wykonanego przez generalnego wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie 
w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Zastosowane środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpieczeństwa prowadzenia robót 
budowlanych, jak: 
- barierki ochronne przy wykopach i pracach na wysokości, 
- wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robót ziemnych i montażowych) wraz z 

oznakowaniem np. do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej  
- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych — dojść do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi 

ewakuacyjnej, 
- wydzielenie punktów ochrony przeciwpożarowej i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego 
- zaznajomienie pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażeniem 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej, 
- przegląd sprawności elektronarzędzi — ewidencja napraw i konserwacji 
- przystępowanie do pracy w odzieży ochronnej, a w szczególności w kaskach, 
- ogrodzenie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem wejścia i wjazdu dla pojazdów budowy. 
- wykopy wykonywane będą na głębokości do 1,0m; zabezpieczenie w postaci ścianek ażurowych 

wykonać należy w miejscu, gdzie grunt jest mało stabilny. Montaż jak i demontaż deskowań powinien 
przebiegać pod nadzorem odpowiedzialnych osób wg rozwiązania projektowego, 

- ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu 
gruntu tzn. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga 
właściwego ustawiania wygrodzeń, 

- teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  
▪ znaków ostrzegawczych, 
▪ barierek i siatek; 
▪ nocnego oświetlenia koloru żółtego; 
▪ taśm ostrzegawczych. 
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Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystywać istniejące ulice. 
Szczegółową organizację ruchu na czas prowadzenia robót obejmuje osobny projekt. 
Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego terenu 
należy wykonywać pod nadzorem i wg wskazań ich właścicieli. 
Urobek wydobywany z wykopów winien być składowany, co najmniej w odległości 1m poza klinem odłamu 
gruntu. 

 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 
Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla budowy sieci kanalizacji 

deszczowej dla "Budowy drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą 

techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń". 

Zakres opracowania obejmuje odcinki kanalizacji deszczowej wraz z wpustami służącymi do 

odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej drogi.  

Zarządzającym sieci na rozpatrywanym terenie jest Gmina Bieruń, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14. 
 

 

2. PRZEZNACZENIE I ZAKRES UŻYTKOWY SIECI ORAZ JEJ 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała ścieki: 

 deszczowe 

z terenu rozbudowywanej ul. Hodowlanejj (zgodnie z zagospodarowaniem na planie 

sytuacyjnym). 

Parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej: 

Sieć: 

 - z rur PVC-U klasa S, SDR 34 (SN8) ø200 - 500 mm, kielichowych, łączonych na uszczelki 

gumowe z wydłużonym kielichem na szkody górnicze, 

- wpusty uliczne (klasy D400) z uchylnym rusztem o wymiarach 400x600mm 

- studzienki wpustów ulicznych wykonane z betonu o średnicy wewnętrznej 500mm z 

osadnikami min. 50 cm, pierścieniami odciążającymi i płytami betonowymi, 

- na załomach studnie włazowe o średnicy 1200 mm betonowe, 

- włazy klasa D400 (w jezdni) i B125 (w terenie zielonym 

- studnia wpadowa o średnicy 1200 z osadnikiem i kratą 

- wyloty do cieków zabezpieczone klapą burzową oraz wylot do szczelnego zbiornika. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

W stanie istniejącym teren przewidziany pod budowę ulicy Hodowlanej położony jest w Gminie 

Bieruń. 

Teren ten z uwagi na swój dotychczasowy charakter jest słabo uzbrojony szczególnie w zakresie 

sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz kanalizację, deszczową. Projektowana ulica 

Hodowlana położona jest na terenie pól uprawnych. Z uwagi na występujące silne deformacje 

terenu spowodowane działalnością górniczą istniejący ślad ul. Hodowlanej jest silnie 

pofałdowany. Okoliczny teren podlega aktualnie rekultywacji prowadzonej przez okoliczne 

kopalnie węgla kamiennego.  

 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
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Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC klasy S, SDR34 (SN8) o średnicy 200 - 500 

mm. 

Włazy studni będą wykonane w klasie D400 w przypadku kiedy właz znajduje się w jezdni oraz 

B125 dla włazów znajdujących się w terenie zielonym. Jako odbiornik przewidziano 

projektowany zbiornik szczelny o pojemności ~4500 m
3
, który ma za zadanie odparować ścieki 

deszczowe. Zbiornik ten jest także połączony z istniejącym rowem melioracyjnym za pomocą 

studni wpadowej i osadnika wyniesionuch tak, by stanowiły przelew awaryjny oraz. Dla 

pozostałych odcinków odbiornikami będą istniejąca kanalizacja biegnąca w ul. Ekonomicznej 

oraz rów melioracyjny. 

Do sieci kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików będą podłączone wpusty deszczowe z 

uchylnym rusztem klasy D400 o wymiarach 400 x 600mm i średnicy wewnętrznej 500mm z 

betonu z osadnikami min. 50 cm w komplecie z pierścieniami odciążającymi i płytami 

betonowymi oznaczone na planie sytuacyjnym jako "W". 

Projektowana kanalizacja ma służyć wyłącznie odwodnieniu budowywanej ul. Hodowlanej. 

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić monitoring. Protokół z 

monitoringu na dwa dni przed przewidywanym odbiorem inwestycji należy dostarczyć do 

Gestora sieci.  

 

4.1. OBLICZENIA 

 

ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH 

 

Z uwagi na losowy charakter opadów ilość wód deszczowych określono w oparciu o objętość 

deszczu miarodajnego. 

Przyjęto deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie p = 20 % [c = 5 lat] i czasie trwania t = 15 

min, H=886mm. 

Obliczeń dokonano na podstawie modelu Błaszczyka 

 

Założony 

czas 

deszczu 

[h] 

Natężenie 

opadu 

[l/(s*ha)] 

Założony 

czas 

deszczu 

[min] 

Natężenie 

opadu 

[mm/h] 

0,170 207,76014 10,2 74,793652 

0,250 160,65769 15 57,836768 

0,330 133,51157 19,8 48,064164 

0,500 101,208 30 36,434881 

0,750 77,236161 45 27,805018 

1,000 63,757046 60 22,952537 

1,500 48,655732 90 17,516064 

2,000 40,164422 120 14,459192 

3,000 30,651191 180 11,034429 

4,000 25,302 240 9,1087202 

6,000 19,30904 360 6,9512545 

8,000 15,939262 480 5,7381341 

10,000 13,736039 600 4,9449741 

15,000 10,48256 900 3,7737215 

24,000 7,6627977 1440 2,7586072 

36,000 5,8478091 2160 2,1052113 



PROJEKT BUDOWLANY 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. EKONOMICZNĄ Z UL. 

HODOWLANĄ, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, KOMUNIKUJĄCEJ TERENY SSE  

W GMINIE BIERUŃ 

 

   6 

48,000 4,8272601 2880 1,7378136 

72,000 3,6838889 4320 1,3262 

 

Jednostkowe natężenie deszczu miarodajnego wynosi: 

q = 161 l/s*ha 

Spływ wód deszczowych:  

Q = q ψ F [l/s]  

gdzie:  

q - jednostkowe natężenie deszczu [l/s ha]  

F - powierzchnia zlewni [ha]  

ψ - współczynnik spływu  

φ – współczynnik opóźnienia  

 
Współczynnik spływu: 

- droga 0,9 

- utwardzone 0,7 

 
Odcinek 1 (0+000 - 0+155) 

Szerokość jezdni 8,0m (z uwagi na wyszerzenia) 

Ścieżka rowerowa 2,5m 

Chodnik 1,5m 

Zieleń 1,0m 

Długość odcinka 155,0m 

Droga 8 x 155 = 1240 

Ścieżka rowerowa 2,5 x 155 = 387,5 

Chodnik 1,5 x 155 = 232,5 

Zieleń 1,0 x 155 = 155 

Po uwzględnieniu współczynników spływu 

Droga 1240 x 0,9 = 1116 

Ścieżka rowerowa 387,5 x 0,7 = 271,25 

Chodnik 232,5 x 0,9 = 209,25 

Zieleń 155 x 0,3 = 46,5 

Zlewnia zredukowana: 

1116 + 271,25 + 209,25 + 46,5 = 1643m
2
 = 0,1643 ha 

Natężenie deszczu miarodajnego: 161 l/s*ha 

Spływ ze zlewni do istniejącej studni K1-1ist: 26,5 l/s 

 

Odcinek 2 (0+155 - 0+890) 

Szerokość jezdni 8,0m (z uwagi na wyszerzenia) 

Ścieżka rowerowa 2,5m 

Chodnik 1,5m 

Zieleń 1,0m 

Długość odcinka 735,0m 

Droga 8 x 735 = 5880 

Ścieżka rowerowa 2,5 x 735 = 1837,5 

Chodnik 1,5 x 735 = 1102,5 

Zieleń 1,0 x 735 = 735 

Po uwzględnieniu współczynników spływu 

Droga 5880 x 0,9 = 5292 
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Ścieżka rowerowa 1837,5 x 0,7 = 1286,25 

Chodnik 1102,5 x 0,9 = 992,25 

Zieleń 735 x 0,3 = 220,5 

Zlewnia zredukowana: 

5292 + 1286,25 + 992,25 + 220,5 = 7791m
2
 = 0,7791 ha 

Natężenie deszczu miarodajnego: 161 l/s*ha 

Spływ ze zlewni do wylotu Wy2-2: 125,5 l/s 

 

Odcinek 3 (0+890 - 1+000) 

Szerokość jezdni 7,0m 

Ścieżka rowerowa 2,5m 

Chodnik 1,5m 

Zieleń 1,0m 

Przyjmuję współczynniki spływu: 

droga: 0,9 

ścieżka rowerowa 0,7 

chodnik asfaltowy 0,9 

tereny zielone 0,3 

Długość odcinka 110,0m 

Droga 7 x 110 = 770 

Ścieżka rowerowa 2,5 x 110 = 275 

Chodnik 1,5 x 110 = 165 

Zieleń 1,0 x 110 = 110 

Po uwzględnieniu współczynników spływu 

Droga 770 x 0,9 = 693 

Ścieżka rowerowa 275 x 0,7 = 192,5 

Chodnik 165 x 0,9 = 148,5 

Zieleń 110 x 0,3 = 33 

Zlewnia zredukowana: 

693 + 192,5 + 148,5 + 33 = 1067m
2
 = 0,1067 ha 

Natężenie deszczu miarodajnego: 161 l/s*ha 

Spływ ze zlewni do wylotu Wy1-3: 17,2 l/s 

 

 

4.2. TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Kanalizacja deszczowa została poprowadzony tak, by jej trasa była jak najkrótsza. Większość 

trasy została poprowadzona w miejscach, które umożliwiają dostęp w razie awarii. Trasa 

kanalizacji została zaprojektowana tak, by jak najsprawniej odprowadzać podczyszczone ścieki 

deszczowe z terenu rozbudowywanej drogi.  
 

4.3. MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

- Rury 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur bezciśnieniowych PVC-U, klasy S kielichowych (z 

uszczelką gumową), o średnicy: 200 - 500 mm.  

 

- Studnie 
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Na załamaniach trasy przewidziano zabudowę studni kanalizacyjnych betonowych ø1200 mm z 

wykonanymi fabrycznie kinetami i otworami dla rur z zamontowanymi w komplecie przejściami 

szczelnymi dla rur PVC. Studnie spadowe wykonać przez obrukowanie dna kamieniem 

łamanym na zaprawie cementowej celem umocnienia. 
 

4.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 
 

Wykonanie wykopów powinno zostać poprzedzone wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej. 

W miejscach włączenia do sieci istniejącej należy wykonać przekopy kontrolne, celem 

sprawdzenia zagłębienia sieci istniejącej. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-99/B-06050 oraz PN-B-10736/1999r. 

Roboty ziemne w pobliżu czynnych wodociągów wykonywać ręcznie pod nadzorem 

Użytkownika, pozostałe mechanicznie 

Sieć kanalizacyjną należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości warstwy: 20 cm i obsypać 

piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do wartości 

wskaźnika zagęszczenia: Is= 0,97 wg Proctora. 

 

4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁU DESZCZOWEGO 

 

Po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej przeprowadzona zostanie próba 

szczelności, zgodnie z normą PN-EN 1610/Ap1:2007.  

 

4.6. WYKONAWSTWO ROBÓT 

 

Roboty związane z budową sieci prowadzić zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47/2003r.) 

 „Tymczasowymi wytycznymi bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych przy robotach wodociągowo-kanalizacyjnych”. 

 Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 –  

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Warszawa, 2003r. 

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

 PN-B-10736:1999r. „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania” 

 PN-B-06050:1999r. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 

 PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów” 

 

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 

 Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrożenia istniejących 

wartości środowiskowych.  

 Teren planowanej inwestycji nie wchodzi w kolizję z obszarami rezerwatów przyrody. 

 W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obszarów Natura 2000. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje wycinki zieleni. 
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 Inwestycja w fazie budowy będzie oddziaływać na środowisko w pasie bezpośrednio 

przylegającym do terenu prowadzonych prac budowlanych. 

 Należy zwrócić uwagę na prawidłowe postępowanie z powstającymi odpadami oraz na stan 

techniczny sprzętu wykorzystanego przy pracach. Gospodarkę odpadami na etapie realizacji 

przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27. Kwietnia 2001r. o odpadach 

(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

 Po wykonaniu robót budowlanych teren realizacji przedsięwzięcia zostanie przywrócony do 

stanu pierwotnego. 

 

6. UWAGI 

 

 Z uwagi na możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy wszelkie 

prace prowadzić ze wzmożoną uwagą, a w razie jakichkolwiek wątpliwości roboty należy 

prowadzić ręcznie. 

 Wszelkie uszkodzenia sieci w wyniku prowadzonych prac należy niezwłocznie zgłaszać 

Gestorom sieci. 

 Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP. 
 

Tychy, marzec 2018 r. 

Podpis projektanta 

 

 

 

......................................................................... 
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Tabela nr 1 
Zestawienie głównych materiałów 

LP Materiał Jednostka Ilość 

1 2 3 4 

1 Rura PVC D500 m 25,0 

2 Rura PVC D400 m 172,0 

3 Rura PVC D315 m 238,0 

4 Rura PVC D250 m 475,0 

5 Rura PVC D200 m 203,0 

6 Studnia 1200 przelotowa kpl. 25 

7 Studnia 1200 wpadowa kpl. 1 

8 Wpusty kpl. 27 

9 Wyloty kpl. 3 

 

Powyższe zestawienie nie może być dla Wykonawcy wyłączną podstawą przy dokonywaniu zakupów. 
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WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

UWAGI:

1. Zestawienie rur ujęto w projekcie - część opisowa.

2. Przy zamówieniu rur u Producenta zamówić należy w komplecie odpowiednie przejścia szczelne. Dla rur z PP-B ∅ 160-630 mm nasuwka

  (łącznik) + ceresit.

3. Część wylewaną na mokro (część denną), kręgi zamówić z wypustami osadzonymi w ścianie studni (przejście szczelne + kawałek rury

   przewodowej długości ok 0,50 m osadzone w trakcie betonowania), oraz z kratą na wlocie z rowu do studni osadzoną w ścianie studni

   w trakcie betonowania. W zamówieniu należy uwzględnić uszczelki do elementów prefabrykowanych.

4. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacyjnych. Wykonawca wykona we własnym zakresie.

5. Rzędne wysokościowe terenu, wlotów i wylotów kanałów, średnice kanałów dla poszczególnych studzienek kanalizacyjnych zawiera

   profil podłużny kanalizacji.

6. Zestawienie materiałów - ilościowe w [szt.] poszczególnych elementów prefabrykowanych wchodzących w skład studzienki

   kanalizacyjnej. Wykonawca wykona we własnym zakresie.

7. Rzędne włazów studzienek należy dostosować do rzędnych nasypów drogowych i rzeczywistych warunków lokalnych-terenowych.

8. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podłużnym kanalizacji deszczowej.
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UWAGA

1. Rzędne wpustów należy dostosować do rzędnych nasypów drogowych.

2. Przykanaliki minimalnie zagłębione ocieplić należy watą szklaną ewentualnie welonem z wełny mineralnej gr. 10 cm plus 2 x folia z PE gr. 1 mm.

3. Rzędne wysokościowe góry wpustu,  wylotu z wpustu, wlotu przykanalika do studni kanalizacyjnej wraz z podaniem średnicy, długości i spadku przykanalika zwiera profil podłużny przykanalików.

4. Zestawienie materiałów - ilościowe w [szt] elemtenów prefabrykowanych wchodzących w skład studzienki wpustowej-ściekowej (wpustu ściekowego). Wykonawca wykona we własnym zakresie.

5. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podłużnym przykanalików.

6. Lokalizacja wpustów ulicznych (kratek ściekowych) według opracowania branży drogowej.
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"SpSo" nr

2

WYLOT

"W"

3

BRZEG

CIEKU

P - Prawy

L - Lewy

5
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6 7 8
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Montaż słupów, opraw oświetleniowych, barwy światła należy wykonywać  

w oparciu o Standardy projektowania i wykonawstwa oświetlenia ulicznego  

w Gminie Bieruń. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową  

w zakresie oświetlenia a Standardami projektowania i wykonawstwa oświetlenia ulicznego 

w Gminie Bieruń, należy zastosować wymagania zawarte w Standardach projektowania  

i wykonawstwa oświetlenia ulicznego w Gminie Bieruń. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem 

prawidłowego ich  współdziałania z wdrożonym w gminie Bieruń systemem sterowania  

i zarządzania oświetleniem ulicznym. 
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1. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE 
 
ZLECENIODAWCA: DROCAD Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 202 
43-100 Tychy 

 
WYKONAWCA: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.  
    ul. Zjednoczenia 62a 

43-250 Pawłowice 
 

 

 Zgodnie ze zleceniem, rozpoznaniem geotechnicznym objęto teren 

zlokalizowany w północno - zachodniej części Bierunia, pomiędzy ulicą Ekonomiczną 

a ul. Hodowlaną oraz jezdnię asfaltową ul. Hodowlanej. 

Niniejsza dokumentację geotechniczną wykonano na potrzeby modernizacji 

i przebudowy istniejącej jezdni asfaltowej ul. Hodowlanej oraz połączenia jej 

z ul. Ekonomiczną. 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące 

materiały: 

• Mapę topograficzną obejmującą wycinek obszaru badań;  

• dostępną literaturę i normy gruntowe, m.in.:  
− PN-EN 1997-1.  Projektowanie geotechniczne.  

− PN-EN 1997-2.  Projektowanie geotechniczne. 

− PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. 

− PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. 

− PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” /Dz.U. z 2012, poz. 463/; 

• informacje oraz materiały uzyskane u Zleceniodawcy; 

• Szczegółową Mapę Geologiczną Polski arkusz Oświęcim w skali 1:50 000; 

• dane z wizji terenu. 

Wykorzystane materiały geologiczne były pomocne przy ustalaniu stratygrafii 

i genezy przewierconych gruntów. 

 



 
 

 
  
Firma Realizacyjna                        4

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA Ń 
 

Badania geotechniczne wykonano w północno-zachodniej części Bierunia, na 

obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Ekonomiczną a ul. Hodowlaną /zał.1/. 

Badania wykonano na terenie w niskim stopniu zagospodarowanym 

i zabudowanym zabudową mieszkaniową oraz gospodarczą /fot.1/. Powierzchnię 

inwestycji budują głównie użytki rolne: grunty orne, łąki i pastwiska /fot.2/, lokalnie 

drogi gruntowe utwardzone. 

  
Fot. 1. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badań. 

 

 
Fot. 2. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badań 

/wg serwisu: www.google.pl/maps/  



 
 

 
  
Firma Realizacyjna                        5

Pod względem fizyczno-geograficznym (J.Kondracki, 2002), obszar badań 

leży na styku dwóch prowincji: Wyżyny Polskie i Karpaty Zachodnie wraz 

z Podkarpaciem, w makroregionie Kotlina Oświęcimska oraz mezoregionie Dolina 

Górnej Wisły.  

Pod względem hydrograficznym, obszar badań leży na obszarze zlewni Wisły. 

Charakterystycznym ciekiem w regionie jest potok Ściernie /fot.1, zał.1/. 

Lokalizację terenu na tle regionu przedstawia zał. 1, natomiast umiejscowienie 

punktów badawczych - załącznik nr 2.  

 
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 Zakres wykonanych prac badawczych obejmował odwiercenie w podłożu 

gruntowym 26 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 ÷ 5,0 m ppt. 

 W trakcie wykonywanych badań polowych, z określonego przedziału 

głębokościowego, nie rzadziej niż co 1,0 m pobierano próbki gruntu do badań 

makroskopowych, określając ich litologię oraz podstawowe cechy fizyczne takie jak 

barwę, wilgotność oraz stan.  

Na podstawie wykonanych prac badawczych, opracowano: 

• profile geotechniczne /zał. 31 ÷ 326/, 

• tabelę parametrów wytrzymałościowych cech fizyko-mechanicznych gruntów 

/zał. 4/. 

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 Teren inwestycji leży w obrębie zapadliska przedgórskiego. Najstarszymi 

skałami na powierzchni są utwory karbońskie tj. piaskowce, zlepieńce i łupki 

z węglem. Na terenie miasta pojawiają się także skały triasowe tj. wapienie jamiste, 

płytowe, faliste, dolomity i margle. W miejscu występowania skał karbońskich 

i triasowych pokrywa neogeńska została zniszczona. Natomiast największe 

rozprzestrzenienie na terenie miasta mają osady czwartorzędowe zlodowacenia 

środkowopolskiego i północnopolskiego. Osady plejstoceńskie to gliny zwałowe silnie 

zapiaszczone oraz piaski i żwiry. Ze zlodowaceniem północnopolskim związane są 

mady, piaski i żwiry teras akumulacyjnych, natomiast w dolinach rzek powszechne są 

osady rzeczne: kompleks osadów piaszczysto-mułkowych, mułków, piasków i żwirów 

deponowanych w obrębie koryt, jak i iłów osadzonych na obszarach teras 

zalewowych, gdzie tworzą zwarte pokrywy madowe [4]. 
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Podłoże inwestycji do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt /otw.1 ÷ 22/, 4,0 m 

ppt /otw. 23, 24/ i 5,0 m /otw. 25, 26/ budują osady czwartorzędu holocenu oraz 

nasypowe.  

W budowie geologicznej regionu, w profilu pionowym i poziomym największe 

rozprzestrzenienie posiadają osady piaszczyste. Pod względem wielkości uziarnienia 

dominują piaski drobne /warstwa IIc/ i piaski średnie /warstwa IIb/. Piaski drobne 

w ciągu ul. Hodowlanej zalegają poniżej występowania utworów nasypowych tzn. 

poniżej głębokości 0,3 ÷ 2,1 m ppt do głębokości rozpoznania tj. 3,0 m ppt. Budują 

także podłoże w rejonie otw. nr 15. Na pozostałym terenie dominują piaski średnie 

i piaski średnie z przewarstwieniami lub soczewkami piasków drobnych. Budują one 

podłoże poniżej głębokości 0,4 ÷ 3,0 m ppt do głębokości maksymalnego 

rozpoznania tj. 4,0 ÷ 5,0 m ppt. 

Utwory spoiste /warstwy IId, IIe i IIf/ reprezentowane są przez utwory tzw. 

lessopodobne, wykształcone głównie jako pyły i gliny pylaste. Zostały nawiercone 

w stropie utworów piaszczystych w otw. nr 5, 6, 18, 19, 20, 22 w zakresie głębokości 

od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. Sumaryczna miąższość kompleksu gruntów 

spoistych waha się w granicach od 0,2 ÷ 1,6 m w otw. 5, 6, 11, 13, 14 i 16 ÷ 20, 22.  

W rejonie otw. nr 11, 12 i 16 w zakresie głębokości od 0,4 ÷ 1,0 m ppt do 1,0 ÷ 

2,4 m ppt, formie nieregularnych soczewek zalegają torfy o zawartości części org.: 

Iom > 30% /warstwa IIa/.  

Utwory spoiste i piaszczyste lokalnie zanieczyszczone są materiałem 

próchnicznym o zawartości cz. org. Iom ~ 0,5-5%. Grunty spoiste próchniczne 

(o zawartości próchnicy i cz. org. Iom = 2-5%) zostały nawiercone m.in. w otw. 11, 13, 

14, 16 i 17 w zakresie głębokości od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. 

Powierzchnię terenu w ciągu ul. Hodowlanej buduje warstwa asfaltu 

z podbudową /warstwa Ia/ oraz warstwa nasypowa niebudowlana zbudowana 

z gruntów antropogenicznych i rodzimych /warstwa Ib/. Sumaryczna grubość asfaltu 

i warstwy podbudowy wyk. z kruszywa, łupka przepalonego lub żużla (otw. nr 1-10), 

waha się w granicach ok. 0,3 ÷ 0,5 m. Grubość podłoża nasypowego wykonanego 

z łupka nieprzepalonego, piasku, kamieni, gliny lub pyłu waha się od 0,5 m do 2,8 m 

(otw. 1÷10, 12, 25, 26). 

Powierzchnię otw. nr 11 i 13÷24 przykrywa warstwa gleby o grubości ok. 0,3÷0,4 m.  
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5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Rozpoznanie warunków wodnych w podłożu gruntowym przeprowadzono 

w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wierceń.  

W otworach nr 1 ÷ 8 (odwierconych w ciągu ul. Hodowlanej), wód gruntowych 

do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt nie stwierdzono. W otworach 7 i 8 w zakresie 

głębokości ~2,3 m ppt stwierdzono sączenia wód. W otw. nr 9 i 10 (odwierconych 

w ul. Hodowlanej), wody gruntowe o zwierciadle swobodnym zostały nawiercone 

w utworach nasypowych na głębokości ~1,5 m ppt.  

W otworach nr 11 i 12 wody gruntowe o zwierciadle napiętym zostały 

nawiercone w osadach piaszczystych na głębokości 2,0 m ppt /otw. 11/ i 2,4 m ppt 

/otw. 12/. Lustro tego poziomu stabilizowało się na głębokości ~0,6 ÷ 0,8 m ppt. 

W otw. nr 12, woda gruntowa o zwierciadle swobodnym została także stwierdzona na 

głęb. ~0,6 m ppt.  

W otworach nr 13 – 26 woda gruntowa została nawiercona w utworach 

piaszczystych na głębokości 0,6 ÷ 2,9 m ppt. Z wyjątkiem otw. nr 16, lustra tego 

poziomu posiadały charakter swobodny. W otw. nr 16 lustro stabilizowało się na 

głębokości 1,5 m ppt.  

Poziom wodonośny zasilany jest poprzez infiltrację wód atmosferycznych 

z powierzchni terenu, dlatego też można przyjąć, że wysokość zwierciadła oraz ilość 

wody, uzależniona jest od warunków atmosferycznych i może się wahać 

w granicach ±1,0 m. Poziom wodonośny ma także kontakt hydrauliczny z wodami 

rzecznymi lokalnych cieków występujących w regionie badań. 

 

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 W celu scharakteryzowania warunków geotechnicznych i własności fizyko-

mechanicznych gruntów, w oparciu o badania makroskopowe oraz normę PN-81/B-

03020, dokonano podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne 

i określono parametry fizyko-mechaniczne zgodnie z metodą C.  

Parametry mechaniczne gruntów spoistych przyjęto z zależności 

korelacyjnych wg krzywych C dla innych gruntów spoistych nieskonsolidowanych.  

Parametry mechaniczne gruntów niespoistych określono w oparciu o badania 

archiwalne oraz dane literaturowe, charakteryzujące zagęszczenia gruntów 

w zależności od ich genezy. 
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Zgodnie zasadami dokumentowania, gruntom organicznym oraz nasypowym, 

nie przydzielono żadnych parametrów mechaniczno-fizycznych. 

Podstawą podziału podłoża na warstwy geotechniczne było zróżnicowanie 

podstawowych cech gruntu m.in. geneza, litologia, wielkość frakcji oraz zawartość cz. 

organicznych.  
 

W dokumentowanym podłożu wydzielono II grupy genetyczne utworów: 

• grup ę I – obejmującą glebę, podłoże nasypowe oraz asfalt z warstwą  

podbudowy; 

• grup ę II – obejmującą grunty czwartorzędowe – holoceńskie pod względem 

genezy rzeczne, rzeczno-zastoiskowe i deluwialne.  
 

W obrębie grupy I i II wydzielono warstwy geotechniczne:  
 

Grupa I  

Warstwa Ia – została wydzielona w otworach nr 1 ÷ 10 i obejmuje nawierzchnię 

asfaltową o grubości 0,09 ÷ 0,16 m wraz z podbudową zbudowaną z łupka 

przepalonego, kruszywa lub żużlu o sumarycznej grubości 0,19 ÷ 0,34 m. 
 

Warstwa Ib – obejmuje: 

• w otworach nr 1 ÷ 12, 25, 26 grunty nasypowe niebudowlane zbudowane 

z łupka nieprzepalonego, piasku, kamieni oraz gliny i pyłu. Grubość warstwy 

nasypowej w/w otworach waha się od 0,25 m w otw. 4 do 2,8 m w otw. 26. 

Z uwagi na niekontrolowany w sposób wykonania, nasypy są gruntami 

nienośnymi; 

• w otworach nr 13 ÷ 24 warstwę nienośnej gleby o grubości 0,3-0,4m. 

  

 Utwory nasypowe oraz glebę jako grunt młody, luźny /z wyjątkiem warstwy Ia/ 

i wysoce niejednorodny, wyłączono z charakterystyki parametrów geotechnicznych. 
 

Grupa II – grunty czwartorz ędowe - holoce ńskie.  
 

Warstwa IIa – obejmuje grunt organiczny torf. Jest warstwą nienośną i b.ściśliwą.   
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Warstwa IIb – budują ją piaski średnie, piaski średnie na granicy drobnych oraz 

piaski średnie lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie 

średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40.  
 

Warstwa IIc – budują ją piaski drobne, piaski drobne na granicy średnich oraz piaski 

drobne lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie średniozagęszczonym, 

o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40.  
 

Warstwa IId – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

twardoplastycznym o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,20.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 

 

 

Z uwagi na wysokie zawodnienie, jest warstwą podatną na uplastycznienie. 

Grunty próchniczne z uwagi na zmienną zawartość próchnicy, zaleca się wzmocnić 

lub wykluczyć ze strefy posadowienia.    
 

Warstwa IIe – obejmuje lokalnie występujące w podłożu gruntowym utwory spoiste 

na granicy stanów twardoplastyczny-plastyczny o przyjętym stopniu plastyczności 

IL=0,25.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 
 

Warstwa IIf – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

plastycznym o przyjętym stopniu plastyczności: IL=0,40-0,45.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 
 

  

7. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRAC POLOWYCH 
 

1. Podłoże gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji, rozpoznane zostało 26 

otworami badawczymi o głębokości: 3,0 ÷ 5,0 m ppt. 
 

2. Na potrzeby inwestycji, należy przyjąć następujące założenia geotechniczne 

podłoża:  
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• warstwy Ia i Ib – obejmują grunty nasypowe utworzone w sposób 
kontrolowany oraz niekontrolowany. O przydatności  w/w warstw na 
cele budowy drogi, wypowie się projektant drogi w projekcie 
budowlanym. Glebę zaliczoną do warstwy Ib zaleca się usunąć; 

• warstwy IIa i IIf – obejmują utwory organiczne lub spoiste w stanie 
plastycznym, nienośne i bardzo ściśliwe. Obie warstwy wymagać będą 
wzmocnienia lub usunięcia; 

• warstwy IIb i IIc – obejmują osady piaszczyste średnionośne i słabo 
ściśliwe; 

•  warstwy IId i IIe – z uwagi na wysokie zawodnienie podłoża 
gruntowego inwestycji oraz podatność na uplastycznienie, obejmują 
osady spoiste generalnie słabonośne i w różnym stopniu ściśliwe. 

     
3. Warunki hydrogeologiczne omówiono w rozdziale 5. 

 

4. Odnosząc się do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w „sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz Zarządzenia Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014r. „w sprawie 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

występujące w podłożu” grunty kwalifikuje się do grup nośności podłoża przy: 

 

- otwory nr 1-8: 

 dobrych i przeciętnych warunkach wodnych: 

•  do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty 

niewysadzinowe, tj. piaski drobne /warstwa IIc/ i średnie 

/warstwa IIb/; 

•   do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i pyły 

piaszczyste /warstwy IId i IIe/; 

- otwory nr 9-26: 

 przeciętnych i złych warunkach wodnych: 

•  do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty nie 

wysadzinowe, tj. piaski drobne /warstwa IIc/ i średnie /warstwa 

IIb/; 

•   do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i gliny pylaste 

/warstwy IId, IIe i IIf/; 
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 Podłoże inwestycji należy wykonać z gruntu zakwalifikowanego do 

grupy nośności G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w ust. 5 

załącznika 4 w/w Rozporządzenia.  

Zgodnie z zasadami dokumentowania dla podłoża nasypowego nie 

wydzielono żadnych parametrów mechaniczno-fizycznych oraz nie 

przydzielono grupy nośności. Na potrzeby inwestycji zaleca się grunty 

nasypowe wzmocnić poprzez:  

•  wymianę warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę 

materiału niewysadzinowego; 

•  ulepszenie gruntu w górnej warstwie podłoża z dodatkiem 

spoiwa hydraulicznego. 
 

5. Nośność i ściśliwość podłoża inwestycji uzależniona jest od jego 

geotechnicznego i litologicznego wykształcenia. W budowie geologicznej do 

głębokości rozpoznania dominują utwory piaszczyste średniozagęszczone, 

w obrębie których występują przewarstwienia spoiste twardoplastyczne, 

plastyczne oraz organiczne. Z tego względu, projektując drogę należy 

uwzględnić parametry wytrzymałościowe słabonośnego podłoża dostosowując 

posadowienie do warunków gruntowych istniejących na terenie przewidywanym 

pod budowę. 
 

6. Grunty organiczne /warstwa IIa/  i spoiste plastyczne o stopniu IL>0,4 /warstwa 

IIf/, nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. W/w warstwy wymagać 

będą wzmocnienia lub usunięcia. 

7. Podłoże rodzime w miejscu wykonanych badań nie jest jednorodne 

i charakteryzuje się zmienną litologią budujących ich gruntów. Na 

dokumentowanym terenie nie można wykluczyć istnienia podłoża gruntowego 

charakteryzującego się odmiennymi parametrami geotechnicznymi. 
 

8. Nie ma możliwości skutecznego zagęszczenia utworów piaszczystych 

znajdującego się w poziomie wody gruntowej bez obniżenia poziomu lustra 

wody. 
 

9. Należy zaznaczyć, że parametry wytrzymałościowe podłoża spoistego 

w wyniku nadmiernego zawilgocenia wodą opadową i penetracją wodą 
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gruntową, mogą wskutek drgań mechanicznych powstałych specyfiką 

wykonywanych prac budowlanych, ulegać dodatkowemu uplastycznieniu 

i w efekcie obniżać przedstawione w niniejszej dokumentacji parametry 

geotechniczne. 

 

10. Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez 

naruszenie naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie 

wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania), 

zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione 

albo wzmocnione. 

11.   O przydatności podłoża rodzimego i nasypowego na cele budowy drogi 

wypowie się projektant w projekcie budowlanym, zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi. 
 

12.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych”, teren badań charakteryzują 

złożone warunki gruntowe.  

 

13.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), 

ze względu na złożone warunki gruntowe rozpatrywanego terenu 

i konieczność ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich 

analizy dla przedmiotowej inwestycji ustala się drug ą kategori ę 

geotechniczn ą obiektu budowlanego .  

W przypadku obiektów budowlanych w złożonych warunkach gruntowych 

drugiej kategorii geotechnicznej wykonuje się dodatkowo dokumentację 

geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz.1131). 
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a
Karta otworu geotechnicznego nr 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+970

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 239.05 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+920

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 238.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+870

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 237.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+820

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 237.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+770

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 235.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+720

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+670

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+620

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.11

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+570

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.28 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.12

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+520

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+470

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+420

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+370

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+320

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.37 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+270

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+220

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Il
o
ś
ć

 w
a

łe
c
z
k
o

w
a
ń

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 n
a

tu
ra

ln
a

 %

W
s
k
a
ź
n

ik
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

ły
n

n
o
ś
c
i 
%

S
to

p
ie
ń

 p
la

s
ty

c
z
n

o
ś
c
i 
IL

F
ra

k
c
ja

 ż
w

ir
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
ia

s
k
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
y
ło

w
a

 %

S
to

p
ie
ń

 z
a

g
ę

s
z
c
z
e

n
ia

 I
D

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

lo
g

.-
in
ż
.

GbH

Π (+H)

Pd

Ps

w

mw/w

nw

ln

tpl

szg

20.9 7.9 19.4 27.3

0.20

Ib

IId

IIc

IIb

0.19

1.70 C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

0.30

1.70

2.10

3.00

Gleba próchnicza, brązowa 

Pył z domieszką próchnicy, 
żółty 

Piasek drobny, żółty 

Piasek średni 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2018-05

Karta otworu geotechnicznego nr 18



Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+170

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.96 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+120

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+070

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+020

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.29 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.24

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 231.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.25

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 231.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Zał.Nr: 3.26

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 231.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-05-11
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CHARAKTERYSTYCZNE  WARTO ŚCI  CECH  FIZYKO – MECHANICZNYCH 
 

S
tr

at
yg

ra
fia

 

PARAMETRY GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE 
 

N
um

er
 w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej
 

Rodzaj gruntu 
(symbol wg  

PN-74/B-02480) 

 
 

Symbol 
gruntu 

S
ym

bo
l k

on
so

lid
ac

ji 
gr

un
tu

 

Stan gruntu 

W
ilg

ot
no
ś
ć
 

na
tu

ra
ln

a 

G
ę
st

oś
ć
 

ob
ję

to
ś
ci

ow
a 

S
pó

jn
oś
ć
 

K
ą
t t

ar
ci

a 
w

ew
nę

tr
zn

eg
o 

M
od

uł
 

ś
ci
ś
liw

oś
ci

 

Z
aw

ar
to
ś
ć
 

cz
ę
ś
ci

 
or

ga
ni

cz
ny

ch
 

S
ym

bo
l 

S
to

pi
eń

 
pl

as
ty

cz
no
ś
ci

 
I L

 

S
to

pi
eń

 
za

gę
sz

cz
en

ia
 

I D
 

PN1 ISO2 wn [%] ρ [t/m3] cu [kPa] Φu 
[o] 

Mo [kPa] 
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Ia Nawierzchnia asfaltowa  
z warstw ą podbudowy   

asf. 
+PB 

Mg 
- - - - - - - - - - 

Ib Podło że nasypowe niebudowlane  nN Mg 

C
zw

ar
to

rz
ę
d 

 

IIa Grunt organiczny: torf T Or - -   Warstwa nieno śna i b. ściśliwa >30 

IIb Piasek średni Ps MSa - szg - 0,40** 14(w) 
22(nw,m) 

1,85(w) 
2,00(nw,m) 

- 32 83 000 
0-2 

IIc Piasek drobny Pd FSa - szg - 0,40** 16(w) 
24(nw,m) 

1,75(w) 
1,90(nw,m) 

- 30 53 000 

IId 

Pył 
Pył piaszczysty 
Glina pylasta 

Π 
Πp 
Gπ 

Si 
siSa 
clSi 

C 
tpl 0,20* - 

20,9(Π) 
18(Πp) 
20(Gπ) 

2,05(Π) 
2,10(Πp) 
2,10(Gπ) 

16 15 30 000 0-2 

Pył próchniczny ΠΗ orSi C ≥22 ≤2,05 ≤16 ≤15 ≤30 000 2-5 

IIe Pył Π Si C tpl/pl 0,25* - 22 2,05 15 14 26 000 0-2 

IIf 
Glina pylasta Gπ clSi 

C pl 0,40-0,45* - ≥24-25,5 ≤2,00 ≤10-11 ≤11 
≤17 000-
18 000 

0-2 

Pył próchniczny ΠΗ orSi 2-5 

 
OBJAŚNIENIA:  
 * - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych oraz laboratoryjnych,  ** - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowań typu DPL /zał.81-8.8/  
Opis litologiczny gruntu: 1 – norma PN-81/B-03020;   2  – norma PN-EN ISO 14688 - 1/2 
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O P I S   S Y M B O L I   U Ż Y T Y C H   N A   P R Z E K R O J A C H  

  (Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480) 

GRUNTY NASYPOWE 
nB    nasyp budowlany 
nN    nasyp niekontrolowany 

 
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
 H grunt próchniczny 2% < Iom ≤ 5% 
 Nm namuł  5% < Iom ≤ 30% 
 T  torf  30% > Iom 

 
GRUNTY MINERALNE RODZIME 
              NIESKALISTE 
KW zwietrzelina  
KWg zwietrzelina gliniasta   
KR rumosz   kamieniste 
KRg rumosz gliniasty  
KO otoczaki   

Ż  żwir   
Żg żwir gliniasty  gruboziarniste 
Po pospółka   
Pog pospółka gliniasta  

Pr piasek gruby  
Ps piasek średni  drobnoziarniste 
Pd piasek drobny  niespoiste 
Pπ piasek pylasty  
Pg piasek gliniasty  

Πp pył piaszczysty  
Π  pył   
Gp glina piaszczysta  
G  glina   
Gπ glina pylasta  drobnoziarniste 
Gpz glina piaszcz. zwięzła spoiste 
Gz glina zwięzła  
Gπz glina pylasta zwięzła  
Ip  ił piaszczysty  
I  ił   
Iπ             ił pylasty   

 
INNE GRUNTY NIEOBJĘTE NORMĄ 
pc piaskowiec 
łp  łupek piaszczysty 
łi  łupek ilasty 
wk węgiel kamienny 
w  wapień 
d  dolomit 
m  margiel 
K  kamienie 
D  drewno 
gr  gruz 
żl  żużel 
m-w muł węglowy 
bt  beton 
cg cegła 
tł  tłuczeń      
asf asfalt 

  ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE 
            OPISU GRUNTÓW 
  (+  ) domieszki 
  // przewarstwienia 
  / na pograniczu 
 
           GRUNTY SKALISTE 
  ST skalisty twardy 
  SM skalisty miękki 
  Bs skała bardzo spękana 
  Ss skała średnio spękana 

 Ms skała mało spękana 
 

               STANY GRUNTU   

      luźny  (ln)   
      średniozagęszczony  (szg) 
            zagęszczony  (zg) 
         zwarty  (zw)   
         półzwarty  (pzw) 
       •      twardoplastyczny  (tpl) 
           plastyczny  (pl) 
           miękkoplastyczny  (mpl)  
     
     ID     stopień zagęszczenia  
     IL     stopień plastyczności 
      Cu         spójność [kPa] 
       Φu          kąt tarcia wewnętrznego [o] 

 
         RYSUNEK OTWORU 

 
     1 nr otworu                         1      nr otworu 
  250,50 rzędna otworu [m n.p.m.]        0,0      wysokość otworu [m p.p.t.] 
 
    OPRÓBOWANIE OTWORU 

 
    próba o naturalnej wilgotności (NW) 
    grunt suchy   próba o naturalnej strukturze (NNS) 
         (su)   próba wody gruntowej (WG) 
         grunt 
    małowilgotny 
         (mw)   OZNACZENIE WODY  
         grunt       
        wilgotny      2,5 swobodny poziom wody gruntowej 
                              (w)                                
         grunt      3,0  ustalony poziom wody gruntowej 
        mokry 
                              (m)                                 
         grunt        4,0 nawiercony poziom wody gruntowej 
    nawodniony                       
           (nw)        5,5 sączenie 
 
 
     
 

 
   PROFIL GEOLOGICZNY 

  
     
 
 
 
 
 
 

 
INNE OZNACZENIA 
    IIa  numer warstwy 
  rzut projektowanego obiektu 
  projektowany poziom posadowienia 
  podstawowe granice litologiczno- 
   stratygraficzne 
  linie podziału geotechnicznego 

 

Podło że nas ypowe:  
1.  As fa l t  z podbudową  
2 .  Grunt  nasypowy  n iebudow lany  
 
Czwar to rz ęd:  
3.  G leba p róchn ic zna  
4 .  Grunt  organ ic zny  -  to r f  
5 .  Py ły ,  py ły  p ias zc zys te  i  g l iny  py las te  w  s tan ie  
twardop las tyc zny m i  p las ty c znym (g rupa konso l idac j i  
g runtu  „C” )  
6 .  Py ły  próchn ic zne w  s tan ie  twardop las tyc zny m i  
p las tyc znym (g rupa konso l i dac j i  g runt u  „C” )  
7 .  P iasek  ś redn i  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zonym 
8.  P iasek  drobny  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zony m 
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OPIS SYMBOLI UŻYTYCH NA ZAŁĄCZNIKACH GRAFICZNYCH  

(Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2) 

Symbole geotechniczne  
 

Znaki graficzne  

ORGANICZNE-
RODZIME 

BARDZO 
GRUBOZIARNISTE 

GRUBOZIARNISTE 
(ŻWIRY) OPIS GRUNTÓW FRAKCJE 

or – domieszka humusu, 
grunt niskoorganiczny, 
zawartość części 
organicznych 
 Iom = 2-6%) 
saOr, siOr, clOr – grunt 
organiczny 
(Iom = 6-20%) 
Or – grunt 
wysokoorganiczny 
 (Iom > > 20%) 
clsiOr – namuł gliniasty 
sisaOR – namuł piaszczysty 
 

Bo – głaziki 
Co - kamienie 

CGr – żwir gruby 
MGr – żwir średni 
FGr – żwir drobny 
saGR – żwir piaszczysty 
siGR – żwir pylasty 
clGr – żwir ilasty 
sasiGr- żwir 
piaszczysto-pylasty 
sisaGr – żwir pylasto-
piaszczysty 

domieszki  – pisane z 
przodu małymi 
literami (np. gr..,or …) 
przewarstwienia  – 
pisane za frakcją 
główną małymi 
literami 
podkreślonymi (np. 
saClsa ) 
*na przekrojach brak 
podkreśleń 
przewarstwień 

Skł. główny 
Bo głazy 
Co Kamienie 
Gr żwir 
Sa piasek 
Si pył 
Cl ił 

Domieszka 
bo 
co 
gr 
si 
cl 

Wymiary cz ąstek 
> 200 
63 – 200 
2,0 – 63 
0,063 – 2,0 
0,002 – 0,063 
< 0,002 

GRUBOZIARNISTE 
(PIASKI) 

DROBNOZIARNIST
E (PYŁY) 

DROBNOZIARNISTE 
(IŁY) 

WODA GRUNTOWA 

grSa – piasek ze żwirem 
(pospółka) 
CSa – piasek gruby 
MSa – piasek średni 
FSa – piasek drobny 
siSa – piasek pylasty 
clSa – piasek ilasty 
sisaCl /orSa– piasek 
gliniasty 

Si – pył 
saSi – pył 
piaszczysty 
clSi – pył ilasty 
siCl– glina pylasta 
sasiCl – glina ilasta 
clSa  – glina 
piaszczysta 
saclSi  – glina 

Cl – ił 
saCl – ił piaszczysty 
siCl – ił pylasty 
sasiCl – glina ilasta 
clSa  – glina piaszczysta 
zwięzła 
sasiCl  – glina zwięzła 
sasiCl  – glina pylasta 
zwięzła 

 

GRUNTY NIENATURALNE  / ANTROPOGENICZNE 
xMg – materiał wytworzony przez człowieka 
domieszki: 
C – gruz ceglany, B – beton, sl – żużel 
x – każda kombinacja składników 

INNE OZNACZENIA 
gQp  – symbol wieku i genezy 
--- - granica lito stratygraficzna 
III – numer warstwy geotechnicznej 
- - -  granice warstwy geotechnicznej 
ID = 45% - stopień zagęszczenia 
IL – stopień plastyczności 
 

Grunty spoiste: 
A – morenowe skonsolidowane 
B – morenowe nieskonsolidowane 
     i pozostałe skonsolidowane 
C – nieskonsolidowane 
D - iły 
 

SYMBOLE UŻYTE NA KARTACH 
OTWÓRÓW 

SYMBOLE UŻYTE NA 
PRZKROJACH  

 

 

 

 
 
 
 

PROFIL GEOLOGICZNY 
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„Dokumentacja geologiczno-in żynierska ustalaj ąca warunki geologiczno-in żynierskie podło ża 
dla potrzeb budowy drogi ł ączącej ul. Ekonomiczn ą z ul. Hodowlan ą wraz z infrastruktur ą 
techniczn ą, komunikuj ącą tereny SSE w Gminie Bieru ń”. 
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Liczba wykonanych wierceń: 26, łączny metraż: 84,0 mb ; 
wykonawca:  
Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o. o. Sp. k. 
43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a  
 

głębokość wierceń: 
• otwór nr 1 ÷ 22 - 3,0 m ppt 
• otwór nr 23, 24, - 4,0 mppt 
• otwór nr 25, 26 - 5,0 m ppt 

 
Opróbowanie otworów:  mgr Piotr Staroszczyk , nr upr. VII -1445. 
  

Położenia otworów badawczych w państwowym układzie współrzędnych:  
Układ odniesienia: układ współrzędnych płaskich 2000 

Tabela 1. Współrzędne otworów i sond 

Otwory nr Współrz ędna 
Y 

Współrz ędna 
X Rzędna Otwory 

nr 
Współrz ędna 

Y 
Współrz ędna 

X Rzędna 

1.  6579711.0007 5550735.2737 238,9 2.  6579714.6585 5550785.7066 238,0 
3.  6579719.5355 5550835.5114 237,45 4.  6579723.5997 5550884.2448 236,6 
5.  6579728.0334 5550934.1974 235,5 6.  6579732.3192 5550984.8150 234,45 
7.  6579736.6282 5551034.7680 234,15 8.  6579740.9869 5551084.8645 233,6 
9.  6579744.9115 5551133.6370 233,3 10.  6579749.1045 5551184.6570 232,6 
11.  6579702.2850 5551106.0172 233,35 12.  6579652.6916 5551120.2404 232,1 
13.  6579606.8161 5551134.1224 232,15 14.  6579559.2351 5551148.9449 232,3 
15.  6579510.7040 5551163.9038 233,3 16.  6579466.1893 5551187.1043 234,0 
17.  6579428.3222 5551219.7508 234,7 18.  6579402.0101 5551261.2375 234,2 
19.  6579394.9796 5551310.8684 234,7 20.  6579384.2599 5551361.6131 234,0 
21.  6579360.3146 5551403.5871 234,1 22.  6579335.0466 5551446.5356 234,1 
23.  6579574.3314 5551206.2272 232,2 24.  6579600.3916 5551197.3820 231,8 
25.  6579674.2599 5551163.2014 231,3 26.  6579707.7779 5551157.0325 231,3 

DPSH 
1 6579711.0967 5550737.2258 238,9 DPSH 2 6579723.6168 5550886.8747 236,6 

DPSH 
3 6579744.8989 5551135.7125 233,3 DPSH 4 6579605.0007 5551134.8819 232,15 

DPSH 
5 6579509.6953 5551164.3651 233,3 DPSH 6 6579361.2427 5551401.2724 234,1 

DPSH 
7 6579575.4237 5551205.8895 232,2 DPSH 8 6579706.6729 5551156.9817 231,3 

 
Miejsce przechowywania próbek gruntu, rdzeni wiertniczych: 
Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.k. 43-250 Pa włowice ul. Zjednoczenia 62a 
 

Liczba wykonanych sondowań:  liczba badań: 8, głębokość sondowania: 33,7 m, 
rodzaj:  DPL,     wykonawca: :  Firma Realizacyjna „BAZET” Pawłowice, mgr Piotr Staroszczyk 
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Liczba wykonanych sondowań:  liczba badań:-, głębokość sondowania: -, 
rodzaj:  DPSH,     wykonawca:  -; 
 

Pomiary presjometryczne, dylatometryczna i inne:  
rodzaj:   -,      liczba badań    -,       wykonawca:  -, 
 

Badania geofizyczne: 
rodzaj:   -,      liczba badań    -,       wykonawca:  -, 
 
Badania laboratoryjne gruntów niespoistych:  
rodzaj: wilgotność, liczba badań: 2, 
rodzaj: analiza uziarnienia, liczba badań: 2, 
rodzaj: współczynnik filtracji, liczba badań: 2, 
wykonawca: Firma Realizacyjna „BAZET” Pawłowice, dr Tadeusz Mzyk; 
 
 

Badania laboratoryjne gruntów spoistych: 
rodzaj: zawartość CaCO3, liczba badań: 2, 
rodzaj: wilgotność, liczba badań: 2, 
rodzaj: wskaźnik plastyczności, liczba badań: 2, 
rodzaj: granica plastyczności, liczba badań: 2, 
rodzaj: granica płynności, liczba badań: 2,  
rodzaj: stopień plastyczności, liczba badań: 2, 
rodzaj: zawartość części organicznych, liczba badań: -, 
wykonawca: Firma Realizacyjna „BAZET” Pawłowice, dr Tadeusz Mzyk 
 
Analiza chemiczna wody: 
rodzaj: odczyn, liczba badań: 1, 
rodzaj: zasadowość ogólna, liczba badań: 1, 
rodzaj: siarczany, liczba badań: 1, 
rodzaj: wolny dwutlenek węgla, liczba badań: 1, 
rodzaj: agresywny kwas węglowy, liczba badań: 1, 
rodzaj: wapń, liczba badań: 1, 
rodzaj: magnez, liczba badań: 1, 
rodzaj: amoniak, liczba badań: 1, 
rodzaj: twardość ogólna, liczba badań: 1, 
wykonawca: Firma Realizacyjna „BAZET” Pawłowice, dr Tadeusz Mzyk 
 
Roboty ziemne: 
rodzaj:   -,      liczba badań    -,       wykonawca:  -, 
 
 
Sporządzający dokumentację:   
  
    mgr Ewa Sokół  
Numer uprawnień geologicznych:       VII -1604  
 

   mgr Piotr Staroszczyk 
Numer uprawnień geologicznych:      II-1330, VII-1445 
 
 

Pawłowice, 2018.05.29 
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1. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejsza dokumentacja została wykonana w oparciu o Projekt Robót 

Geologicznych ustalający warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego dla 

potrzeb inwestycji: „budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz 

z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń”, wykonany 

przez Firmę Realizacyjną BAZET w styczniu 2018 roku i zatwierdzony decyzją 

Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 16.04.2017r., znak ŚR.6540.1.2018 /zał. 

14/. 

Projekt robót geologicznych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska 

zostały sporządzone na zlecenie: 

Podmiotu zamawiaj ącego  i finansuj ący 
 

Zleceniodawcy  
 

Gmina Bieru ń 
ul. Rynek 14 

43-150 Bieruń 
 
 

DROCAD Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 202 

43-100 Tychy 
 

Cel badań: 
 Celem przeprowadzonych prac i robót geologicznych było szczegółowe 

rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w ciągu ul. 

Hodowlanej w Bieruniu.  

 Z uwagi na warunki gruntowo-wodne i charakter inwestycji, dla przedmiotowego 

terenu przyjęto złożone warunki gruntowe , a inwestycję zaklasyfikowano do 

drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlaneg o.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne 

i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2126) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

„w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych” (Dz.U. Nr 2012, poz. 463), dla obiektów budowlanych zaliczonych do 

drugiej kategorii geotechnicznej, posadowionych w podłożu budowlanym 

charakteryzującym się złożonymi warunkami gruntowymi, wykonuje się 

dokumentację geologiczno-inżynierską. 

Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje o budowie geologicznej oraz 

o warunkach fizyko-mechanicznych gruntów podłoża, posłużą do zaprojektowania 

odpowiedniej metody posadowienia projektowanego obiektu. 
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Opracowanie obejmuje: 
 

 wyniki wierceń otworów badawczych dla ustalenia budowy geologicznej podłoża, 
tj. stratygrafii, genezy, litologii; 

 oznaczenie właściwości gruntów na podstawie badań polowych 
i laboratoryjnych z określeniem charakterystycznych średnich parametrów metodą 
„A”, „B” i „C” w rozumieniu normy PN-81/B-03020; 

 ocenę warunków geologiczno-inżynierskich.  

Wykaz wykorzystanych własnych materiałów archiwalny ch i aktów prawnych: 

• „Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego dla 
potrzeb modernizacji, przebudowy i budowy ul. Hodowlanej na terenach inwestycyjnych 
w tym KSSE w Bieruniu”, październik 2017r. [1]; 

• „Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne podłoża dla potrzeb koncepcji 
zagospodarowania terenów inwestycyjnych w tym KSSE w Bieruniu”, marzec 2017 [2]; 

• Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, wycinek ark. Oświęcim; 

• plan sytuacyjny w skali 1:1000, z zaznaczonym uzbrojeniem terenu; 

• J. Kondracki „Geografia regionalna Polski”, PWN 2004r [3]; 

• „Plan gospodarki odpadami powiatu bieruńsko-lędzińskiego”, Beskidzki Fundusz 
Ekorozwoju S.A., Bielsko-Biała 2004r. [4]; 

• hydrodane z portalu: hydroportal publikujący mapy zagrożenia powodziowego 
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) 

• dostępną literaturę branżową i normy gruntowe :  

PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.  

Część 1: Oznaczanie i opis. 

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.  

Część 2: Zasady klasyfikowania. 

PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-88/B-04481. Badania laboratoryjne. 

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe. 

Podstawy prawne. 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze /tekst jedn. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2126/; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej /Dz.U. 2016 poz. 2033/; 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych” /Dz.U. z 2012, poz. 463/. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA Ń 
 

2.1. Poło żenie administracyjne.  

 województwo - śląskie 

 powiat – bieruńsko-lędziński 

 gmina – Bieruń 

Zgodnie ze zleceniem, roboty geologiczno-inżynierskie wykonano w ciągu 

istniejącej i projektowanej ul. Hodowlanej: 

• w środkowej części miasta /rys. 1a/. Zgodnie z użytkowaniem, to tereny 

łąk i gruntów ornych /rys. 1a, 1b/. Na tym obszarze wykonano otwory 

wiertnicze o numerach 1 ÷ 26 /zał.2/; 

 
a) b)  

  

 

Rys. 1. Plan orientacyjny / plan zagospodarowania terenu projektowanej inwestycji. 

   źródło: http://sip.powiatbl.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=bierun            lokalizacja inwestycji 

 W tabeli nr 2 w oparciu o plan sytuacyjny /zał. 2/, przedstawiono spis działek 

ewidencyjnych w obrębie których wykonano roboty geologiczno-inżynierskie. 
Tabela nr 2 

Nr 
otworu 

Nr działki 
ewid. 

Nr otworu 
Nr działki 

ewid. 

1 

554/58 

14 181/6 

2 15 182/5 

3 16 

829/6 4 17 

5 18 

6 19 
347/5 

7 20 

8 21 
776/41 

9 22 

10 23 
810/5 

11 811/5 24 

12 
829/6 

25 
739/5 

13 26 
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2.2. Stan zagospodarowania terenu. 

Roboty geologiczno-inżynierskie wykonano:  

• w miejscowości Bieruń Stary, na działkach /tab. 2/. Obszar prac jest 

niezabudowany /rys. 1b/. 

 

2.4. Poło żenie fizyczno-geograficzne, morfologia i hydrografi a. 

 Wg regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego [3], omawiany teren 

położony jest w:   

• prowincja – Wyżyny Polskie; 

• podprowincja – Wyżyna Śląsko-Krakowska; 

• makroregion – Wyżyna Śląska;  

• mezoregion – Pagóry Jaworznickie. 

 Morfologia terenu jest zróżnicowana i wykazuje związek z budową 

geologiczną. W miejscu wykonanych badań, w morfologii terenu przeważa teren 

lekko pagórkowaty z tendencją do zapadania na południowy-zachód. Rzędne 

wysokościowe wahają się w przedziale: 232,0 m n.p.m. do 238,00 m n.p.m. 

Pod względem hydrograficznym, wody płynące powiatu bieruńsko-

lędzińskiego charakteryzują się układem dwuzlewniowym. Znajdują się tutaj rzeki 

m.in.: Pszemszy, Gostyni i Pszczynki jak i szereg mniejszych i większych zbiorników 

wodnych. Przez teren projektowanej inwestycji przepływa potok Ściernie i Rów 

Ściernie. 

 

2.5. Obiekty i obszary chronione. 

 Ustawa o ochronie przyrody z dn.16.04.2004r. (Dz.U. z 2016 poz. 2134 tekst 

jednolity) określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz 

krajobrazu (art. 1). W myśl art. 2 ustawy, ochrona przyrody polega na zachowaniu, 

zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu jej zasobów, tworów i składników.  

 Zgodnie z serwisem internetowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – 

GEOSERWIS MAPY (geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) oraz mapą geośrodowiskową, 

w najbliższym sąsiedztwie projektowanej inwestycji, nie występują obiekty i obszary 

chronione typu NATURA 2000 lub inne obiekty, obszary objęte prawną ochroną. 

Obszary Natura 2000 i inne obszary chronione w otoczeniu to /rys. 2/: 

• obszar ptasi Stawy w Brzeszczach (w kierunku pd-wsch. w odległości ok. 4,1 

km), 
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• obszar przyrodniczo-krajobrazowy Dolina rzeki Soły (w kierunku pd-wsch. 

w odległości ok. 8,8 km), 

• obszar rezerwat Żubrowisko (w kierunku pd-zach. w odległości ok. 8,1 km). 

 

 

 
 

- lokalizacja projektowanej inwestycji 
 

Rys.2. Istniejące obszary chronione w rejonie inwestycji 
źródło: http://www.geoportal.rdos.katowice.pl/geoportal/ 
 

 

 

 

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU 

 W Przedmiotem projektu jest budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. 

Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie 

Bieruń 

Zakres inwestycji: 

•            budowa jezdni - długość około 999 m; 

•            budowa chodnika i ścieżki rowerowej 

•            budowa kanalizacji deszczowej; 

•            budowa sieci oświetlenia ulicznego; 

•            regulacja istniejących rowów melioracyjnych; 

•            budowa zbiornika odparowującego; 

•           przebudowa i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją. 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne projektowanego obiektu zostaną 

ostatecznie ustalone po rozpoznaniu geologiczno-inżynierskim podłoża.  
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4. REALIZACJA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH 
 

4.1. Prace terenowe. 

Zakres wykonanych badań geologiczno-inżynierskich obejmował określenie 

nośności podłoża gruntowego w obrębie projektowanej inwestycji. Prace w terenie 

dozorował geolog uprawniony: mgr Piotr Staroszczyk. 

W celu rozwiązania zadania geologicznego, na podstawie przeprowadzonej 

analizy materiałów archiwalnych [1], [2], wizji lokalnej terenu i charakterystyki 

projektowanej inwestycji, biorąc pod uwagę złożoność budowy geologicznej, 

opracowano, w porozumieniu ze Zleceniodawcą, program prac geologicznych, który 

obejmował w miejscu projektowanej inwestycji, wykonanie prac terenowych, badań 

laboratoryjnych i prac kameralnych.  

Zgodnie z PRG, w granicach działek opisanych w tabeli 2, w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym (zał. 2), odwiercono 26 otworów geologiczno-

inżynierskich o głębokości: 3,0 m (otwory nr 1 ÷ 22), 4,0 m (otwór nr 23, 24), 5,0 m 

(otwór nr 25, 26). 

Otwory zaprojektowano i wykonano tak, aby umożliwiały uzyskanie 

właściwego obrazu budowy geologicznej i panujących warunków geologiczno-

inżynierskich podłoża dla przedmiotowej inwestycji.  

W tabeli nr 3 przedstawiono zakres prac projektowanych i wykonanych. 
Tabela 3. Rodzaj projektowanych i wykonanych robót / prac geologiczno-inżynierskich. 

Zakres prac  Prace projektowane  Prace wykonane  

Liczba otworów badawczych 6 6 
Głębokość otworów   

1 ÷ 22 3,0 3,0 
23 ÷ 24 4,0 4,0 
25 ÷ 26 5,0 5,0 

Łączny metraż otworów 84,0 mb 84,0mb 
Liczba pobranych próbek gruntu 

spoistego i/lub organicznego, 
/NW/ do badań laboratoryjnych 

1 ÷ 2 2 

Liczba pobranych próbek gruntu 
niespoistego /NW/ do badań 

laboratoryjnych 
2 ÷ 4 2 

Analiza chemiczna wody 1 1 
  

Wszystkie otwory odwiercono systemem rdzeniowo-udarowym na sucho, 

rdzeniówką o średnicy 40 lub 50 mm, bez wykorzystania kolumny rur osłonowych.  

Otwory wytyczono w terenie metodami geodezyjnymi. Lokalizację otworów względem 

projektowanej inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym /załącznik nr 2/. Po 
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wykonaniu niezbędnych badań i obserwacji, miejsca wierceń zostały zlikwidowane 

wydobytym urobkiem z zachowaniem układu warstw.  

Ocenę stanu zagęszczenia utworów piaszczystych, wykonano w oparciu o wyniki  

sondowań dynamicznych sondą lekką typu DPL /zał. 81 ÷ 88/.  

Zakres głębokościowy wykonanych badań sondą DPL oraz uśrednione wyniki 

sondowań przedstawia tabela nr 4.  
Tabela 4. Zakres głębokościowy wykonanych sond DPL. 

Warstwa 
geotechniczna Otwór nr 

Zakres gł ęboko ściowy 
[m ppt] 

Uśredniony stopie ń 
zagęszczenia I D 

IIc 1 1,0 ÷ 3,0 0,40 

IIc 4 0,7 ÷ 3,0 0,40 

IIc 9 2,0 ÷ 3,0 0,40 

IIb 
13 

1,0 ÷ 2,7 
0,40 

IIc 2,7 ÷ 3,0 

IIc 15 1,0 ÷ 3,0 0,40 

IIb 21 0,6 ÷ 3,0 0,40 

IIb 
23 

1,0 ÷ 2,4 
0,40 

IIc 2,4 ÷ 3,0 

IIc 26 3,0 ÷ 5,0 0,40 

 

 

4.2. Badania polowe i laboratoryjne. 

Badania polowe obejmowały obserwację urobku w miarę postępu robót 

geologicznych. Po każdej zmianie warstwy lub co 1m odwiertu były przeprowadzone  

pełne badania makroskopowe gruntu, określające ich rodzaj, stan, wilgotność oraz 

barwę. Po odwierceniu do planowanej głębokości, otwory zostały zlikwidowane 

urobkiem, z zachowaniem kolejności przewiercanych serii gruntu. Otwory wytyczono 

w terenie metodami geodezyjnymi.  

Badaniom laboratoryjnym podano wyselekcjonowane próbki gruntu 

o naturalnej wilgotności, ze wszystkich charakterystycznych gruntów z całego profilu 

podłoża działek. Badania wykonano zgodnie z Polskimi Normami oraz Normami PN-

ISO.  

 Uśrednione parametry mechaniczne takie jak: kohezja (spójność) cu, kąt tarcia 

wewnętrznego φu, moduł ściśliwości edometrycznej Mo, przyjęto z normy PN-81/B-

03020 jak i badań laboratoryjnych. 

 Pełny zakres wykonanych badań laboratoryjnych przedstawia tabela 5. 
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Tabela 5. Wykaz projektowanych i wykonanych badań laboratoryjnych. 

Wyszczególnienie Oznaczenie 
Zakres prac – ilo ść prób  

projektowany  wykonany  

Badania makroskopowe 
gruntu - 

nie rzadziej  
niż co 1,0 m:  

~70  

Analiza sitowa i 
areometryczna - - - 

Wilgotność naturalna Wn 2 ÷ 4 2 

Granica płynności WL 2 ÷ 4 2 
Granica plastyczności WP 2 ÷ 4 2 
Współczynnik filtracji k 1 ÷ 2 2 
Zawartość części 
organicznych 

Iom - - 

Wytrzymałość na ściskanie Rc - - 

 
 

4.3. Badania hydrogeologiczne wody gruntowej. 

W trakcie wykonywanych wierceń, wodę gruntową stwierdzono w warstwie 

osadów piaszczystych. Dla wytypowanej próbki wykonano analizę chemiczną 

określającą agresywność względem betonu. Pobrana próbka wody z otworu nr 15 

nie wykazała agresywności względem betonu /zał. 15/. 

 

4.4. Prace dokumentacyjne. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonych wierceń, badań makroskopowych 

i laboratoryjnych, opracowano: 

• mapę przeglądową na podkładzie mapy topograficznej Polski w skali 1:25000, arkusz Tychy - 
Lędziny naniesioną lokalizacją dokumentowanego terenu (zał.1.1); 

• mapę dokumentacyjną na podkładzie mapy topograficznej Polski w skali 1:5000 z naniesioną 
lokalizacją dokumentowanego terenu (zał.1.2); 

• plan sytuacyjny na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:1000 (zał. 2); 

• karty otworów geologiczno-inżynierskich w skali 1:50 (zał.3.1 ÷ 3.26); 

• przekroje geologiczno-inżynierskie w skali 1 : 250/100, 1:500
/100 (zał.4.1 ÷ 4.4); 

• tabelę zbiorcza zestawiająca charakterystyczne cechy fizyko-mechaniczne wydzielonych 
warstw geologiczno-inżynierskich (zał.5); 

• zestawienie wyników badań laboratoryjnych (zał.6); 
• analiza sitowa (zał. 7.1 ÷ 7.2); 
• karta sondowania dynamicznego (Zał. 8.1 ÷ 8.8); 
• objaśnienia (zał.9.1 i 9.2); 
• mapę stropu utworów słabonośnych (zał. 10); 
• mapę geologiczno-inżynierską strefy wzdłuż projektowanego obiektu budowlanego inwestycji 

liniowej o szerokości uzależnionej od występujących warunków geologicznych 
i przewidywanego wpływu projektowanego obiektu na środowisko gruntowo-wodne (zał. 11); 

• mapę obszarów zagrożonych podtopieniem (zał. 12);  
• część tekstową zawierającą ogólną charakterystyką terenu, opis budowy geologicznej 

i warunków wodnych oraz charakterystykę geologiczno-inżynierską podłoża. 
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA  

 Teren inwestycji leży w obrębie zapadliska przedgórskiego. Najstarszymi 

skałami na powierzchni są utwory karbońskie tj. piaskowce, zlepieńce i łupki 

z węglem. Na terenie miasta pojawiają się także skały triasowe tj. wapienie jamiste, 

płytowe, faliste, dolomity i margle. W miejscu występowania skał karbońskich 

i triasowych pokrywa neogeńska została zniszczona. Natomiast największe 

rozprzestrzenienie na terenie miasta mają osady czwartorzędowe zlodowacenia 

środkowopolskiego i północnopolskiego. Osady plejstoceńskie to gliny zwałowe silnie 

zapiaszczone oraz piaski i żwiry. Ze zlodowaceniem północnopolskim związane są 

mady, piaski i żwiry teras akumulacyjnych, natomiast w dolinach rzek powszechne są 

osady rzeczne: kompleks osadów piaszczysto-mułkowych, mułków, piasków i żwirów 

deponowanych w obrębie koryt, jak i iłów osadzonych na obszarach teras 

zalewowych, gdzie tworzą zwarte pokrywy madowe [4]. 

Podłoże inwestycji do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt /otw.1 ÷ 22/, 4,0 m 

ppt /otw. 23, 24/ i 5,0 m /otw. 25, 26/ budują osady czwartorzędu holocenu oraz 

nasypowe.  

W budowie geologicznej regionu, w profilu pionowym i poziomym największe 

rozprzestrzenienie posiadają osady piaszczyste. Pod względem wielkości uziarnienia 

dominują piaski drobne /warstwa IIc/ i piaski średnie /warstwa IIb/. Piaski drobne 

w ciągu ul. Hodowlanej zalegają poniżej występowania utworów nasypowych tzn. 

poniżej głębokości 0,3 ÷ 2,1 m ppt do głębokości rozpoznania tj. 3,0 m ppt. Budują 

także podłoże w rejonie otw. nr 15. Na pozostałym terenie dominują piaski średnie 

i piaski średnie z przewarstwieniami lub soczewkami piasków drobnych. Budują one 

podłoże poniżej głębokości 0,4 ÷ 3,0 m ppt do głębokości maksymalnego 

rozpoznania tj. 4,0 ÷ 5,0 m ppt. 

Utwory spoiste /warstwy IId, IIe i IIf/ reprezentowane są przez utwory tzw. 

lessopodobne, wykształcone głównie jako pyły i gliny pylaste. Zostały nawiercone 

w stropie utworów piaszczystych w otw. nr 5, 6, 18, 19, 20, 22 w zakresie głębokości 

od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. Sumaryczna miąższość kompleksu gruntów 

spoistych waha się w granicach od 0,2 ÷ 1,6 m w otw. 5, 6, 11, 13, 14 i 16 ÷ 20, 22.  

W rejonie otw. nr 11, 12 i 16 w zakresie głębokości od 0,4 ÷ 1,0 m ppt do 1,0 ÷ 

2,4 m ppt, formie nieregularnych soczewek zalegają torfy o zawartości części org.: 

Iom > 30% /warstwa IIa/.  
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Utwory spoiste i piaszczyste lokalnie zanieczyszczone są materiałem 

próchnicznym o zawartości cz. org. Iom ~ 0,5-5%. Grunty spoiste próchniczne 

(o zawartości próchnicy i cz. org. Iom = 2-5%) zostały nawiercone m.in. w otw. 11, 13, 

14, 16 i 17 w zakresie głębokości od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. 

Powierzchnię terenu w ciągu ul. Hodowlanej buduje warstwa asfaltu 

z podbudową /warstwa Ia/ oraz warstwa nasypowa niebudowlana zbudowana 

z gruntów antropogenicznych i rodzimych /warstwa Ib/. Sumaryczna grubość asfaltu 

i warstwy podbudowy wyk. z kruszywa, łupka przepalonego lub żużla (otw. nr 1-10), 

waha się w granicach ok. 0,3 ÷ 0,5 m. Grubość podłoża nasypowego wykonanego 

z łupka nieprzepalonego, piasku, kamieni, gliny lub pyłu waha się od 0,5 m do 2,8 m 

(otw. 1÷10, 12, 25, 26). 

Powierzchnię otw. nr 11 i 13÷24 przykrywa warstwa gleby o grubości ok. 0,3÷0,4 m.  

 
 

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE  

Rozpoznanie warunków wodnych w podłożu gruntowym przeprowadzono 

w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wierceń.  

W otworach nr 1 ÷ 8 (odwierconych w ciągu ul. Hodowlanej), wód gruntowych 

do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt nie stwierdzono. W otworach 7 i 8 w zakresie 

głębokości ~2,3 m ppt stwierdzono sączenia wód. W otw. nr 9 i 10 (odwierconych 

w ul. Hodowlanej), wody gruntowe o zwierciadle swobodnym zostały nawiercone 

w utworach nasypowych na głębokości ~1,5 m ppt.  

W otworach nr 11 i 12 wody gruntowe o zwierciadle napiętym zostały 

nawiercone w osadach piaszczystych na głębokości 2,0 m ppt /otw. 11/ i 2,4 m ppt 

/otw. 12/. Lustro tego poziomu stabilizowało się na głębokości ~0,6 ÷ 0,8 m ppt. 

W otw. nr 12, woda gruntowa o zwierciadle swobodnym została także stwierdzona na 

głęb. ~0,6 m ppt.  

W otworach nr 13 – 26 woda gruntowa została nawiercona w utworach 

piaszczystych na głębokości 0,6 ÷ 2,9 m ppt. Z wyjątkiem otw. nr 16, lustra tego 

poziomu posiadały charakter swobodny. W otw. nr 16 lustro stabilizowało się na 

głębokości 1,5 m ppt.  

Poziom wodonośny zasilany jest poprzez infiltrację wód atmosferycznych 

z powierzchni terenu, dlatego też można przyjąć, że wysokość zwierciadła oraz ilość 

wody, uzależniona jest od warunków atmosferycznych i może się wahać 
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w granicach ±1,0 m. Poziom wodonośny ma także kontakt hydrauliczny z wodami 

rzecznymi lokalnych cieków występujących w regionie badań. 

 

7. WARUNKI GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIE  

Dla scharakteryzowania warunków geologiczno - inżynierskich dokonano 

podziału podłoża gruntowego na warstwy geologiczno-inżynierskie w oparciu głównie 

o fizyko-mechaniczne właściwości gruntów. Podstawą podziału na warstwy była 

stratygrafia, geneza oraz litologia podłoża.  

Zgodnie z zasadami dokumentowania, nasyp opisano w niniejszej 

dokumentacji jako podłoże nienośne. 

 W ramach serii utworów rodzimych wydzielono warstwy łącząc grunty spoiste 

o podobnym stopniu plastyczności. Stopień plastyczności przyjęto uśredniając wyniki 

badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz utwory niespoiste o podobnym 

uziarnieniu. 

 Badaniom makroskopowym poddano próbki gruntu o naturalnej wilgotności, 

ze wszystkich charakterystycznych gruntów z całego profilu podłoża działek. Badania 

wykonano zgodnie z Polskimi Normami oraz Normami PN-ISO.  

Parametry mechaniczne takie jak: kohezja, kąt tarcia wewnętrznego i moduł 

ściśliwości edometrycznej przyjęto badan laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-

03020.  

Parametry mechaniczno-fizyczne wydzielonych w podłożu warstw 

geotechnicznych obliczono z formuł opartych o PN/B-04452:2002 Geotechnika. 

Badania polowe. 

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartości 

charakterystycznych podano formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 5. 

W dokumentowanym podłożu wydzielono II grupy genetyczne utworów: 

• grup ę I – obejmującą glebę, podłoże nasypowe oraz asfalt z warstwą  

podbudowy; 

• grup ę II – obejmującą grunty czwartorzędowe – holoceńskie pod względem 

genezy rzeczne, rzeczno-zastoiskowe i deluwialne.  
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W obrębie grupy I i II wydzielono warstwy geotechniczne:  
 

Grupa I  

Warstwa Ia – została wydzielona w otworach nr 1 ÷ 10 i obejmuje nawierzchnię 

asfaltową o grubości 0,09 ÷ 0,16 m wraz z podbudową zbudowaną z łupka 

przepalonego, kruszywa lub żużlu o sumarycznej grubości 0,19 ÷ 0,34 m. 
 

Warstwa Ib – obejmuje: 

• w otworach nr 1 ÷ 12, 25, 26 grunty nasypowe niebudowlane zbudowane 

z łupka nieprzepalonego, piasku, kamieni oraz gliny i pyłu. Grubość warstwy 

nasypowej w/w otworach waha się od 0,25 m w otw. 4 do 2,8 m w otw. 26. 

Z uwagi na niekontrolowany w sposób wykonania, nasypy są gruntami 

nienośnymi; 

• w otworach nr 13 ÷ 24 warstwę nienośnej gleby o grubości 0,3-0,4m. 

  

 Utwory nasypowe oraz glebę jako grunt młody, luźny /z wyjątkiem warstwy Ia/ 

i wysoce niejednorodny, wyłączono z charakterystyki parametrów geotechnicznych. 
 

Grupa II – grunty czwartorz ędowe - holoce ńskie.  
 

Warstwa IIa – obejmuje grunt organiczny torf. Jest warstwą nienośną i b.ściśliwą.   
 

Warstwa IIb – budują ją piaski średnie, piaski średnie na granicy drobnych oraz 

piaski średnie lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie 

średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40.  
 

Warstwa IIc – budują ją piaski drobne, piaski drobne na granicy średnich oraz piaski 

drobne lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie średniozagęszczonym, 

o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40.  
 

Warstwa IId – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

twardoplastycznym o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,20.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 
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Z uwagi na wysokie zawodnienie, jest warstwą podatną na uplastycznienie. 

Grunty próchniczne z uwagi na zmienną zawartość próchnicy, zaleca się wzmocnić 

lub wykluczyć ze strefy posadowienia.    
 

Warstwa IIe – obejmuje lokalnie występujące w podłożu gruntowym utwory spoiste 

na granicy stanów twardoplastyczny-plastyczny o przyjętym stopniu plastyczności 

IL=0,25.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 
 

Warstwa IIf – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

plastycznym o przyjętym stopniu plastyczności: IL=0,40-0,45.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 
 

  

8. ANALIZA WYST ĘPOWANIA PROCESÓW I FORM 
GEODYNAMICZNYCH NA OBSZARZE INWESTYCJI LUB 
W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE  

 

Zgodnie z portalem SOPO Systemem Osłony Przeciwosuwiskowej 

(przedstawionej w niej Mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi), 

inwestycja nie leży na terenach posiadających predyspozycje do tworzenia się 

okresowo aktywnych procesów i form geodynamicznych.  

 

9. OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-IN ŻYNIERSKICH 
 

 Zakres, metodyka i wyniki wykonanych badań pozwoliły w podłożu 

projektowanej inwestycji na wydzielenie warstw geotechnicznych, umożliwiających 

zobrazowanie warunków geologiczno-inżynierskich. Podłoże projektowanej 

inwestycji jest uwarstwione i raczej jednorodne. 
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Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji, należy przyjąć założenia: 

• przypowierzchniową partię podłoża budowlanego przykrywa warstwa 

nawierzchni podbudowy (warstwa Ia ) i/lub nasypów z glebą (warstwa Ib ) 

generalnie o sumarycznej grubości 0,3 ÷ 2,8 m. Warstwy nasypowe z uwagi 

na bardzo niejednorodną budowę nie mogą stanowić podłoża budowlanego 

i nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. 

• górną, środkową i dolną partię podłoża rodzimego przedmiotowej inwestycji 

poniżej zalegania nasypów w rejonie otworów nr 1 ÷ 4, 7 ÷ 10, 15, 21, 23 ÷ 26 

oraz część środkową i dolną w rejonie otworów nr 13, 14, 17 i dolną część 

w rejonie otworów nr 11, 12, 18, 19, 20, 22, 25, 26 tworzą grunty 

czwartorzędowe, zaliczone do grupy II, a wykształcone wyłącznie w postaci 

utworów niespoistych, będących w stanie średniozagęszczonym (warstwy IIb, 

IIc) – charakteryzujące się dobrymi parametrami nośności i ściśliwości, 

• górną, częściowo środkową partię podłoża rodzimego przedmiotowej 

inwestycji w rejonie otworu nr 5, 6, 11, 13, 14, 16 ÷ 20, 22 tworzą grunty 

czwartorzędowe, zaliczone do grupy II, a wykształcone wyłącznie w postaci 

utworów spoistych, będących w stanie twardoplastycznym (warstwa IId ) 

charakteryzujące się dobrymi parametrami nośności i ściśliwości oraz w stanie 

twardoplastycznym na granicy stanu plastycznego (warstwa IIe ) i plastycznym 

(warstwa IIf ) – charakteryzujące się niskimi parametrami geotechnicznymi, 

które dla potrzeb inwestycji wymagać będą wymiany bądź wzmocnienia. 

• górną, środkową partię podłoża rodzimego przedmiotowej inwestycji w rejonie 

otworów nr 11, 12, 16 tworzą grunty czwartorzędowe, zaliczone do grupy II, 

a wykształcone wyłącznie w postaci utworów spoistych, organicznych, 

(warstwa IIa ) będące utworami całkowicie nienośnymi, wymagającymi 

usunięcia. 

• w okresie prowadzonych robót geologiczno-inżynierskich wodę gruntową  

nawiercono w warstwie osadów piaszczystych, w rejonie otworów nr 9 ÷ 26, 

występują także liczne sączenia wód. 

• pod względem morfologicznym, powierzchnia działek pod inwestycję nie 

wykazuje zmian strukturalnych. 
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• biorąc pod uwagę wyniki badań prac polowych, laboratoryjnych oraz 

uwzględniając charakter inwestycji, warunki gruntowo-wodne projektowanego 

obiektu należy uznać za średnio korzystne. Rodzime podłoże gruntowe 

w obecnym stanie, w obrysie projektowanej inwestycji, generalnie jest nośne 

i charakteryzuje się dobrymi parametrami geotechnicznymi, nienośna jest 

warstwa nasypów a słabonośna gruntów plastycznych, która wymagać będzie 

wymiany bądź wzmocnienia. 

• o ostatecznym rozwiązaniu konstrukcyjnym, o wartościach przyjmowanych 

obciążeń dopuszczalnych na grunty podłoża, o wielkości zakładanego 

dopuszczalnego osiadania, zadecyduje projektant. 

Reasumując wyniki badań polowych i laboratoryjnych, dla przedmiotowej 

inwestycji zaleca się następujące geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

budowlanego /tab.6/: 
Tabela 6. Zestawienie warunków gruntowo-wodnych wraz z wnioskami i zaleceniami. 

Nr otw. Warunki gruntowo -wodne  Wnioski i zalecenia  

otw. 1 ÷ 26 

Podłoże rodzime budują grunty 
spoiste warstw IId, IIe, IIf oraz 
niespoiste warstw IIb, IIc i 
organiczne warstwy IIa.  
Wody gruntowa o zwierciadle 
swobodnym, lokalnie sączenia wód.  

1. Podłoże rodzime budują grunty bardzo 
wysadzinowe (warstwy IId, IIe, IIf), nie wysadzinowe 
(warstwa IIb, IIc). 
2. Grunty rodzime warstwy IIb, IIc, IId – nośne, 
warstwy IIe, IIf – słabonośne, warstwy IIa - nienośne. 
3. Przypowierzchniowa warstwa nienośnych nasypów 
wymagać będzie wzmocnienia lub wymiany. 

Teren inwestycji  znajduje si ę w granica ch terenu górniczego , w zwi ązku z czym nale ży 
oczekiwa ć, że budowa projektowanej inwestycji wymaga ć może wykonania dodatkowych 
wzmocnie ń i zabezpiecze ń podło ża przed ich oddziaływaniem. Oceny stanu zagro żenia i 
wykonania ewentualnych zabezpiecze ń dokona Projektant.  

 

10. OCENA ZAKRESU BADA Ń TERENOWYCH I 
LABORATORYJNYCH DLA USTALENIA WARUNKÓW 
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 
 Zakres i forma przedstawionych w ramach niniejszej dokumentacji badań 

terenowych i laboratoryjnych dla projektowanej inwestycji, podyktowane zostały 

stopniem skomplikowania warunków gruntowych (zakwalifikowaniem projektowanego 

obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo-

wodnych) oraz konstrukcją obiektu budowlanego. Uzyskane w ramach w/w badań 

informacje są wystarczającymi do właściwego zaprojektowania projektowanego 

obiektu budowlanego.  
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11. WYNIKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH PRAC 
KARTOGRAFICZNYCH UMOŻLIWIAJĄCE SPORZĄDZENIE MAP 
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 
 Ze względu na charakter inwestycji, przeprowadzoną wizję lokalną, nie 

wykonano prac kartograficznych / zdjęć geologicznych. Sporządzone w ramach 

niniejszej dokumentacji mapy geologiczno-inżynierskie są syntezą wiedzy 

pozyskanej z badań terenowych (rozpoznania wgłębnego) dotyczącej budowy 

geologicznej (genezy, litologii, stratygrafii), geomorfologii, hydrogeologii, właściwości 

gruntów analizowanego terenu. Graficzna ocena warunków geologiczno-

inżynierskich podyktowana została złożonością poszczególnych elementów 

składowych podłoża. Część graficzna niniejszej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej zawiera wszystkie mapy wymienione w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej /Dz. U. 2016 poz. 2033/ § 21.2 ust. 1.  

 

12. WYROBISKA BADAWCZE WYKONANE W REJONIE 
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I OBSERWACJE 
TERENOWE  
 Przeprowadzona wizja lokalna obejmowała weryfikację i uaktualnienie danych 

archiwalnych, ustalenie morfologii terenu badań i zgodności z dostępnymi mapami 

geodezyjnymi, analizę obecności wód powierzchniowych, ustalenie stopnia 

zagospodarowania terenu i stanu istniejących budowli (uszkodzenia, rodzaj, rozmiar, 

sposób posadowienia, zawodnienie pomieszczeń podziemnych), analizę odkształceń 

powierzchni terenu oraz sprawdzenie poprawności lokalizacji otworów geologiczno-

inżynierskich ze względu na dostępność terenu (infrastruktura podziemna). Wizja 

lokalna nie wykazała występowania terenów podmokłych, obszarów okresowo lub 

stale podtopionych wodą, terenów osuwiskowych czy zapadlisk. 

Na przedmiotowym obszarze nie wykonano wyrobisk badawczych w postaci 

odkrywek, szybików, wykopów, dołów próbnych czy sond penetracyjnych związanych 

z rozpoznaniem geologiczno-inżynierskim. 

 
13. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. „w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

/Dz.U. 2016 nr 71 tekst jednolity/ określa:  
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• rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko;  

• rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja nie będzie 

wymagała sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Inwestycja na etapie budowy i użytkowania nie będzie oddziaływać na 

środowisko gruntowo-wodne przy odpowiedniej gospodarce wodami opadowymi  

i roztopowymi oraz ściekami. Na terenach przyległych do inwestycji również nie 

prognozuje się zmian w środowisku gruntowo-wodnym, przy zastrzeżeniu jak wyżej.  

 

14. INFORMACJE NA TEMAT LOKALIZACJI I ZASOBÓW ZŁÓ Ż 
KOPALIN, KTÓRE MOG Ą BYĆ WYKORZYSTANE PRZY 
WYKONYWANIU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

Ze względu na punktowy charakter inwestycji realizację wykonania projektu 

budowlanego oraz dobór użytych materiałów, pozostawia się w geście projektantowi 

i wykonawcy projektu. Skala inwestycji ekonomicznie nie przemawia za potrzebą 

bezpośredniego korzystania z zasobów złóż kopalin przy jej wykonywaniu. 

 

15. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
ZLOKALIZOWANYCH W S ĄSIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO 
TERENU  

 Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych 

w sąsiedztwie projektowanego terenu została wykonana w oparciu o wizję lokalną. 

 Przeprowadzona wizja lokalna istniejących obiektów budowlanych (budynki 

mieszkalne, usługowe) wykazała, że od strony stanu technicznego, istniejące obiekty 

budowlane, nie posiadały uszkodzeń zewnętrznych, wskazujących na istnienie 

w podłożu czynnych procesów geodynamicznych, niekorzystnych warunków 

gruntowych zagrażających przedmiotowej inwestycji.  

 Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na stan techniczny obiektów 

budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanego terenu, przy założeniu 

prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem zabezpieczeń stosownych do 

warunków gruntowych.  
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16. PROGNOZA ZMIAN WARUNKÓW GEOLOGICZNO-
INŻYNIERSKICH MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ PODCZAS BUDOWY, 
UŻYTKOWANIA I ROZBIÓRKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
 

Biorąc pod uwagę istniejącą budowę geologiczną, nie przewiduje się zmian 

warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji podczas budowy, użytkowania czy 

rozbiórki obiektu - przy odpowiednim gospodarowaniu wodami opadowymi  

i roztopowymi w rejonie inwestycji. 

 

17. OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-IN ŻYNIERSKICH NA    
      OBSZARZE OBJ ĘTYM DZIAŁALNO ŚCIĄ GÓRNICZĄ  
 

 Zgodnie z zał. 13 projektowana inwestycja położona jest na terenie górniczym 

KWK Piast – Ziemowit, w rejonie w którym do 2048 r. planuje się eksploatację 

górniczą pokładów węgla kamiennego oddziaływującą na w/w inwestycję. W wyniku 

dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla projektowanej 

inwestycji. W okresie obowiązywania koncesji tj. do 2030 r. prognozuje się 

wystąpienie następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej na 

powierzchnię terenu w miejscu inwestycji: 

• ze względu n wskaźnik deformacji: ɛ i T prognozuje się wystąpienia drugiej 

i trzeciej kategorii terenu górniczego 

• prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 2,0 m, 

• istniej możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego 

wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań 

odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań, przy 

maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu 10mm/s, 

maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu 

300mm/s2, 

• stosunki wodne nie ulegną zmianie, 

• nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej 

nieruchomości. 

Po okresie obowiązywania koncesji prognozuje się wystąpienia wpływów od 

projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu: 

• ze względu n wskaźnik deformacji: ɛ i T prognozuje się wystąpienie zerowej 

i pierwszej kategorii terenu górniczego 
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• prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 0,5 m, 

• stosunki wodne nie ulegną zmianie, 

• nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej 

nieruchomości. 

  

18. METODY WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA 
PODSTAWIE WYKONANYCH BADA Ń   
 Nośność i ściśliwość podłoża uzależniona jest od jego geotechnicznego 

wykształcenia. Dobór odpowiedniej metody wzmocnienia lub wymiany warstw 

gruntów nienośnych /warstwa geotechniczna I, IIa/ i słabonośnych /warstwa IIe, IIf/, 

pozostawia się w geście projektantowi obiektu budowlanego. 

 

19. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU 
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU   
       

Ze względu na charakter inwestycji oraz warunki geologiczne nie przewiduje 

się monitoringu projektowanego obiektu.  

 

20. BADANIA GEOFIZYCZNE   
 

W granicach planowanej inwestycji, biorąc pod uwagę jej charakter, nie 

wykonano badań geofizycznych.  

 

21. KIERUNKI REKULTYWACJI OBSZARÓW ZMIENIONYCH 
ANTROPOGENICZNIE I PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW Z WYKOPÓW 
DO BUDOWY NASYPÓW 
 

W przedmiotowym rejonie przekształcenia antropogeniczne dotyczyć będą 

wykonania wykopów. Po wykonaniu robót związanych z planowaną inwestycją 

powierzchnia terenu zostanie zniwelowana do rzędnych projektowanych. 

O przydatności gruntów z wykopów do budowy nasypów obiektu zadecyduje 

Projektant.  

 

22. PODSUMOWANIE 

1. Podłoże budowlane w miejscu projektowanej inwestycji, rozpoznane zostało 26 

otworami geologiczno-inżynierskimi o głębokość wierceń: 3,0 ÷ 5,0 m. 
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2. W oparciu o normę PN-81/B-03020 w podłożu wydzielono 6 warstw geologiczno-

inżynierskich: 

• warstw ę I obejmującą nasyp; 

• warstw ę IIa obejmującą czwartorzędowe utwory spoiste, organiczne; 

• warstw ę IIb obejmującą czwartorzędowe utwory niespoiste, w stanie 
średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia: ID = 0,40; 

• warstw ę IIc obejmującą czwartorzędowe utwory niespoiste, w stanie 
średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia: ID = 0,40; 

• warstw ę IId obejmującą czwartorzędowe utwory spoiste, w stanie 
twardoplastycznym, o stopniu plastyczności: IL = 0,20; 

• warstw ę IIe obejmującą czwartorzędowe utwory spoiste, w stanie 
twardoplastycznym na granicy plastycznego, o stopniu plastyczności: IL=0,25; 

• warstw ę IIf obejmującą czwartorzędowe utwory spoiste, w stanie 
plastycznym, o stopniu plastyczności: IL = 0,40 ÷ 0,45. 
 

3. W okresie prowadzonych robót geologiczno-inżynierskich wodę gruntową 

nawiercono w podłożu piaszczystym, lokalnie występują także sączenia wód.  
 

4. Projekt planowanej inwestycji należy dostosować do warunków 

hydrogeologicznych i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego tzw. 

wydzielonych warstw geotechnicznych. Nośność i ściśliwość podłoża uzależniona 

jest od jego geotechnicznego i litologicznego wykształcenia.  
 

5. Decyzję ostateczną metody, sposobu konstrukcji pozostawia się w geście 

projektantowi, który w rozpoznanym układzie warunków gruntowo-wodnych, 

szczegółowe warunki posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego ustali 

w projekcie budowlanym, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

normami i wymaganiami technicznymi. 
 

6. Projekt budowlany należy dostosować do wytycznych przedstawionych 

w rozdziale 9. 
 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), 

istniejące warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza się do złożonych 

warunków gruntowych . 



  

 

 

Legenda: 

             - lokalizacja projektowanej drogi łączącej  ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną 
 

 

Wycinek mapy topograficznej Polski 
 /arkusz: Tychy - Lędziny/  

skala 1 : 25 000 

Lokalizacja projektowanej drogi na tle granic administracyjnych gminy 

miejskiej Bieruń  (bez skali) 
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Zał.2. Plan sytuacyjny   
(skala - ) 

 

 

* - z uwagi na skalę mapy, szczegółowa  lokalizacja otworów i linii przekrojów 

Legenda:  

             - lokalizacja otworów geologiczno-inż. nr 1 ÷ 22 o głęb. 3,0 m 
 

             - lokalizacja otworów geologiczno-inż. nr 23 ÷ 26 o głęb. 4,0 i 5,0 m 
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* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-1 /zał.8.1/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+970

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 239.05 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+870

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 237.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-2 /zał.8.2/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+820

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 237.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2018-05



* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+770

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 235.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+720

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 7

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+670

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+620

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-3 /zał.8.3/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 9

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 10

Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Il
o
ś
ć

 w
a

łe
c
z
k
o

w
a
ń

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 n
a

tu
ra

ln
a

 %

W
s
k
a
ź
n

ik
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

ły
n

n
o
ś
c
i 
%

S
to

p
ie
ń

 p
la

s
ty

c
z
n

o
ś
c
i 
IL

F
ra

k
c
ja

 ż
w

ir
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
ia

s
k
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
y
ło

w
a

 %

S
to

p
ie
ń

 z
a

g
ę

s
z
c
z
e

n
ia

 I
D

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

lo
g

.-
in
ż
.

asf.

PB(ł.p.+G,pop)

nN(P+K)

Pd(+Π )

w

nw szg

Ia

Ib

IIc

1.50

N
a
s
y
p
y

N
a
s
y
p

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

0.09

0.40

1.60

3.00

Nawierzchnia asfaltowa, 
czarna 
Podbudowa wyk. z łupka 
przepalonego z dom. gliny i 
popiołu 
Nasyp niebudowlany (piasek 
z kamieniami), brązowy 

Piasek drobny z domieszką 
pyłu, żółty 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2018-05



* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 11

Zał.Nr: 3.11

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+570

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.28 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 12

Zał.Nr: 3.12

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+520

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-10
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

** - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-4 /zał.8.4/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 13

Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+470

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 14

Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+420

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Il
o
ś
ć

 w
a

łe
c
z
k
o

w
a
ń

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 n
a

tu
ra

ln
a

 %

W
s
k
a
ź
n

ik
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

ły
n

n
o
ś
c
i 
%

S
to

p
ie
ń

 p
la

s
ty

c
z
n

o
ś
c
i 
IL

F
ra

k
c
ja

 ż
w

ir
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
ia

s
k
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
y
ło

w
a

 %

S
to

p
ie
ń

 z
a

g
ę

s
z
c
z
e

n
ia

 I
D

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

lo
g

.-
in
ż
.

GbH

ΠH

Ps

Pd

w

nw

0/0

ln

tpl

szg

0.20*

2.1 95.3 2.6

Ib

IId

IIb

IIc

0.70

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

0.30

0.70

2.70

3.00

Gleba próchnicza, brązowa 

Pył próchniczny, brązowy 

Piasek średni, żółty 

Piasek drobny, szary 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2018-05



* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-5 /zał.8.5/

Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 15

Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+370

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 16

Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+320

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.37 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 17

Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+270

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

** - stopień plastyczności przyjęty z badań lab. /zał.6/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 18

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+220

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 19

Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+170

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.96 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Il
o
ś
ć

 w
a

łe
c
z
k
o

w
a
ń

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 n
a

tu
ra

ln
a

 %

W
s
k
a
ź
n

ik
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

 %

G
ra

n
ic

a
 p

ły
n

n
o
ś
c
i 
%

S
to

p
ie
ń

 p
la

s
ty

c
z
n

o
ś
c
i 
IL

F
ra

k
c
ja

 ż
w

ir
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
ia

s
k
o

w
a

 %

F
ra

k
c
ja

 p
y
ło

w
a

 %

S
to

p
ie
ń

 z
a

g
ę

s
z
c
z
e

n
ia

 I
D

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

lo
g

.-
in
ż
.

GbH

Π /Gπ

Pd

Ps

w

mw/w

w/m

nw

ln

tpl

szg

0.20*

Ib

IId

IIc

IIb

2.10

2.30

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

0.30

1.90

2.30

3.00

Gleba próchnicza, brązowa 

Pył na granicy gliny 
pylastej, żółty 

Piasek drobny, żółty 

Piasek średni 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2018-05



* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 20

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+120

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-6 /zał.8.6/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 21

Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+070

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

** - stopień plastyczności przyjęty z badań lab. /zał.6/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 22

Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: km 0+020

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.29 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-7 /zał.8.7/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 23

Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 24

Zał.Nr: 3.24

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 231.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-11
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Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 25

Zał.Nr: 3.25

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 231.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-05-11
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* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą nr DPL-8 /zał.8.8/

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 26

Zał.Nr: 3.26

Wiertnica: AtlasCopco

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Zleceniodawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 231.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-05-11
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Ia Nawierzchnia asfaltowa  
z warstw ą podbudowy   

asf. 
+PB 

Mg 
- - - - - - - - - - 

Ib Podło że nasypowe niebudowlane  nN Mg 

C
zw

ar
to

rz
ę
d 

 

IIa Grunt organiczny: torf T Or - -   Warstwa nieno śna i b. ściśliwa >30 

IIb Piasek średni Ps MSa - szg - 0,40** 14(w) 
22(nw,m) 

1,85(w) 
2,00(nw,m) 

- 32 83 000 
0-2 

IIc Piasek drobny Pd FSa - szg - 0,40** 16(w) 
24(nw,m) 

1,75(w) 
1,90(nw,m) 

- 30 53 000 

IId 

Pył 
Pył piaszczysty 
Glina pylasta 

Π 
Πp 
Gπ 

Si 
siSa 
clSi 

C 
tpl 0,20* - 

20,9(Π) 
18(Πp) 
20(Gπ) 

2,05(Π) 
2,10(Πp) 
2,10(Gπ) 

16 15 30 000 0-2 

Pył próchniczny ΠΗ orSi C ≥22 ≤2,05 ≤16 ≤15 ≤30 000 2-5 

IIe Pył Π Si C tpl/pl 0,25* - 22 2,05 15 14 26 000 0-2 

IIf 
Glina pylasta Gπ clSi 

C pl 0,40-0,45* - ≥24-25,5 ≤2,00 ≤10-11 ≤11 
≤17 000-
18 000 

0-2 

Pył próchniczny ΠΗ orSi 2-5 

 
OBJAŚNIENIA:  
 * - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych oraz laboratoryjnych,  ** - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowań typu DPL /zał.81-8.8/  
Opis litologiczny gruntu: 1 – norma PN-81/B-03020;   2  – norma PN-EN ISO 14688 - 1/2 

 

Z
ałącznik nr 5

 



 
 
 

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW SPOISTYCH  
 
 
 
Temat:  budowy drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w gminie Bieruń 
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BADANIA MAKROSKOPOWE 
CECHY  FIZYCZNE 

GRUNTU 
KONSYSTENCJA 

Rodzaj gruntu 
i barwa 
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Granice konsysten. 

S
to

pi
eń
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no
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P
la

st
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P
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ci
 

Iom [%] ρ [t/m3] Wn [%] Ip [%] wp [%] wL [%] IL 

18 1,0 ÷ 1,7 Π(+H)            żółty <1 mw 0/0 tpl 1,1 - 20,90 7,90 19,40 27,30 0,19 

22 1,0 ÷ 1,9 Gπ                 żółta <1 w 5/4 pl - - 25,50 18,90 18,20 37,10 0,39 

                                                                                                                                            
    

Z
ałącznik nr 6

 



 

 

 

 

 

 

Firma Realizacyjna 
43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a 

Temat 

DOKUMENTACJA  
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA  

ustalająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża 
gruntowego dla potrzeb budowy drogi łączącej ul. 

Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą 
techniczną, komunikującą tereny SSE w gminie Bieruń 

   Data: 
2018.05. 

ANALIZA SITOWA 
Załącznik nr: 

7.1 

 



 

 

 

 Firma Realizacyjna 
43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a 

Temat 

DOKUMENTACJA  
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA  

ustalająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża 
gruntowego dla potrzeb budowy drogi łączącej ul. 

Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą 
techniczną, komunikującą tereny SSE w gminie Bieruń 

   Data: 
2018.05. 

ANALIZA SITOWA 
Załącznik nr: 

7.2 

 



typu DPL przy otw. nr 1

5 10 15 20 25

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.1

Sonda Nr: 1 

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+970

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 239.05 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-10

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10
asf.

PB(kr.łm.)

N
a
s
y
p
y

N
a
s
y
p

nN()

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Pd

4 4 0.33
5 5 0.37
5 5 0.37
6 6 0.40
6 6 0.40
5 5 0.37
7 7 0.43
5 5 0.37
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
7 7 0.43
6 6 0.40
8 8 0.46
8 8 0.46
7 7 0.43
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
7 7 0.43
8 8 0.46

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk

  Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a



typu DPL przy otw. nr 4

5 10 15 20 25

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.2

Sonda Nr: 2

Rejon: ul. Hodowlana, km 0+820

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 237.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-10

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

asf.

PB(kr.łm.)

N
a
s
y
p
y

N
a
s
y
p

nN()

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Pd

4 4 0.33
5 5 0.37
5 5 0.37
6 6 0.40
6 6 0.40
5 5 0.37
7 7 0.43
7 7 0.43
6 6 0.40
8 8 0.46
8 8 0.46
9 9 0.48
7 7 0.43
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
8 8 0.46
9 9 0.48
7 7 0.43
7 7 0.43
8 8 0.46
9 9 0.48

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

  Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a



typu DPL przy otw. nr 9

5 10 15 20 25

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.3

Sonda Nr: 3

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-10

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10
asf.

PB(kr.łm.)

1.50

N
a
s
y
p
y

N
a
s
y
p

nN()

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Pd

8 8 0.46
8 8 0.46
7 7 0.43
6 6 0.40
7 7 0.43
7 7 0.43
8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48
8 8 0.46
7 7 0.43
8 8 0.46

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

  Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a



typu DPL przy otw. nr 13

5 10 15 20 25

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.4 

Sonda Nr: 4 

Rejon: km 0+470

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-11

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

GbH

0.70

Π

Ps

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Pd

4 4 0.33
4 4 0.33
5 5 0.37
5 5 0.37
4 4 0.33
5 5 0.37
6 6 0.40
6 6 0.40
5 5 0.37
5 5 0.37
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
7 7 0.43
6 6 0.40
7 7 0.43
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
8 8 0.46
9 9 0.48
8 8 0.46

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

  Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a



typu DPL przy otw. nr 15

5 10 15 20 25

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.5

Sonda Nr:  5

Rejon: km 0+370

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 233.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-11

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Gb

1.00

Pd+G

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Pd

4 4 0.33
4 4 0.33
5 5 0.37
5 5 0.37
6 6 0.40
6 6 0.40
5 5 0.37
7 7 0.43
7 7 0.43
8 8 0.46
8 8 0.46
7 7 0.43
6 6 0.40
6 6 0.40
8 8 0.46
8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48
8 8 0.46
7 7 0.43
7 7 0.43

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

  Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a



typu DPL przy otw. nr 21

5 10 15 20 25

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.6

Sonda Nr: 6

Rejon: km 0+070

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Łącznik ul.Ekonomicznej z Hodowlaną

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 234.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-11

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

GbH

1.80

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Ps

4 4 0.33
4 4 0.33
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
7 7 0.43
6 6 0.40
7 7 0.43
7 7 0.43
8 8 0.46
7 7 0.43
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
8 8 0.46
7 7 0.43
8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

  Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a



typu DPL przy otw. nr 23

5 10 15 20 25

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.7

Sonda Nr: 7

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 232.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-11

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

0.40

GbH

0.60

Ps

Pd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Ps

5 5 0.37
5 5 0.37
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
7 7 0.43
7 7 0.43
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
8 8 0.46
9 9 0.48
8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48
8 8 0.46
8 8 0.46
7 7 0.43
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
7 7 0.43
6 6 0.40
8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48

10 10 0.50
9 9 0.48

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



typu DPL przy otw. nr 26

5 10 15 20 25

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Zał.Nr: 8.8

Sonda Nr: 8

Rejon: ul. Hodowlana

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Infrastruktura drogi

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System sondowania: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 231.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-05-11

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

2.60

N
a
s
y
p
y

N
a
s
y
p

nN()

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

Pd

8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48

10 10 0.50
10 10 0.50
8 8 0.46
7 7 0.43
7 7 0.43
6 6 0.40
7 7 0.43
6 6 0.40
6 6 0.40
7 7 0.43
8 8 0.46
8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48

10 10 0.50
8 8 0.46
8 8 0.46
9 9 0.48

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



O P I S   S Y M B O L I   U Ż Y T Y C H   N A   P R Z E K R O J A C H  

  (Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480) 

GRUNTY NASYPOWE 
nB    nasyp budowlany 
nN    nasyp niekontrolowany 

 
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
 H grunt próchniczny 2% < Iom ≤ 5% 
 Nm namuł  5% < Iom ≤ 30% 
 T  torf  30% > Iom 

 
GRUNTY MINERALNE RODZIME 
              NIESKALISTE 
KW zwietrzelina  
KWg zwietrzelina gliniasta   
KR rumosz   kamieniste 
KRg rumosz gliniasty  
KO otoczaki   

Ż  żwir   
Żg żwir gliniasty  gruboziarniste 
Po pospółka   
Pog pospółka gliniasta  

Pr piasek gruby  
Ps piasek średni  drobnoziarniste 
Pd piasek drobny  niespoiste 
Pπ piasek pylasty  
Pg piasek gliniasty  

Πp pył piaszczysty  
Π  pył   
Gp glina piaszczysta  
G  glina   
Gπ glina pylasta  drobnoziarniste 
Gpz glina piaszcz. zwięzła spoiste 
Gz glina zwięzła  
Gπz glina pylasta zwięzła  
Ip  ił piaszczysty  
I  ił   
Iπ             ił pylasty   

 
INNE GRUNTY NIEOBJĘTE NORMĄ 
pc piaskowiec 
łp  łupek piaszczysty 
łi  łupek ilasty 
wk węgiel kamienny 
w  wapień 
d  dolomit 
m  margiel 
K  kamienie 
D  drewno 
gr  gruz 
żl  żużel 
m-w muł węglowy 
bt  beton 
cg cegła 
tł  tłuczeń      
asf asfalt 

  ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE 
            OPISU GRUNTÓW 
  (+  ) domieszki 
  // przewarstwienia 
  / na pograniczu 
 
           GRUNTY SKALISTE 
  ST skalisty twardy 
  SM skalisty miękki 
  Bs skała bardzo spękana 
  Ss skała średnio spękana 

 Ms skała mało spękana 
 

               STANY GRUNTU   

      luźny  (ln)   
      średniozagęszczony  (szg) 
            zagęszczony  (zg) 
         zwarty  (zw)   
         półzwarty  (pzw) 
             twardoplastyczny  (tpl) 
           plastyczny  (pl) 
           miękkoplastyczny  (mpl)  
      twardoplastyczny  (tpl) na granicy    
                        plastycznego (pl) 
                        plastyczny (pl) na granicy    
                        miękkoplastycznego (mpl) 
 

 
         RYSUNEK OTWORU 

 
            1  nr otworu 
         250,50 rzędna otworu 
 
    OPRÓBOWANIE OTWORU 

 
    próba o naturalnej wilgotności (NW) 
    grunt suchy   próba o naturalnej strukturze (NNS) 
         (su)   próba wody gruntowej (WG) 
         grunt 
    małowilgotny 
         (mw)   OZNACZENIE WODY  
         grunt       
        wilgotny      2,5 swobodny poziom wody gruntowej 
                              (w)                                
         grunt      3,0  ustalony poziom wody gruntowej 
        mokry 
                              (m)                                 
         grunt        4,0 nawiercony poziom wody gruntowej 
    nawodniony                       
           (nw)        5,5 sączenie 
 
                                                                   
                                                                  bad. laboratoryjne gruntu spoistego 
                                                                  analiza sitowa gruntu piaszczystego    
     
 

   PROFIL GEOLOGICZNY 

  
     
 
 
 

 
INNE OZNACZENIA 
    IIa  numer warstwy 
  rzut projektowanego obiektu 
  projektowany poziom posadowienia 
  podstawowe granice litologiczno- 
   stratygraficzne 
  linie podziału geotechnicznego 

 

 

ID                stopień zagęszczenia  
IL                stopień plastyczności 
Cu               spójność [kPa] 
Φu              kąt tarcia wewnętrznego [o] 
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Temat 

DOKUMENTACJA  
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA  

ustalająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża 
gruntowego dla potrzeb budowy drogi łączącej  

ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą 
techniczną, komunikującą tereny SSE w gminie Bieruń 

   Data: 
2018.05 

Objaśnienia 
do zał. nr 3.1-3.26, 4.1-4.4 i 8.1-8.8  

Załącznik 
nr: 
9.1 

 

Podło że nas ypowe:  
1.  As fa l t  z podbudową  
2 .  Grunt  nasypowy  n iebudow lany  
 
Czwar to rz ęd:  
3.  G leba p róchn ic zna  
4 .  Grunt  organ ic zny  -  to r f  
5 .  Py ły ,  py ły  p ias zc zys te  i  g l iny  py las te  w  s tan ie  
twardop las tyc zny m i  p las ty c znym (g rupa konso l idac j i  
g runtu  „C” )  
6 .  Py ły  próchn ic zne w  s tan ie  twardop las tyc zny m i  
p las tyc znym (g rupa konso l i dac j i  g runt u  „C” )  
7 .  P iasek  ś redn i  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zonym 
8.  P iasek  drobny  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zony m 
    



OPIS SYMBOLI UŻYTYCH NA ZAŁĄCZNIKACH GRAFICZNYCH  

(Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2) 

Symbole geotechniczne  
 

Znaki graficzne  

ORGANICZNE-
RODZIME 

BARDZO 
GRUBOZIARNISTE 

GRUBOZIARNISTE 
(ŻWIRY) OPIS GRUNTÓW FRAKCJE 

or – domieszka humusu, 
grunt niskoorganiczny, 
zawartość części 
organicznych 
 Iom = 2-6%) 
saOr, siOr, clOr – grunt 
organiczny 
(Iom = 6-20%) 
Or – grunt 
wysokoorganiczny 
 (Iom > > 20%) 
clsiOr – namuł gliniasty 
sisaOR – namuł piaszczysty 
 

Bo – głaziki 
Co - kamienie 

CGr – żwir gruby 
MGr – żwir średni 
FGr – żwir drobny 
saGR – żwir piaszczysty 
siGR – żwir pylasty 
clGr – żwir ilasty 
sasiGr- żwir 
piaszczysto-pylasty 
sisaGr – żwir pylasto-
piaszczysty 

domieszki  – pisane z 
przodu małymi 
literami (np. gr..,or …) 
przewarstwienia  – 
pisane za frakcją 
główną małymi 
literami 
podkreślonymi (np. 
saClsa ) 
*na przekrojach brak 
podkreśleń 
przewarstwień 

Skł. główny 
Bo głazy 
Co Kamienie 
Gr żwir 
Sa piasek 
Si pył 
Cl ił 

Domieszka 
bo 
co 
gr 
si 
cl 

Wymiary cz ąstek 
> 200 
63 – 200 
2,0 – 63 
0,063 – 2,0 
0,002 – 0,063 
< 0,002 

GRUBOZIARNISTE 
(PIASKI) 

DROBNOZIARNIST
E (PYŁY) 

DROBNOZIARNISTE 
(IŁY) 

WODA GRUNTOWA 

grSa – piasek ze żwirem 
(pospółka) 
CSa – piasek gruby 
MSa – piasek średni 
FSa – piasek drobny 
siSa – piasek pylasty 
clSa – piasek ilasty 
sisaCl /orSa– piasek 
gliniasty 

Si – pył 
saSi – pył 
piaszczysty 
clSi – pył ilasty 
siCl– glina pylasta 
sasiCl – glina ilasta 
clSa  – glina 
piaszczysta 
saclSi  – glina 

Cl – ił 
saCl – ił piaszczysty 
siCl – ił pylasty 
sasiCl – glina ilasta 
clSa  – glina piaszczysta 
zwięzła 
sasiCl  – glina zwięzła 
sasiCl  – glina pylasta 
zwięzła 

 

GRUNTY NIENATURALNE  / ANTROPOGENICZNE 
xMg – materiał wytworzony przez człowieka 
domieszki: 
C – gruz ceglany, B – beton, sl – żużel 
x – każda kombinacja składników 

INNE OZNACZENIA 
gQp  – symbol wieku i genezy 
--- - granica lito stratygraficzna 
III – numer warstwy geotechnicznej 
- - -  granice warstwy geotechnicznej 
ID = 45% - stopień zagęszczenia 
IL – stopień plastyczności 
 

Grunty spoiste: 
A – morenowe skonsolidowane 
B – morenowe nieskonsolidowane 
     i pozostałe skonsolidowane 
C – nieskonsolidowane 
D - iły 
 

SYMBOLE UŻYTE NA KARTACH 
OTWÓRÓW 

SYMBOLE UŻYTE NA 
PRZKROJACH  

 

 

 

 
 
 
 

PROFIL GEOLOGICZNY 
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Podło że nas ypowe:  
1.  As fa l t  z podbudową  
2 .  Grunt  nasypowy  n iebudow lany  
 
Czwar to rz ęd:  
3.  G leba p róchn ic zna  
4 .  Grunt  organ ic zny  -  to r f  
5 .  Py ły ,  py ły  p ias zc zys te  i  g l iny  py las te  w  s tan ie  
twardop las tyc zny m i  p las ty c znym (g rupa konso l idac j i  
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8.  P iasek  drobny  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zony m 
    



EWA
Stempel

EWA
Stempel

EWA
Wielokąt

EWA
Wielokąt

EWA
Wielokąt

EWA
Stempel



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

                            grunty nasypowe i nasypowo-piaszczyste 

                            grunty spoiste 

                            grunty piaszczyste 

                           grunty spoisto-piaszczyste 

                           grunty spoisto-organiczne 

                           grunty organiczne 

Brak oddziaływania na środowisko 

gruntowo-wodne

w obrębie projektowanej inwestycji

Szrafury do mapy strefy wpływu projektowanego obiektu 

na środowisko gruntowo-wodne do głębokości 1,5 m 

LEGENDA: 

        1-22    - lokalizacja i nr otworu geologiczno-inżynierskiego o głębokości 3,0 m 

        23-26  - lokalizacja i nr otworu geologiczno-inżynierskiego o głębokości 4,0 m i 5,0 m  
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Mapa geologiczno-inżynierska  
strefy wzdłuż projektowanego obiektu budowlanego 

inwestycji liniowej o szerokości uzależnionej od 
występujących warunków geologicznych i 

przewidywanego wpływu projektowanego obiektu na 
środowisko gruntowo-wodne 

skala 1 : 1000 

Załącznik 
nr: 

11 

 

EWA
Stempel



  

Legenda: 

      - przybliżona lokalizacja projektowanej drogi 
                    
 

                -  teren zagrożony ryzykiem powodziowym 
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skala 1:(-) 
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nr: 

12 

 

* - w oparciu o system przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej 

     (http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7) 
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Pisanie
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EwaBZ
Pisanie
Zał. 10.2



EwaBZ
Pisanie
Zał. 10.3



EwaBZ
Pisanie
Zał. 14







Załącznik nr 15 
Firma Realizacyjna 

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a 

 

 
ANALIZA  CHEMICZNA  WODY 

 

Temat: budowy drogi ł ączącej ul. Ekonomiczn ą z ul. Hodowlan ą wraz z infrastruktur ą 
techniczn ą, komunikuj ącą tereny SSE w gminie Bieru ń   
 

Otwór nr:   15  

Głębokość pobrania próbki wody:  1,0 m ppt  /lustro ustabilizowane/  

 

 

WYNIKI  BADAŃ 

 
L.p. Parametr Jednostka Wynik 

1 Odczyn (pH)  7,23 

2 Zasadowość ogólna mmol/l 4,7 

3 Siarczany (SO4) mg SO4/l 121,1 

4 Wolny dwutlenek węgla (CO2) mgCO2/l 40,0 

5 Agresywny kwas węglowy (CO2) mg CO2/l 11,6 

6 Wapń (Ca) mg Ca /l 68,3 

7 Magnez (Mg) mg Mg /l 62,2 

8 Amoniak (NH4) mg NH4/l 0,35 

9 Twardość ogólna mgCaCO3/l 426 

 
 
Podsumowanie:  
 
Wg PN - EN 206 - 1 :2003 
próbka wody pobrana z otw. nr 15 nie wykazywała  
agresywności względem betonu 
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1. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE 
 
ZLECENIODAWCA: DROCAD Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 202 
43-100 Tychy 

 
WYKONAWCA: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.  
    ul. Zjednoczenia 62a 

43-250 Pawłowice 
 

 

 Zgodnie ze zleceniem, rozpoznaniem geotechnicznym objęto teren 

zlokalizowany w północno - zachodniej części Bierunia, pomiędzy ulicą Ekonomiczną 

a ul. Hodowlaną oraz jezdnię asfaltową ul. Hodowlanej. 

Niniejsza opinię geotechniczną wykonano na potrzeby modernizacji 

i przebudowy istniejącej jezdni asfaltowej ul. Hodowlanej oraz połączenia jej 

z ul. Ekonomiczną. 

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano następujące materiały: 

• Mapę topograficzną obejmującą wycinek obszaru badań;  

• dostępną literaturę i normy gruntowe, m.in.:  
− PN-EN 1997-1.  Projektowanie geotechniczne.  

− PN-EN 1997-2.  Projektowanie geotechniczne. 

− PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. 

− PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. 

− PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” /Dz.U. z 2012, poz. 463/; 

• informacje oraz materiały uzyskane u Zleceniodawcy; 

• Szczegółową Mapę Geologiczną Polski arkusz Oświęcim w skali 1:50 000; 

• dane z wizji terenu. 

Wykorzystane materiały geologiczne były pomocne przy ustalaniu stratygrafii 

i genezy przewierconych gruntów. 
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA Ń 
 

Badania geotechniczne wykonano w północno-zachodniej części Bierunia, na 

obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Ekonomiczną a ul. Hodowlaną /zał.1/. 

 Badania wykonano na terenie w niskim stopniu zagospodarowanym 

i zabudowanym zabudową mieszkaniową oraz gospodarczą /fot.1/. Powierzchnię 

inwestycji budują głównie użytki rolne: grunty orne, łąki i pastwiska /fot.2/, lokalnie 

drogi gruntowe utwardzone. 

  
Fot. 1. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badań. 

 

 
Fot. 2. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badań 

/wg serwisu: www.google.pl/maps/  
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Pod względem fizyczno-geograficznym (J.Kondracki, 2002), obszar badań 

leży na styku dwóch prowincji: Wyżyny Polskie i Karpaty Zachodnie wraz 

z Podkarpaciem, w makroregionie Kotlina Oświęcimska oraz mezoregionie Dolina 

Górnej Wisły.  

Pod względem hydrograficznym, obszar badań leży na obszarze zlewni Wisły. 

Charakterystycznym ciekiem w regionie jest potok Ściernie /fot.1, zał.1/. 

Lokalizację terenu na tle regionu przedstawia zał. 1, natomiast umiejscowienie 

punktów badawczych - załącznik nr 2.  

 
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 Zgodnie ze zleceniem, zakres wykonanych prac badawczych obejmował: 

• w ciągu ul. Hodowlanej odwiercenie 10 otworów geotechnicznych 

o głębokości: 3,0 m ppt /otw. 1-10/; 

•  w obrębie gruntów – użytków rolnych (grunty orne, łąki, pastwiska) oraz drogi 

gruntowej utwardzonej, odwiercenie 12 otworów geotechnicznych 

o głębokości: 3,0 m ppt /otw. 11-22/; 

• w miejscu budowy zbiornika retencyjnego - odwiercenie 2 otworów 

geotechnicznych o głębokości: 4,0 m ppt /otw. 23-24/. 

 

 W trakcie wykonywanych badań polowych, z określonego przedziału 

głębokościowego, nie rzadziej niż co 1,0 m pobierano próbki gruntu do badań 

makroskopowych, określając ich litologię oraz podstawowe cechy fizyczne takie jak 

barwę, wilgotność oraz stan.  

 Na podstawie wykonanych prac badawczych, opracowano: 

• profile geotechniczne /zał. 31÷ 324/,  

• tabelę parametrów wytrzymałościowych cech fizyko-mechanicznych gruntów 

/zał. 4/. 

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 Pod względem geologicznym, rejon Bierunia leży w obrębie zapadliska 

przedkarpackiego. Podłoże skalne inwestycji budują piaskowce, zlepieńce oraz łupki 

górno karbońskie. Utwory karbońskie w stropie, lokalnie przykrywają wapienie 

i dolomity triasowe oraz iły i iłowce mioceńskie.   
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Starsze podłoże w strefie przypowierzchniowej przykrywają zmienną grubością 

utwory plejstocenu z okresu zlodowacenia środkowopolskiego lub 

północnopolskiego. Plejstocen litologicznie budują gliny zwałowe lub piaski i żwiry 

lodowcowe lub wodnolodowcowe. Najmłodszymi utworami na terenie miasta są 

osady holoceńskie obejmujące osady rzeczne i rzeczno-zastoiskowe oraz 

antropogeniczne. 

Podłoże inwestycji do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt /otw.1-22/ i 4,0 m ppt 

/otw. 23, 24/ budują osady czwartorzędu holocenu oraz nasypowe.  

W budowie geologicznej regionu, w profilu pionowym i poziomym największe 

rozprzestrzenienie posiadają osady piaszczyste. Pod względem wielkości uziarnienia 

dominują piaski drobne /warstwa IIc/ i piaski średnie /warstwa IIb/. Piaski drobne 

w ciągu ul. Hodowlanej zalegają poniżej występowania utworów nasypowych tzn. 

poniżej głębokości 0,3 ÷ 2,1 m ppt do głębokości rozpoznania tj. 3,0 m ppt. Budują 

także podłoże otw. nr 15. Na pozostałym terenie dominują piaski średnie i piaski 

średnie z przewarstwieniami lub soczewkami piasków drobnych. Budują podłoże 

poniżej głębokości 0,4 ÷ 3,0 m ppt do głębokości maksymalnego rozpoznania tj. 4,0 

m ppt. 

Utwory spoiste /warstwy IId, IIe i IIf/ reprezentowane są przez utwory tzw. 

lessopodobne, wykształcone głównie jako pyły i gliny pylaste. Zostały nawiercone 

w stropie utworów piaszczystych w otw. nr 5, 6, 11, 13, 14, 16-20, 22 w zakresie 

głębokości od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. Sumaryczna miąższość kompleksu 

gruntów spoistych waha się w granicach od  0,2-0,4 m w otw. 5, 6, 13, 14 i 17 do 

1,5÷1,6 w otw. 19 i 22.  

W rejonie otw. nr 11, 12 i 16 w zakresie głębokości od 0,4÷1,0 m ppt do 

1,0÷2,4 m ppt, formie nieregularnych soczewek zalegają torfy o zawartości części 

org.: Iom > 30% /warstwa IIa/.  

Utwory spoiste i piaszczyste lokalnie zanieczyszczone są materiałem 

próchnicznym o zawartości cz. org. Iom ~ 0,5-5%. Grunty spoiste próchniczne 

(o zawartości próchnicy i cz. org. Iom = 2-5%) zostały nawiercone m.in. w otw. 11, 13, 

14, 16 i 17 w zakresie głębokości od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. 

Powierzchnię terenu w ciągu ul. Hodowlanej buduje warstwa asfaltu 

z podbudową /warstwa Ia/ oraz warstwa nasypowa niebudowlana zbudowana 

z gruntów antropogenicznych i rodzimych /warstwa Ib/. Sumaryczna grubość asfaltu 

i warstwy podbudowy wyk. z kruszywa, łupka przepalonego lub żużla (otw. nr 1-10), 
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waha się w granicach ok. 0,3 ÷ 0,5 m. Grubość podłoża nasypowego wykonanego 

z łupka nieprzepalonego, piasku, kamieni, gliny lub pyłu waha się od 0,5 m do 1,7 m 

(otw. 1÷10, 12). 

Powierzchnię otw. nr 11 i 13÷24 przykrywa warstwa gleby o grubości ok. 0,3÷0,4 m.  

 

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Rozpoznanie warunków wodnych w podłożu gruntowym przeprowadzono 

w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wierceń.  

W otworach nr 1-8 (odwierconych w ciągu ul. Hodowlanej), wód gruntowych 

do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt nie stwierdzono. W otworach 7 i 8 w zakresie 

głębokości ~2,3 m ppt stwierdzono sączenia wód.  

W otw. nr 9 i 10 (odwierconych w ul. Hodowlanej), wody gruntowe 

o zwierciadle swobodnym zostały nawiercone w utworach nasypowych na głębokości 

~1,5 m ppt.  

W otworach nr 11 i 12 wody gruntowe o zwierciadle napiętym zostały 

nawiercone w osadach piaszczystych na głębokości 2,0 m ppt /otw. 11/ i 2,4 m ppt 

/otw. 12/. Lustro tego poziomu stabilizowało się na głębokości ~0,6÷0,8 m ppt. 

W otw. nr 12, woda gruntowa  o zwierciadle swobodnym została także stwierdzona 

na głęb. ~0,6 m ppt.  

W otworach nr 13 – 24 woda gruntowa została nawiercona w utworach 

piaszczystych na głębokości 0,6 ÷ 2,3 m ppt. Z wyjątkiem otw. nr 16, lustra tego 

poziomu posiadały charakter swobodny. W otw. nr 16 lustro stabilizowało się na 

głębokości 1,5 m ppt.  

Poziom wodonośny zasilany jest poprzez infiltrację wód atmosferycznych 

z powierzchni terenu, dlatego też można przyjąć, że wysokość zwierciadła oraz ilość 

wody, uzależniona jest od warunków atmosferycznych i może się wahać 

w granicach ±1,0 m. 

Poziom wodonośny ma także kontakt hydrauliczny z wodami rzecznymi lokalnych 

cieków występujących w regionie badań. 

 

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 W celu scharakteryzowania warunków geotechnicznych i własności fizyko-

mechanicznych gruntów, w oparciu o badania makroskopowe oraz normę PN-81/B-
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03020, dokonano podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne 

i określono parametry fizyko-mechaniczne zgodnie z metodą C.  

Parametry mechaniczne gruntów spoistych przyjęto z zależności 

korelacyjnych wg krzywych C dla innych gruntów spoistych nieskonsolidowanych.  

Parametry mechaniczne gruntów niespoistych określono w oparciu o badania 

archiwalne oraz dane literaturowe, charakteryzujące zagęszczenia gruntów 

w zależności od ich genezy. 

Zgodnie zasadami dokumentowania, gruntom organicznym oraz nasypowym, 

nie przydzielono żadnych parametrów mechaniczno-fizycznych. 

Podstawą podziału podłoża na warstwy geotechniczne było zróżnicowanie 

podstawowych cech gruntu m.in. geneza, litologia, wielkość frakcji oraz zawartość cz. 

organicznych.  
 

W dokumentowanym podłożu wydzielono II grupy genetyczne utworów: 

• grup ę I – obejmującą glebę, podłoże nasypowe oraz asfalt z warstwą  

podbudowy; 

• grup ę II – obejmującą grunty czwartorzędowe – holoceńskie pod względem 

genezy rzeczne, rzeczno-zastoiskowe i deluwialne.  
 

W obrębie grupy I i II wydzielono warstwy geotechniczne:  
 

Grupa I  

Warstwa Ia – została wydzielona w otworach nr 1 – 10 i obejmuje nawierzchnię 

asfaltową o grubości 0,09 ÷ 0,16 m wraz z podbudową zbudowaną z łupka 

przepalonego, kruszywa lub żużlu o sumarycznej grubości 0,19 ÷ 0,34 m. 
 

Warstwa Ib – obejmuje: 

• w otworach nr 1-12 grunty nasypowe niebudowlane zbudowane z łupka 

nieprzepalonego, piasku, kamieni oraz gliny i pyłu. Grubość warstwy 

nasypowej w/w otworach waha się od 0,25 m w otw. 4 do 1,7 m w otw. 8. 

Z uwagi na niekontrolowany w sposób wykonania, nasypy są gruntami 

nienośnymi; 

• w otworach nr 13-24 warstwę nienośnej gleby o grubości 0,3-0,4m. 
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 Utwory nasypowe oraz glebę jako grunt młody, luźny /z wyjątkiem warstwy Ia/ 

i wysoce niejednorodny, wyłączono z charakterystyki parametrów geotechnicznych. 
 

Grupa II – grunty czwartorz ędowe - holoce ńskie.  
 

Warstwa IIa – obejmuje grunt organiczny torf. Jest warstwą nienośną i b.ściśliwą.   
 

Warstwa IIb – budują ją piaski średnie, piaski średnie na granicy drobnych oraz 

piaski średnie lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie 

średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40. Jest warstwą 

średnionośną i słabościśliwą. 
 

Warstwa IIc – budują ją piaski drobne, piaski drobne na granicy średnich oraz piaski 

drobne lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie średniozagęszczonym, 

o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40. Jest warstwą średnionośną 

i słabościśliwą.   
 

Warstwa IId – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

twardoplastycznym o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,20.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 

Jest warstwą średnionośną i słabościśliwą. Z uwagi na wysokie zawodnienie, jest 

warstwą podatną na uplastycznienie. 

Grunty próchniczne z uwagi na zmienną zawartość próchnicy, zaleca się wzmocnić 

lub wykluczyć ze strefy posadowienia.    
 

Warstwa IIe – obejmuje lokalnie występujące w podłożu gruntowym utwory spoiste 

na granicy stanów twardoplastyczny-plastyczny o przyjętym stopniu plastyczności 

IL=0,25.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 

Z uwagi na podatność na uplastycznienie, jest warstwą słabonośną i w różnym 

stopniu ściśliwą.  
 

Warstwa IIf – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

plastycznym o przyjętym stopniu plastyczności: IL=0,40-0,45.  
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 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 

Jest warstwą słabonośną i bardzo ściśliwą.  

Z uwagi na stan, wymagać będzie wzmocnienia.     

 

 Budowę geologiczną, hydrogeologiczną i geotechniczną obszaru badań 

przedstawiają karty otworów badawczych /zał. 31-324/, natomiast zbiorcze 

zestawienie wydzielonych w podłożu warstw geotechnicznych i ich wartości 

charakterystycznych, podano w tabeli stanowiącej zał. nr 4. 

 

7. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRAC POLOWYCH 
 

1. Podłoże gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji, rozpoznane zostało 24 

otworami badawczymi o głębokości: 3,0-4,0 m ppt. 
 

2. Na potrzeby inwestycji, należy przyjąć następujące założenia geotechniczne 

podłoża:  

• warstwy Ia i Ib – obejmują grunty nasypowe utworzone w sposób 
kontrolowany oraz niekontrolowany. O przydatności  w/w warstw na 
cele budowy drogi, wypowie się projektant drogi w projekcie 
budowlanym. Glebę zaliczoną do warstwy Ib zaleca się usunąć; 

• warstwy IIa i IIf – obejmują utwory organiczne lub spoiste w stanie 
plastycznym, nienośne i bardzo ściśliwe. Obie warstwy wymagać będą 
wzmocnienia lub usunięcia; 

• warstwy IIb i IIc – obejmują osady piaszczyste średnionośne i słabo 
ściśliwe; 

•  warstwy IId i IIe – z uwagi na wysokie zawodnienie podłoża 
gruntowego inwestycji oraz podatność na uplastycznienie, obejmują 
osady spoiste generalnie słabonośne i w różnym stopniu ściśliwe. 

     
3. Warunki hydrogeologiczne omówiono w rozdziale 5. 

 

4. Odnosząc się do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w „sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz Zarządzenia Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014r. „w sprawie 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

występujące w podłożu” grunty kwalifikuje się do grup nośności podłoża przy: 
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- otwory nr 1-8: 

� dobrych i przeciętnych warunkach wodnych: 

•  do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty 

niewysadzinowe, tj. piaski drobne /warstwa IIc/ i średnie 

/warstwa IIb/; 

•   do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i pyły 

piaszczyste /warstwy IId i IIe/; 

- otwory nr 9-24: 

� przeciętnych i złych warunkach wodnych: 

•  do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty nie 

wysadzinowe, tj. piaski drobne /warstwa IIc/ i średnie /warstwa 

IIb/; 

•   do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i gliny pylaste 

/warstwy IId, IIe i IIf/; 

 

 Podłoże inwestycji należy wykonać z gruntu zakwalifikowanego do 

grupy nośności G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w ust. 5 

załącznika 4 w/w Rozporządzenia.  

Zgodnie z zasadami dokumentowania dla podłoża nasypowego nie 

wydzielono żadnych parametrów mechaniczno-fizycznych oraz nie 

przydzielono grupy nośności. Na potrzeby inwestycji zaleca się grunty 

nasypowe wzmocnić poprzez:  

•  wymianę warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę 

materiału niewysadzinowego; 

•  ulepszenie gruntu w górnej warstwie podłoża z dodatkiem 

spoiwa hydraulicznego. 
 

5. Nośność i ściśliwość podłoża inwestycji uzależniona jest od jego 

geotechnicznego i litologicznego wykształcenia. W budowie geologicznej do 

głębokości rozpoznania dominują utwory piaszczyste średniozagęszczone, 

w obrębie których występują przewarstwienia spoiste twardoplastyczne, 

plastyczne oraz organiczne. Z tego względu, projektując drogę należy 

uwzględnić parametry wytrzymałościowe słabonośnego podłoża dostosowując 
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posadowienie do warunków gruntowych istniejących na terenie przewidywanym 

pod budowę. 
 

6. Grunty organiczne /warstwa IIa/  i spoiste plastyczne o stopniu IL>0,4 /warstwa 

IIf/, nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. W/w warstwy wymagać 

będą wzmocnienia lub usunięcia. 

7. Podłoże rodzime w miejscu wykonanych badań nie jest jednorodne 

i charakteryzuje się zmienną litologią budujących ich gruntów. Na 

dokumentowanym terenie nie można wykluczyć istnienia podłoża gruntowego 

charakteryzującego się odmiennymi parametrami geotechnicznymi. 
 

8. Nie ma możliwości skutecznego zagęszczenia utworów piaszczystych 

znajdującego się w poziomie wody gruntowej bez obniżenia poziomu lustra 

wody. 
 

9. Należy zaznaczyć, że parametry wytrzymałościowe podłoża spoistego 

w wyniku nadmiernego zawilgocenia wodą opadową i penetracją wodą 

gruntową, mogą wskutek drgań mechanicznych powstałych specyfiką 

wykonywanych prac budowlanych, ulegać dodatkowemu uplastycznieniu 

i w efekcie obniżać przedstawione w niniejszej dokumentacji parametry 

geotechniczne. 

 

10. Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez 

naruszenie naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie 

wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania), 

zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione 

albo wzmocnione. 

11.   O przydatności podłoża rodzimego i nasypowego na cele budowy drogi 

wypowie się projektant w projekcie budowlanym, zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi. 
 

12.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych”, teren badań charakteryzują 

złożone warunki gruntowe.  



 
 

 
  
Firma Realizacyjna                        13

13.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), 

ze względu na złożone warunki gruntowe rozpatrywanego terenu 

i konieczność ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich 

analizy dla przedmiotowej inwestycji ustala się drug ą kategori ę 

geotechniczn ą obiektu budowlanego .  

W przypadku obiektów budowlanych w złożonych warunkach gruntowych 

drugiej kategorii geotechnicznej wykonuje się dodatkowo dokumentację 

geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz.1131). 
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 3.11

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 3.12

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych
* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

Il
o
ś
ć

 w
a

łe
c
z
k
o

w
a
ń

IL
*

ID
**

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

GbH

Π+H/Gπ

Pd

Ps

w

mw/w

nw

ln

tpl

szg

0.20

0.40

Ib

IId

IIc

IIb

1.70 C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

0.30

1.70

2.10

3.00

Gleba próchnicza, brązowa 

Pył z domieszką próchnicy 
na granicy gliny pylastej, 
żółty 

Piasek drobny, żółty 

Piasek średni 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2017-10



** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET S. J.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 20

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 21

Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych
* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 22

Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 23

Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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Piasek drobny, szary 

Piasek średni, szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2017-10



* - stopień zagęszczenia przyjęty z materiałów archiwalnych

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.K.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 24

Zał.Nr: 3.24

Wiertnica: AtlasCopco

Miejscowość: Bieruń

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Modernizacja i budowa ul.Hodowlanej

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice

Dozór geol.: mgr M. Stojka

System wiercenia: rdzeniowo-udarowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-08
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drobnego, szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr Piotr Staroszczyk  Data2017-10



CHARAKTERYSTYCZNE  WARTO ŚCI  CECH  FIZYKO – MECHANICZNYCH 
 

S
tr

at
yg

ra
fia

 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE 
(norma PN-81/B-03020)         

 
N

um
er

 w
ar

st
w

y 
ge

ot
ec

hn
ic

zn
ej

 

Rodzaj gruntu 
(symbol wg  

PN-74/B-02480) 

 
 

Symbol 
gruntu 

S
ym

bo
l k

on
so

lid
ac

ji 
gr

un
tu

 

Stan gruntu 

W
ilg

ot
no
ś
ć
 

na
tu

ra
ln

a 

G
ę
st

oś
ć
 

ob
ję

to
ś
ci

ow
a 

S
pó

jn
oś
ć
 

K
ą
t t

ar
ci

a 
w

ew
nę

tr
zn

eg
o 

M
od

uł
 

ś
ci
ś
liw

oś
ci

 

Z
aw

ar
to
ś
ć
 

cz
ę
ś
ci

 
or

ga
ni

cz
ny

ch
 

S
ym

bo
l 

S
to

pi
eń

 
pl

as
ty

cz
no
ś
ci

 
I L

 

S
to

pi
eń

 
za

gę
sz

cz
en

ia
 

I D
 

PN1 ISO2 wn [%] ρ [t/m3] cu [kPa] Φu 
[o] 

Mo [kPa] 
 

Iom [%] 

P
od

ło
że

 
na

sy
po

w
e

 

Ia Nawierzchnia asfaltowa  
z warstw ą podbudowy   

asf. 
+PB 

Mg 
- - - - - - - - - - 

Ib Podło że nasypowe niebudowlane  nN Mg 

C
zw

ar
to

rz
ę
d 

 

IIa Grunt organiczny: torf T Or - -   Warstwa nieno śna i b. ściśliwa >30 

IIb Piasek średni Ps MSa - szg - 0,40** 14(w) 
22(nw,m) 

1,85(w) 
2,00(nw,m) 

- 32 83 000 
0-2 

IIc Piasek drobny Pd FSa - szg - 0,40** 16(w) 
24(nw,m) 

1,75(w) 
1,90(nw,m) 

- 30 53 000 

IId 

Pył 
Pył piaszczysty 
Glina pylasta 

Π 
Πp 
Gπ 

Si 
siSa 
clSi 

C 
tpl 0,20* - 

22(Π) 
18(Πp) 
20(Gπ) 

2,05(Π) 
2,10(Πp) 
2,10(Gπ) 

16 15 30 000 0-2 

Pył próchniczny ΠΗ orSi C ≥22 ≤2,05 ≤16 ≤15 ≤30 000 2-5 

IIe Pył Π Si C tpl/pl 0,25* - 22 2,05 15 14 26 000 0-2 

IIf 
Glina pylasta Gπ clSi 

C pl 0,40-0,45* - ≥24-25 ≤2,00 ≤10-11 ≤11 
≤17 000-
18 000 

0-2 

Pył próchniczny ΠΗ orSi 2-5 

 
OBJAŚNIENIA:  
 * - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych,  ** - stopień zagęszczenia przyjęty z materiału archiwalnego  
Opis litologiczny gruntu: 1 – norma PN-81/B-03020;   2  – norma PN-EN ISO 14688 - 1/2 

 

Z
ałącznik nr 4

 



O P I S   S Y M B O L I   U Ż Y T Y C H   N A   P R Z E K R O J A C H  

  (Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480) 

GRUNTY NASYPOWE 
nB    nasyp budowlany 
nN    nasyp niekontrolowany 

 
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
 H grunt próchniczny 2% < Iom ≤ 5% 
 Nm namuł  5% < Iom ≤ 30% 
 T  torf  30% > Iom 

 
GRUNTY MINERALNE RODZIME 
              NIESKALISTE 
KW zwietrzelina  
KWg zwietrzelina gliniasta   
KR rumosz   kamieniste 
KRg rumosz gliniasty  
KO otoczaki   

Ż  żwir   
Żg żwir gliniasty  gruboziarniste 
Po pospółka   
Pog pospółka gliniasta  

Pr piasek gruby  
Ps piasek średni  drobnoziarniste 
Pd piasek drobny  niespoiste 
Pπ piasek pylasty  
Pg piasek gliniasty  

Πp pył piaszczysty  
Π  pył   
Gp glina piaszczysta  
G  glina   
Gπ glina pylasta  drobnoziarniste 
Gpz glina piaszcz. zwięzła spoiste 
Gz glina zwięzła  
Gπz glina pylasta zwięzła  
Ip  ił piaszczysty  
I  ił   
Iπ             ił pylasty   

 
INNE GRUNTY NIEOBJĘTE NORMĄ 
pc piaskowiec 
łp  łupek piaszczysty 
łi  łupek ilasty 
wk węgiel kamienny 
w  wapień 
d  dolomit 
m  margiel 
K  kamienie 
D  drewno 
gr  gruz 
żl  żużel 
m-w muł węglowy 
bt  beton 
cg cegła 
tł  tłuczeń      
asf asfalt 

  ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE 
            OPISU GRUNTÓW 
  (+  ) domieszki 
  // przewarstwienia 
  / na pograniczu 
 
           GRUNTY SKALISTE 
  ST skalisty twardy 
  SM skalisty miękki 
  Bs skała bardzo spękana 
  Ss skała średnio spękana 

 Ms skała mało spękana 
 

               STANY GRUNTU   

      luźny  (ln)   
      średniozagęszczony  (szg) 
            zagęszczony  (zg) 
    �     zwarty  (zw)   
    �     półzwarty  (pzw) 
       •      twardoplastyczny  (tpl) 
      �     plastyczny  (pl) 
      �     miękkoplastyczny  (mpl)  
     
     ID     stopień zagęszczenia  
     IL     stopień plastyczności 
      Cu         spójność [kPa] 
       Φu          kąt tarcia wewnętrznego [o] 

 
         RYSUNEK OTWORU 

 
     1 nr otworu                         1      nr otworu 
  250,50 rzędna otworu [m n.p.m.]        0,0      wysokość otworu [m p.p.t.] 
 
    OPRÓBOWANIE OTWORU 

 
    próba o naturalnej wilgotności (NW) 
    grunt suchy   próba o naturalnej strukturze (NNS) 
         (su)   próba wody gruntowej (WG) 
         grunt 
    małowilgotny 
         (mw)   OZNACZENIE WODY  
         grunt       
        wilgotny      2,5 swobodny poziom wody gruntowej 
                              (w)                                
         grunt      3,0  ustalony poziom wody gruntowej 
        mokry 
                              (m)                                 
         grunt        4,0 nawiercony poziom wody gruntowej 
    nawodniony                       
           (nw)        5,5 sączenie 
 
 
     
 

 
   PROFIL GEOLOGICZNY 

  
     
 
 
 
 
 
 

 
INNE OZNACZENIA 
    IIa  numer warstwy 
  rzut projektowanego obiektu 
  projektowany poziom posadowienia 
  podstawowe granice litologiczno- 
   stratygraficzne 
  linie podziału geotechnicznego 

 

Podło że nas ypowe:  
1.  As fa l t  z podbudową  
2 .  Grunt  nasypowy  n iebudow lany  
 
Czwar to rz ęd:  
3.  G leba p róchn ic zna  
4 .  Grunt  organ ic zny  -  to r f  
5 .  Py ły ,  py ły  p ias zc zys te  i  g l iny  py las te  w  s tan ie  
twardop las tyc zny m i  p las ty c znym (g rupa konso l idac j i  
g runtu  „C” )  
6 .  Py ły  próchn ic zne w  s tan ie  twardop las tyc zny m i  
p las tyc znym (g rupa konso l i dac j i  g runt u  „C” )  
7 .  P iasek  ś redn i  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zonym 
8.  P iasek  drobny  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zony m 
    

    Firma Realizacyjna  
43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a 

  Obiekt: 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
ustalająca warunki gruntowo-wodne podłoża dla 

potrzeb modernizacji, przebudowy i budowy 
ul. Hodowlanej na terenach inwestycyjnych  

w tym KSSE w Bieruniu 

   Data: 

2017.10 

   Skala: 

- 
Objaśnienia   

Załącznik nr: 

5.1 

 



OPIS SYMBOLI UŻYTYCH NA ZAŁĄCZNIKACH GRAFICZNYCH  

(Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2) 

Symbole geotechniczne  
 

Znaki graficzne  

ORGANICZNE-
RODZIME 

BARDZO 
GRUBOZIARNISTE 

GRUBOZIARNISTE 
(ŻWIRY) OPIS GRUNTÓW FRAKCJE 

or – domieszka humusu, 
grunt niskoorganiczny, 
zawartość części 
organicznych 
 Iom = 2-6%) 
saOr, siOr, clOr – grunt 
organiczny 
(Iom = 6-20%) 
Or – grunt 
wysokoorganiczny 
 (Iom > > 20%) 
clsiOr – namuł gliniasty 
sisaOR – namuł piaszczysty 
 

Bo – głaziki 
Co - kamienie 

CGr – żwir gruby 
MGr – żwir średni 
FGr – żwir drobny 
saGR – żwir piaszczysty 
siGR – żwir pylasty 
clGr – żwir ilasty 
sasiGr- żwir 
piaszczysto-pylasty 
sisaGr – żwir pylasto-
piaszczysty 

domieszki  – pisane z 
przodu małymi 
literami (np. gr..,or …) 
przewarstwienia  – 
pisane za frakcją 
główną małymi 
literami 
podkreślonymi (np. 
saClsa ) 
*na przekrojach brak 
podkreśleń 
przewarstwień 

Skł. główny 
Bo głazy 
Co Kamienie 
Gr żwir 
Sa piasek 
Si pył 
Cl ił 

Domieszka 
bo 
co 
gr 
si 
cl 

Wymiary cz ąstek 
> 200 
63 – 200 
2,0 – 63 
0,063 – 2,0 
0,002 – 0,063 
< 0,002 

GRUBOZIARNISTE 
(PIASKI) 

DROBNOZIARNIST
E (PYŁY) 

DROBNOZIARNISTE 
(IŁY) 

WODA GRUNTOWA 

grSa – piasek ze żwirem 
(pospółka) 
CSa – piasek gruby 
MSa – piasek średni 
FSa – piasek drobny 
siSa – piasek pylasty 
clSa – piasek ilasty 
sisaCl /orSa– piasek 
gliniasty 

Si – pył 
saSi – pył 
piaszczysty 
clSi – pył ilasty 
siCl– glina pylasta 
sasiCl – glina ilasta 
clSa  – glina 
piaszczysta 
saclSi  – glina 

Cl – ił 
saCl – ił piaszczysty 
siCl – ił pylasty 
sasiCl – glina ilasta 
clSa  – glina piaszczysta 
zwięzła 
sasiCl  – glina zwięzła 
sasiCl  – glina pylasta 
zwięzła 

 

GRUNTY NIENATURALNE  / ANTROPOGENICZNE 
xMg – materiał wytworzony przez człowieka 
domieszki: 
C – gruz ceglany, B – beton, sl – żużel 
x – każda kombinacja składników 

INNE OZNACZENIA 
gQp  – symbol wieku i genezy 
--- - granica lito stratygraficzna 
III – numer warstwy geotechnicznej 
- - -  granice warstwy geotechnicznej 
ID = 45% - stopień zagęszczenia 
IL – stopień plastyczności 
 

Grunty spoiste: 
A – morenowe skonsolidowane 
B – morenowe nieskonsolidowane 
     i pozostałe skonsolidowane 
C – nieskonsolidowane 
D - iły 
 

SYMBOLE UŻYTE NA KARTACH 
OTWÓRÓW 

SYMBOLE UŻYTE NA 
PRZKROJACH  

 

 

 

 
 
 
 

PROFIL GEOLOGICZNY 

  

 

Podło że nas ypowe:  
1.  As fa l t  z podbudową  
2 .  Grunt  nasypowy  n iebudow lany  
 
Czwar to rz ęd:  
3.  G leba p róchn ic zna  
4 .  Grunt  organ ic zny  -  to r f  
5 .  Py ły ,  py ły  p ias zc zys te  i  g l iny  py las te  w  s tan ie  
twardop las tyc zny m i  p las ty c znym (g rupa konso l idac j i  
g runtu  „C” )  
6 .  Py ły  próchn ic zne w  s tan ie  twardop las tyc zny m i  
p las tyc znym (g rupa konso l i dac j i  g runt u  „C” )  
7 .  P iasek  ś redn i  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zonym 
8.  P iasek  drobny  w  s tan ie  ś redn io zagęs zc zony m 
    

    Firma Realizacyjna  
43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a 

  Obiekt: 

OPINIA GEOTECHNICZNA  
ustalająca warunki gruntowo-wodne podłoża dla 

potrzeb modernizacji, przebudowy i budowy 
ul. Hodowlanej na terenach inwestycyjnych  

w tym KSSE w Bieruniu 

   Data: 

2017.10 

   Skala: 

- 
Objaśnienia  

Załącznik nr: 

5.2 

 



Firma Realizacyjna                              Sp. z o.o. Sp. k. 
43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a 

tel./fax: +48 32 327 37 80 
e-mail: bazet@bazet.pl 

www.bazet.pl 
 
 

 NIP 638-181-91-76   REGON 366050678  KRS 0000651765 

 

 

 

PROJEKT GEOTECHNICZNY 

DLA POTRZEB MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I BUDOWY 

UL. HODOWLANEJ NA TERENACH INWESTYCYJNYCH  

W TYM KSSE W BIERUNIU 

 

 

 
 

Miejscowość:  Bieru ń 

Województwo:  śląskie 

 

 

 

Opracowali:                                                                       

mgr Ewa Sokół 
 nr upr. VII-1604 
 
 

 
 

mgr Piotr Staroszczyk 
 nr upr. II-1330, VII-1445 
 

 
 
 
 
 

Pawłowice, listopad 2018r. 

Zleceniodawca: 

DROCAD Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 202 

43-100 Tychy 
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1. WSTĘP 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt Geotechniczny dla potrzeb 

modernizacji, przebudowy, budowy ul. Hodowlanej na terenach inwestycyjnych 

w tym KSSE w Bieruniu. Opracowanie zawiera informacje dotyczące projektu 

inwestycji, geotechnicznego modelu podłoża gruntowego, a także informacje 

geologiczne, hydrogeologiczne, parametry fizyko-mechaniczne gruntów. 
 

Prawny wymóg sporządzenia dokumentacji wynika z Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (dz. U. 

z dn. 2012r., poz. 463).  

Przy opracowaniu wykorzystano następujące akty prawne, normy i instrukcje: 

• Mapę topograficzną;  

• Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski - arkusz Oświęcim (1:50 000), 

• “Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne podłoża dla potrzeb 

modernizacji, przebudowy, budowy ul. Hodowlanej na terenach inwestycyjnych 

w tym KSSE w Bieruniu”, październik 2018 [1]; 

• dostępną literaturę i normy gruntowe, m.in.:  
− PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechn iczne – Cz ęść 2: 

Rozpoznanie i badanie podło ża gruntowego 
− PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. 
− PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. 
− PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

 Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania [1], założeń techniczno – 

użytkowych i geotechnicznych inwestycji stwierdza się, że w dokumentowanym 

podłożu, występują złożone warunki gruntowe. 

 Ze względu na rodzaj projektowanej inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U., Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) oraz normą PN-

EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego przyj ęto II kategori ę geotechniczn ą w zło żonych warunkach 

gruntowych.   
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3. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADA Ń 

Inwestycja znajduje się w środkowej części miasta, w rejonie ul. Hodowlanej. 

Zgodnie z użytkowaniem to tereny łąk i gruntów ornych. 

Wg regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego, omawiany teren 

położony jest: 

• prowincja – Wyżyny Polskie; 

• podprowincja – Wyżyna Śląsko-Krakowska; 

• makroregion – Wyżyna Śląska;  

• mezoregion – Pagóry Jaworznickie. 

 Rzeźba miasta jest zróżnicowana i wykazuje silny związek z budową 

geologiczną. W miejscu wykonanych badań, w morfologii terenu przeważa teren 

lekko pagórkowaty z tendencją do zapadania na południowy-zachód. Rzędne 

wysokościowe wahają się w przedziale: 232,0 m n.p.m. do 238,00 m n.p.m. 

Pod względem hydrograficznym, wody płynące powiatu bieruńsko-

lędzińskiego charakteryzują się układem dwuzlewniowym. Znajdują się tutaj rzeki 

m.in.: Pszemszy, Gostyni i Pszczynki jak i szereg mniejszych i większych zbiorników 

wodnych. Przez teren projektowanej inwestycji przepływa potok Ściernie i Rów 

Ściernie. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 Przedmiotem projektu jest budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. 

Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie 

Bieruń 

Zakres inwestycji: 

•            budowa jezdni - długość około 999 m; 

•            budowa chodnika i ścieżki rowerowej 

•            budowa kanalizacji deszczowej; 

•            budowa sieci oświetlenia ulicznego; 

•            regulacja istniejących rowów melioracyjnych; 

•            budowa zbiornika odparowującego; 

•           przebudowa i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją. 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne projektowanego obiektu zostały 

przestawione w Projekcie Budowlanym.  
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5. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANE 
 
 Dla potrzeb realizacji projektowanej inwestycji przewiduje roboty: 

−  roboty przygotowawcze, 

−  roboty ziemne, 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości robót wszelkie prace 

inżynierskie oraz projektowany obiekt powinny być objęte nadzorem. 

 

6. PRACE GEOTECHNICZNE 
 
6.1. Zakres i metodyka wykonanych bada ń terenowych. 

 Zakres wykonanych prac badawczych obejmował odwiercenie w podłożu 

gruntowym 26 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 ÷ 5,0 m ppt.  

Otwory zostały odwiercone systemem rdzeniowo-udarowym. 

 

6.2. Warunki geologiczno – in żynierskie. 

 Podłoże inwestycji do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt /otw.1 ÷ 22/, 4,0 m 

ppt /otw. 23, 24/ i 5,0 m /otw. 25, 26/ budują osady czwartorzędu holocenu oraz 

nasypowe.  

W budowie geologicznej regionu, w profilu pionowym i poziomym największe 

rozprzestrzenienie posiadają osady piaszczyste. Pod względem wielkości uziarnienia 

dominują piaski drobne /warstwa IIc/ i piaski średnie /warstwa IIb/. Piaski drobne 

w ciągu ul. Hodowlanej zalegają poniżej występowania utworów nasypowych tzn. 

poniżej głębokości 0,3 ÷ 2,1 m ppt do głębokości rozpoznania tj. 3,0 m ppt. Budują 

także podłoże w rejonie otw. nr 15. Na pozostałym terenie dominują piaski średnie 

i piaski średnie z przewarstwieniami lub soczewkami piasków drobnych. Budują one 

podłoże poniżej głębokości 0,4 ÷ 3,0 m ppt do głębokości maksymalnego 

rozpoznania tj. 4,0 ÷ 5,0 m ppt. 

Utwory spoiste /warstwy IId, IIe i IIf/ reprezentowane są przez utwory tzw. 

lessopodobne, wykształcone głównie jako pyły i gliny pylaste. Zostały nawiercone 

w stropie utworów piaszczystych w otw. nr 5, 6, 18, 19, 20, 22 w zakresie głębokości 

od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. Sumaryczna miąższość kompleksu gruntów 

spoistych waha się w granicach od 0,2 ÷ 1,6 m w otw. 5, 6, 11, 13, 14 i 16 ÷ 20, 22.  
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W rejonie otw. nr 11, 12 i 16 w zakresie głębokości od 0,4 ÷ 1,0 m ppt do 1,0 ÷ 

2,4 m ppt, formie nieregularnych soczewek zalegają torfy o zawartości części org.: 

Iom > 30% /warstwa IIa/.  

Utwory spoiste i piaszczyste lokalnie zanieczyszczone są materiałem 

próchnicznym o zawartości cz. org. Iom ~ 0,5-5%. Grunty spoiste próchniczne 

(o zawartości próchnicy i cz. org. Iom = 2-5%) zostały nawiercone m.in. w otw. 11, 13, 

14, 16 i 17 w zakresie głębokości od 0,3÷1,0 m ppt do 0,7÷2,0 m ppt. 

Powierzchnię terenu w ciągu ul. Hodowlanej buduje warstwa asfaltu 

z podbudową /warstwa Ia/ oraz warstwa nasypowa niebudowlana zbudowana 

z gruntów antropogenicznych i rodzimych /warstwa Ib/. Sumaryczna grubość asfaltu 

i warstwy podbudowy wyk. z kruszywa, łupka przepalonego lub żużla (otw. nr 1-10), 

waha się w granicach ok. 0,3 ÷ 0,5 m. Grubość podłoża nasypowego wykonanego 

z łupka nieprzepalonego, piasku, kamieni, gliny lub pyłu waha się od 0,5 m do 2,8 m 

(otw. 1÷10, 12, 25, 26). 

Powierzchnię otw. nr 11 i 13÷24 przykrywa warstwa gleby o grubości ok. 0,3÷0,4 m.  

 

6.3. Warunki hydrogeologiczne. 

Rozpoznanie warunków wodnych w podłożu gruntowym przeprowadzono 

w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wiercenia.  

W otworach nr 1 ÷ 8 (odwierconych w ciągu ul. Hodowlanej), wód gruntowych 

do głębokości rozpoznania 3,0 m ppt nie stwierdzono. W otworach 7 i 8 w zakresie 

głębokości ~2,3 m ppt stwierdzono sączenia wód. W otw. nr 9 i 10 (odwierconych 

w ul. Hodowlanej), wody gruntowe o zwierciadle swobodnym zostały nawiercone 

w utworach nasypowych na głębokości ~1,5 m ppt.  

W otworach nr 11 i 12 wody gruntowe o zwierciadle napiętym zostały 

nawiercone w osadach piaszczystych na głębokości 2,0 m ppt /otw. 11/ i 2,4 m ppt 

/otw. 12/. Lustro tego poziomu stabilizowało się na głębokości ~0,6 ÷ 0,8 m ppt. 

W otw. nr 12, woda gruntowa o zwierciadle swobodnym została także stwierdzona na 

głęb. ~0,6 m ppt.  

W otworach nr 13 – 26 woda gruntowa została nawiercona w utworach 

piaszczystych na głębokości 0,6 ÷ 2,9 m ppt. Z wyjątkiem otw. nr 16, lustra tego 

poziomu posiadały charakter swobodny. W otw. nr 16 lustro stabilizowało się na 

głębokości 1,5 m ppt.  
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Poziom wodonośny zasilany jest poprzez infiltrację wód atmosferycznych 

z powierzchni terenu, dlatego też można przyjąć, że wysokość zwierciadła oraz ilość 

wody, uzależniona jest od warunków atmosferycznych i może się wahać 

w granicach ±1,0 m. Poziom wodonośny ma także kontakt hydrauliczny z wodami 

rzecznymi lokalnych cieków występujących w regionie badań. 
  

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

7.1. Prognoza zmian wła ściwo ści podło ża gruntowego w czasie.  
 Dla przedmiotowej inwestycji konieczne będzie uregulowanie stosunków wód 

powierzchniowych (zaprojektowanie odpowiedniego drenażu), aby uniknąć infiltracji 

wód opadowych w głąb podłoża gruntowego. Parametry wytrzymałościowe podłoża 

spoistego w wyniku nadmiernego zawilgocenia wodą opadową i penetracją wodą 

gruntową, mogą ulegać dodatkowemu uplastycznieniu i w efekcie obniżać przyjęte 

parametry geotechniczne. 
  

7.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielon ych warstw 
geotechnicznych.  
 Wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych i/lub innych 

współczynników, są uzyskane z wyników bezpośrednich badań polowych in situ 

i laboratoryjnych – na podstawie teorii, korelacji i doświadczenia.  

 

 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych przedstawia 

poniższa tabela.  
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Tab. 1. Parametry geotechniczne 

 

 Wydzielonym warstwom geotechnicznym, przypisano następujące, 

obliczeniowe parametry geotechniczne – współczynnik materiałowy dla gruntu γm 

równy jest 0,9 lub 1,1, przyjmując wartość obliczeniową bardziej niekorzystną.  

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych (Xd) należy wyprowadzać 

z wartości charakterystycznych za pomocą wzoru: 

Xd = Xk/ γΜ 
 

albo oceniać bezpośrednio. Dla sytuacji trwałych i przejściowych należy zastosować 

współczynnik γΜ  zdefiniowany w Załączniku A (EN 1997-1:2004) bądź załączniku 

krajowym.  

Jeśli wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych są oceniane bezpośrednio, 

to wartości współczynników częściowych zalecane w Załączniku A można stosować 

jako wskazówkę dla wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

 

7.3. Określenie cz ęściowych współczynników bezpiecze ństwa do oblicze ń 
geotechnicznych. 

 Określenie częściowego współczynnika należy przeprowadzić zgodnie 

z normą Załącznikiem A  normy EN 1997-1:2008. Eurokod 7 - Współczynniki 

częściowe i korelacyjne do stanów granicznych nośności oraz ich zalecane wartości 
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oraz zgodnie z Załącznikiem B : Podstawowe informacje o współczynnikach 

częściowych stosowanych podejściach obliczeniowych 1, 2 i 3.  

Tabela 2. Współczynniki częściowe do oddziaływań (γf) lub do skutków oddziaływań (γE). 

 

  

7.4. Określenie oddziaływa ń na gruntu. 

 Dla projektowanej inwestycji przewiduje się następujące oddziaływania: 

• obciążenie konstrukcją; 

• obciążenie pojazdami. 
 

7.5. Określenie oddziaływa ń wód gruntowych na obiekt budowlany i sposób 
przeciwdziałania tym zagro żeniom. 

 Na terenie przedmiotowej inwestycji stwierdzono poziom wód. W zależności 

od ostatecznego poziomu posadowienia, sposobu i rodzaju posadowienia oraz 

głębokości wykopów, może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia zabiegów 

odwodnieniowych – obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych na czas 

realizacji i wykonywania robót ziemnych. 

Odwodnienie wykopu. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 

odwodnienie wykopu. Odwodnienie wykopu według projektu. 

Odwodnienie w dnie wykopu. 

Mogące się pojawić wody zawieszone w przewarstwieniach piaszczystych i wody 

występujące pod postacią sączeń odwadniane będą zgodnie z wytycznymi 

projektanta. 

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, które przejmie powyższe wody jak 

i wody atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem inwestycji. W niższych 

partiach wykopu należy obniżać zwierciadło wody gruntowej na czas prac na 

przykład igłofiltrami w celu osiągnięcia zagęszczenia optymalnego gruntu w dnie 

wykopu w trakcie ewentualnej wymiany gruntu. 
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 7.6. Przyjęcie modelu obliczeniowego podło ża gruntowego. 

 W dokumentowanym podłożu wydzielono II grupy genetyczne utworów: 

• grup ę I – obejmującą glebę, podłoże nasypowe oraz asfalt z warstwą  

podbudowy; 

• grup ę II – obejmującą grunty czwartorzędowe – holoceńskie pod względem 

genezy rzeczne, rzeczno-zastoiskowe i deluwialne.  

 

Grupa I  

Warstwa Ia – została wydzielona w otworach nr 1 ÷ 10 i obejmuje nawierzchnię 

asfaltową o grubości 0,09 ÷ 0,16 m wraz z podbudową zbudowaną z łupka 

przepalonego, kruszywa lub żużlu o sumarycznej grubości 0,19 ÷ 0,34 m. 
 

Warstwa Ib – obejmuje: 

• w otworach nr 1 ÷ 12, 25, 26 grunty nasypowe niebudowlane zbudowane 

z łupka nieprzepalonego, piasku, kamieni oraz gliny i pyłu. Grubość warstwy 

nasypowej w/w otworach waha się od 0,25 m w otw. 4 do 2,8 m w otw. 26. 

Z uwagi na niekontrolowany w sposób wykonania, nasypy są gruntami 

nienośnymi; 

• w otworach nr 13 ÷ 24 warstwę nienośnej gleby o grubości 0,3-0,4m. 

 Utwory nasypowe oraz glebę jako grunt młody, luźny /z wyjątkiem warstwy Ia/ 

i wysoce niejednorodny, wyłączono z charakterystyki parametrów geotechnicznych. 
 

Grupa II – grunty czwartorz ędowe - holoce ńskie.  
 

Warstwa IIa – obejmuje grunt organiczny torf. Jest warstwą nienośną i b.ściśliwą.   
 

Warstwa IIb – budują ją piaski średnie, piaski średnie na granicy drobnych oraz 

piaski średnie lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie 

średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40.  
 

Warstwa IIc – budują ją piaski drobne, piaski drobne na granicy średnich oraz piaski 

drobne lokalnie zaglinione, z pyłem lub z próchnicą w stanie średniozagęszczonym, 

o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40.  
 

Warstwa IId – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

twardoplastycznym o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,20.  
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 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 
 

Warstwa IIe – obejmuje lokalnie występujące w podłożu gruntowym utwory spoiste 

na granicy stanów twardoplastyczny-plastyczny o przyjętym stopniu plastyczności 

IL=0,25.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 
 

Warstwa IIf – obejmuje utwory spoiste i lokalnie spoiste próchniczne w stanie 

plastycznym o przyjętym stopniu plastyczności: IL=0,40-0,45.  

 Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy „C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane. 

 

7.7. Obliczenie no śności i osiadania podło ża gruntowego oraz ogólnej 

stateczno ści, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentów. 

 Poszczególne parametry nośności i osiadania podłoża gruntowego zostaną 

przedstawione w Projekcie Budowlanym. 
 

7.6. Badania niezb ędne do zapewnienia wymaganej jako ści robót ziemnych 

i specjalistycznych robót geotechnicznych. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości budowli należy, w miarę 

potrzeby: 

• nadzorować procesy budowlane i jakość wykonawstwa 

• zapewnić odpowiednie utrzymanie konstrukcji. 

W ramach nadzoru nad procesem budowlanym i jakością wykonawstwa 

zaleca się: 

• sprawdzenie słuszności założeń projektowych 

• określenie różnic pomiędzy rzeczywistymi warunkami gruntowymi 

a przyjętymi w projekcie 

• sprawdzenie czy budowa jest prowadzona zgodnie z projektem. 
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7.7. Określenie zakresu niezb ędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów s ąsiaduj ących i otaczaj ącego gruntu, niezb ędnego do 

rozpoznania zagro żeń mogących wyst ąpić w trakcie robót budowlanych lub 

w ich wyniku oraz w czasie u żytkowania obiektu budowlanego. 

 Rodzaje robót budowlanych, koniecznych do zrealizowania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, są powszechnie stosowane i nie wykraczają poza 

zwykłe prace budowlane. Jednakże w trakcie wykonywania prac istnieje potencjalne 

ryzyko wystąpienia awarii, zaleca się wówczas niezwłoczne wprowadzenie środków 

interwencyjnych i zaradczych. Rodzaj działań interwencyjnych powinien 

każdorazowo uzgadniać Kierownik budowy oraz Nadzór geotechniczny. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót, zgodności prowadzonych robót 

z wytycznymi projektowymi oraz dla zapewnienia należytej jakości wykonywanych 

prac należy na bieżąco nadzorować kolejne procesy budowlane.  

Nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu powstałego obiektu 

budowlanego (występowania ruchów pionowych i poziomych). Ponadto nie ma 

obawy negatywnego wpływu projektowanej inwestycji na obiekty sąsiadujące czy 

otaczające środowisko.  

 

8. WNIOSKI 
 

1. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Hodowlanej 

w Bieruniu. 

 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

z 2012r., poz. 463), dla przedmiotowej inwestycji przyjęto drugą kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego. 

 

3. Udokumentowane rodzime podłoże gruntowe w obrysie inwestycji 

generalnie jest nośne. 
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