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1. DANE OGÓLNE

1.1 Nazwa Opracowania 

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową 
sieci elektrycznej. 

1.2 Inwestor 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

1.3 Autorzy Opracowania 

GŁÓWNY PROJEKTANT 
inż. Jarosław Saternus 
upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Mariusz Stępniak 
upr. nr SLK/0999/PWOD/05 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
I MERYTORYCZNE mgr inż. Michał Sornek 

1.4  Zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz 
przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika 
retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej, w ramach której przewidywane są 
następujące roboty budowlane: 

 budowa i rozbudowa jezdni;
 budowa ścieżki rowerowej;
 budowa chodnika;
 budowa i przebudowa zjazdów;
 budowa kanalizacji deszczowej;
 budowa oświetlenia ulicznego;
 budowa, przebudowa i likwidacja rowów;
 budowa zbiornika retencyjnego;
 przebudowa sieci elektrycznej
 budowa kanalizacji technologicznej.

1.5 Podstawa opracowania: 

 umowa z inwestorem;
 uzgodnienia lokalizacyjne;
 mapa własnościowa, mapa zasadnicza w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500;
 obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa;
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430;
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA Warszawa 2014 r.;



2. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w północno – zachodniej części miasta Bieruń po północno-wschodniej 
stronie drogi krajowej DK44. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1  Opis terenu inwestycji 

Zasadnicza część obszaru przeznaczonego pod inwestycję zajęta jest przez łąki i pola uprawne sporadycznie 
przecinane drogami polnymi. Początek opracowania wyznaczony został na istniejącym odcinku ulicy 
Ekonomicznej. Odcinek ten na długości do skrzyżowania z DK44 posiada nawierzchnię bitumiczną. Koniec 
opracowania wykonano na ul. Hodowlanej. 

3.2 Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 

Obszar objęty pracami projektowymi wykazuje zróżnicowany przebieg wysokościowy. Cały obszar jest nachylony 
w kierunku północno – wschodnim. 

3.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

 sieć teletechniczna;
 sieć energetyczna;
 oświetlenie uliczne;
 sieć wodociągowa;
 sieć gazowa;
 kanalizacja sanitarna.

3.4 Istniejąca zieleń 

Zieleń występująca na obszarze objętym opracowaniem to: 
 drzewa
 krzewy;

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Założenia projektowe 

 droga gminna, klasy Z;
 Vp = 40 km/h
 przekrój 1x2;
 kategoria obciążenia ruchem KR6
 długość 611,56 m – łącznik Ekonomiczna – Hodowlana
 długość 502,72 m - ul. Hodowlana
 szerokość jezdni 7,0 m;

4.2 Rozwiązanie geometryczne 

Trasa projektowanego opracowania składa się z dwóch odcinków dróg: łącznik od ul. Ekonomicznej do 
ul. Hodowlanej (odcinek nowoprojektowany), oraz odcinek po śladzie ul. Hodowlanej. Jeśli chodzi o przekrój 
uliczny, zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m, za którą po prawej stronie przewidziano zieleniec 
o szerokości 1,0 m. Za zieleńcem znajduje się ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m, dalej chodnik (szer. 1,5 m).
Skarpy powstałe w wyniku różnicy wysokości przewidziano o nachyleniu 1:1,5. 



Szerokość jezdni na łukach została poszerzona zgodnie z warunkami technicznymi o wartość 40/R, gdzie R jest 
promieniem łuku kołowego w osi jezdni. 

4.3 Projektowane nawierzchnie 

 Jezdnia: beton asfaltowy. 
 Zjazdy: kostka betonowa typu „podwójne T” koloru czerwonego. 
 Chodnik: kostka betonowa prostokątna koloru szarego. 
 Ścieżka rowerowa: beton asfaltowy koloru czerwonego. 

4.4 Uzbrojenie techniczne 

Budowa oświetlenia ulicznego – długość 1370 m. 
Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej – długość projektowanej sieci 270 m 
Budowa kanalizacji deszczowej – długość 1113 m, 
Budowa kanalizacji technologicznej – długość 1653 m, 
Budowa zbiornika retencyjno-odparowującego, 

4.5 Wycinka zieleni 

Projektowane zagospodarowanie terenu koliduje z istniejącą zielenią, wobec czego w ramach inwestycji 
przeprowadzona zostanie wycinka istniejącego drzewostanu. Roślinność przewidziana do usunięcia zostanie 
zinwentaryzowana oraz uzyskana będzie na nią decyzja o zezwoleniu na wycinkę.   

4.6 Rozwiązanie wysokościowe 

Zasadniczy przebieg projektowanej drogi przewidziano do wykonania w nasypie o wysokości 1,5 - 5,0 m. 
Rozwiązanie takie zostało wykonane ze względu na możliwe lokalne podtopienia pobliskich obszarów. Spadki 
podłużne zawierają się w przedziale 0,30 – 3,93%., spadki poprzeczne wynoszą 2% dla wszystkich elementów 
przekroju ulicznego. Jezdnia posiada przekrój daszkowy, natomiast chodnik i ścieżka rowerowa, jednostronny 
skierowany ku jezdni. 

4.7 Rozpoznanie podłoża gruntowego 

Na potrzeby prowadzonych prac projektowych została sporządzona dokumentacja geotechniczna sporządzona 
przez firmę „Bazet”. Poniżej wyciąg z przedmiotowej dokumentacji: 

1. Podłoże gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji, rozpoznane zostało 24otworami badawczymi
o głębokości: 3,0-4,0 m ppt.
2. Na potrzeby inwestycji, należy przyjąć następujące założenia geotechniczne podłoża:

• warstwy Ia i Ib – obejmują grunty nasypowe utworzone w sposób kontrolowany oraz niekontrolowany.
O przydatności w/w warstw na cele budowy drogi, wypowie się projektant drogi w projekcie
budowlanym. Glebę zaliczoną do warstwy Ib zaleca się usunąć;

• warstwy IIa i IIf – obejmują utwory organiczne lub spoiste w stanie plastycznym, nienośne i bardzo
ściśliwe. Obie warstwy wymagać będą wzmocnienia lub usunięcia;

• warstwy IIb i IIc – obejmują osady piaszczyste średnionośne i słabościśliwe;
• warstwy IId i IIe – z uwagi na wysokie zawodnienie podłoża gruntowego inwestycji oraz podatność na

uplastycznienie, obejmują osady spoiste generalnie słabonośne i w różnym stopniu ściśliwe.
3. Rozpoznanie warunków wodnych w podłożu gruntowym przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane w
trakcie wierceń. W otworach nr 1-8 (odwierconych w ciągu ul. Hodowlanej), wód gruntowych do głębokości 
rozpoznania 3,0 m ppt nie stwierdzono. W otworach 7 i 8 w zakresie głębokości ~2,3 m ppt stwierdzono sączenia 
wód.  W otw. nr 9 i 10 (odwierconych w ul. Hodowlanej), wody gruntowe o zwierciadle swobodnym zostały 
nawiercone w utworach nasypowych na głębokości ~1,5 m ppt.  W otworach nr 11 i 12 wody gruntowe o 



 

zwierciadle napiętym zostały nawiercone w osadach piaszczystych na głębokości 2,0 m ppt /otw. 11/ i 2,4 m ppt 
/otw. 12/. Lustro tego poziomu stabilizowało się na głębokości ~0,6÷0,8 m ppt. W otw. nr 12, woda gruntowa  o 
zwierciadle swobodnym została także stwierdzona na głęb. ~0,6 m ppt.  W otworach nr 13 – 24 woda gruntowa 
została nawiercona w utworach piaszczystych na głębokości 0,6 ÷ 2,3 m ppt. Z wyjątkiem otw. nr 16, lustra tego 
poziomu posiadały charakter swobodny. W otw. nr 16 lustro stabilizowało się na głębokości 1,5 m ppt.  Poziom 
wodonośny zasilany jest poprzez infiltrację wód atmosferycznych z powierzchni terenu, dlatego też można 
przyjąć, że wysokość zwierciadła oraz ilość wody, uzależniona jest od warunków atmosferycznych i może się 
wahać w granicach ±1,0 m. Poziom wodonośny ma także kontakt hydrauliczny z wodami rzecznymi lokalnych 
cieków występujących w regionie badań 
4. Odnosząc się do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w „sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014r. „w sprawie Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, występujące w podłożu” grunty kwalifikuje się do grup 
nośności podłoża przy: 

 otwory nr 1-8:  
• dobrych i przeciętnych warunkach wodnych:  

 do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty niewysadzinowe, tj. piaski drobne 
/warstwa IIc/ i średnie /warstwa IIb/;  

 do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i pyły piaszczyste /warstwy IId i IIe/;  
 otwory nr 9-24:  

• przeciętnych i złych warunkach wodnych:  
 do grupy nośności podłoża G1 zalicza się grunty nie wysadzinowe, tj. piaski drobne 

/warstwa IIc/ i średnie /warstwa IIb/;  
 do grupy nośności podłoża G4 zalicza się pyły i gliny pylaste /warstwy IId, IIe i IIf/; 

 
Podłoże inwestycji należy wykonać z gruntu zakwalifikowanego do grupy nośności G1, zgodnie ze sposobami 
przedstawionymi w ust. 5 załącznika 4 w/w Rozporządzenia. Zgodnie z zasadami dokumentowania dla podłoża 
nasypowego nie wydzielono żadnych parametrów mechaniczno-fizycznych oraz nie przydzielono grupy nośności. 
Na potrzeby inwestycji zaleca się grunty  
nasypowe wzmocnić poprzez:   

• wymianę warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę materiału niewysadzinowego;  
• ulepszenie gruntu w górnej warstwie podłoża z dodatkiem spoiwa hydraulicznego. 

5. Nośność i ściśliwość podłoża inwestycji uzależniona jest od jego geotechnicznego i litologicznego 
wykształcenia. W budowie geologicznej do głębokości rozpoznania dominują utwory piaszczyste 
średniozagęszczone, w obrębie których występują przewarstwienia spoiste twardoplastyczne, plastyczne oraz 
organiczne. Z tego względu, projektując drogę należy uwzględnić parametry wytrzymałościowe słabonośnego 
podłoża dostosowując posadowienie do warunków gruntowych istniejących na terenie przewidywanym pod 
budowę. 
6. Grunty organiczne /warstwa IIa/ i spoiste plastyczne o stopniu IL>0,4 /warstwa IIf/, nie nadają się do 
bezpośredniego posadowienia. W/w warstwy wymagać będą wzmocnienia lub usunięcia. 
7. Podłoże rodzime w miejscu wykonanych badań nie jest jednorodne i charakteryzuje się zmienną litologią 
budujących ich gruntów. Na dokumentowanym terenie nie można wykluczyć istnienia podłoża gruntowego 
charakteryzującego się odmiennymi parametrami geotechnicznymi. 
8. Nie ma możliwości skutecznego zagęszczenia utworów piaszczystych znajdującego się w poziomie wody 
gruntowej bez obniżenia poziomu lustra wody.  
9. Należy zaznaczyć, że parametry wytrzymałościowe podłoża spoistego w wyniku nadmiernego zawilgocenia 
wodą opadową i penetracją wodą gruntową, mogą wskutek drgań mechanicznych powstałych specyfiką 
wykonywanych prac budowlanych, ulegać dodatkowemu uplastycznieniu i w efekcie obniżać przedstawione w 
niniejszej dokumentacji parametry geotechniczne.  
10. Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej struktury 
wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego 
działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione.  
11. O przydatności podłoża rodzimego i nasypowego na cele budowy drogi wypowie się projektant w projekcie 
budowlanym, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi. 



12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, teren badań 
charakteryzują złożone warunki gruntowe. 
13. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., 
poz. 463), ze względu na złożone warunki gruntowe rozpatrywanego terenu i konieczność ilościowej i jakościowej 
oceny danych geotechnicznych i ich analizy dla przedmiotowej inwestycji ustala się drugą kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego. W przypadku obiektów budowlanych w złożonych warunkach gruntowych 
drugiej kategorii geotechnicznej wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz.1131). 

4.8 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję projektowanej nawierzchni przyjęto w oparciu o Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych”. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych. 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto przy założeniu obciążenia ruchem KR6 i grupie nośności podłoża G1 
oraz G4.  
Ze względu na prowadzenie drogi w nasypie oraz przy założeniu, iż do budowy nasypów zostanie 
wykorzystany materiał niewysadzinowy warunek mrozochronności zostanie spełniony. 
Parametry podłoża E2 = min 120 MPa i Is = min 1,03. Przed wykonaniem badań podłoże gruntowe oraz 
warstwę wzmacniającą należy dogęścić. Wykonane wykopy na czas trwania prac należy bezwzględnie 
zabezpieczyć przed napływem wody. 
Projektowaną jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem drogowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15, krawężnik należy zabudować w taki sposób aby jego górna krawędź wystawała na 
wysokość 12,0 cm ponad nawierzchnię jezdni. Na zjazdach, przy połączeniu z nawierzchnią bitumiczną należy 
zabudować krawężnik najazdowy 15x22x100 ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15, krawężnik winien 
wystawać na wysokość 3,0 cm ponad nawierzchnię jezdni, na zakończeniu zjazdu należy zabudować opornik 
betonowy 12x22x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Ciąg pieszo – rowerowy oraz opaskę 
należy obramować obrzeżem betonowych 8x30x100 ułożonym na ławie betonowej z obustronnym oporem. Na 
przejściach dla pieszych należy zastosować obniżenie krawężnika drogowego do 2,0 cm na przejazdach 
rowerowych natomiast do 0,0 cm. Kolorystykę nawierzchni należy przyjąć zgodnie z planem zagospodarowania 
oraz przekrojami konstrukcyjnymi. 

4.1 Zestawienie zjazdów 

Oznaczenie Kilometraż 
Powierzchnia – kostka 

betonowa 
Powierzchnia – 

nawierzchnia gruntowa 

Z 1 
0+098,08 – łącznik Ekonomiczna - 

Hodowlana 
55 m2 155 m2 

Z 2 
0+270,52 – łącznik Ekonomiczna - 

Hodowlana 
55 m2 98 m2 

Z 3 
0+514,61 – łącznik Ekonomiczna - 

Hodowlana 
55 m2 216 m2 

Z 4 0+060,86 – Hodowlana 16 m2 270 m2 
Z 5 0+283,76 – Hodowlana 55 m2 140 m2 
Z 6 0+375,94 – Hodowlana 27 m2 100 m2 
Z 7 0+401,65 – Hodowlana 41 m2 106 m2 
Z 8 0+448,00 – Hodowlana 55 m2 52 m2 

4.2 Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej ul. Hodowlanej w Bieruniu będzie następowało poprzez wpusty uliczne, które 
następnie za pomocą przykanalików będą wpięte do studni kanalizacyjnych. Odwodnienie projektowanej ulicy 



 

będzie rozwiązaniem grawitacyjnym. Z uwagi na niejednolity spadek na projektowanym odcinku będą 
zaprojektowane trzy odcinki kanalizacji zakończone wylotami: 

 Pierwszy odcinek będzie podłączony do istniejącej kanalizacji w ul. Ekonomicznej (D250mm). 

 Drugi odcinek będzie odwadniał fragment ul Hodowlanej do przepustu w km 0+885. Odcinek tej 
kanalizacji będzie zakończony wylotem D500mm na rzędnej 233,65 do projektowanego szczelnego 
zbiornika retencyjnego, którego dno będzie się znajdowało na rzędnej 233,00 m n.p.m. Korona zbiornika 
będzie na rzędnej 234,50 m n.p.m. Dla awaryjnego odprowadzenia ścieków deszczowych planuje się 
zabudowę studni wpadowej z kratą w wale zbiornika. Rzędna spodu kraty będzie się znajdowała na 
wysokości 234,00 m n.p.m. Ze studni wpadowej ścieki deszczowe będą odprowadzane do studni 
spadowej, by zejść na poziom istniejącego terenu i następnie wylotem do istniejącego rowu 
melioracyjnego. 

 Trzeci odcinek kanalizacji będzie odwadniał południową część ul. Hodowlanej do przepustu w km 0+885 
i będzie miał wylot D250 do rowu melioracyjnego krzyżującego się z projektowaną ul. Hodowlaną w km 
0+885. 

4.3 Urządzenia obce 

W opracowaniu przewiduje się przebudowy urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu. Zostały one uwzględnione 
w projekcie. 

4.4 Ogrodzenie 

Projekt uwzględnia budowę ogrodzenia wokół projektowanego zbiornika retencyjnego. Należy wykonać 
ogrodzenie panelowe o wysokości 1,53 m. Słupki systemowe należy zabudować w rozstawie 2,5 m na 
fundamentach punktowych z betonu C20/25. 

4.5 Bilans robót ziemnych 

Łącznik Ekonomiczna-Hodowlana 
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0+013.536 0.02 0.00 0.00 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+030.000 0.03 0.41 0.41 53.99 761.45 0.41 0.41 761.45 -761.04 

0+050.000 0.03 0.50 0.50 72.32 1263.19 0.91 0.91 2024.64 -2023.74 

0+070.000 0.03 0.50 0.50 88.29 1606.15 1.41 1.41 3630.80 -3629.39 

0+090.000 0.05 0.78 0.78 104.19 1924.85 2.19 2.19 5555.64 -5553.45 

0+110.000 0.00 0.57 0.57 118.62 2228.16 2.76 2.76 7783.80 -7781.04 

0+130.000 0.00 0.08 0.08 120.06 2313.15 2.84 2.84 10096.95 -10094.11 

0+150.000 0.02 0.26 0.26 112.74 2254.59 3.11 3.11 12351.55 -12348.44 

0+170.000 0.02 0.44 0.44 101.66 2129.29 3.55 3.55 14480.84 -14477.29 



 

0+190.000 0.02 0.45 0.45 102.95 2046.14 4.00 4.00 16526.98 -16522.98 

0+210.000 0.10 1.25 1.25 107.39 2161.61 5.25 5.25 18688.59 -18683.34 

0+230.000 7.51 92.35 92.35 94.98 2103.76 97.60 97.60 20792.35 -20694.75 

0+250.000 9.30 204.35 204.35 85.99 1867.80 301.94 301.94 22660.15 -22358.21 

0+260.000 9.71 115.58 115.58 83.89 874.27 417.53 417.53 23534.42 -23116.89 

0+280.000 7.29 181.68 181.68 79.05 1644.70 599.20 599.20 25179.11 -24579.91 

0+300.000 11.42 204.92 204.92 76.14 1572.51 804.12 804.12 26751.62 -25947.50 

0+320.000 11.36 252.05 252.05 76.35 1547.17 1056.17 1056.17 28298.80 -27242.62 

0+350.000 9.95 353.52 353.52 74.92 2303.43 1409.70 1409.70 30602.23 -29192.53 

0+370.000 8.34 202.24 202.24 78.22 1557.53 1611.94 1611.94 32159.76 -30547.82 

0+390.000 6.87 159.90 159.90 79.85 1594.20 1771.84 1771.84 33753.96 -31982.12 

0+410.000 5.53 124.06 124.06 80.00 1598.50 1895.90 1895.90 35352.46 -33456.56 

0+430.000 4.56 100.89 100.89 88.60 1686.00 1996.79 1996.79 37038.46 -35041.67 

0+450.000 3.36 79.14 79.14 92.57 1811.67 2075.93 2075.93 38850.13 -36774.20 

0+470.000 2.38 57.37 57.37 93.96 1865.30 2133.30 2133.30 40715.43 -38582.13 

0+490.000 0.48 28.58 28.58 57.84 1518.04 2161.88 2161.88 42233.48 -40071.60 

0+505.000 0.71 8.89 8.89 60.16 885.01 2170.77 2170.77 43118.49 -40947.72 

0+525.000 0.00 7.06 7.06 64.70 1248.66 2177.83 2177.83 44367.15 -42189.32 

0+545.000 2.62 26.21 26.21 76.16 1408.69 2204.05 2204.05 45775.84 -43571.80 

0+565.000 5.90 85.17 85.17 49.35 1255.12 2289.21 2289.21 47030.96 -44741.75 

0+580.000 4.36 76.88 76.88 45.71 712.95 2366.09 2366.09 47743.91 -45377.82 
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0+030.020 4.50 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+050.000 0.66 51.55 51.55 4.39 47.27 51.55 51.55 47.27 4.27 

0+070.000 0.86 15.18 15.18 15.05 194.40 66.73 66.73 241.67 -174.94 

0+090.000 1.29 21.45 21.45 20.28 353.23 88.18 88.18 594.90 -506.73 

0+110.000 1.91 31.98 31.98 21.28 415.59 120.16 120.16 1010.49 -890.33 



 

0+130.000 1.98 38.87 38.87 33.09 543.68 159.03 159.03 1554.17 -1395.14 

0+150.000 1.87 38.49 38.49 53.75 868.42 197.52 197.52 2422.59 -2225.07 

0+170.000 1.35 32.19 32.19 57.94 1116.94 229.71 229.71 3539.52 -3309.81 

0+190.000 0.76 21.02 21.02 62.46 1203.95 250.73 250.73 4743.47 -4492.74 

0+210.000 0.71 14.64 14.64 63.73 1261.88 265.37 265.37 6005.35 -5739.98 

0+230.000 1.08 17.86 17.86 62.44 1261.71 283.23 283.23 7267.05 -6983.82 

0+250.000 1.89 29.64 29.64 58.95 1213.85 312.87 312.87 8480.91 -8168.04 

0+270.000 2.44 43.30 43.30 51.57 1105.14 356.16 356.16 9586.05 -9229.88 

0+290.000 3.93 63.71 63.71 40.92 924.84 419.87 419.87 10510.89 -10091.02 

0+310.000 6.48 104.05 104.05 30.32 712.33 523.92 523.92 11223.22 -10699.30 

0+330.000 8.47 149.44 149.44 24.75 550.70 673.36 673.36 11773.92 -11100.56 

0+350.000 8.56 170.26 170.26 22.79 475.43 843.61 843.61 12249.35 -11405.74 

0+370.000 6.11 146.68 146.68 21.48 442.74 990.30 990.30 12692.10 -11701.80 

0+382.000 6.25 74.18 74.18 16.96 230.66 1064.48 1064.48 12922.75 -11858.27 

0+396.000 10.76 119.11 119.11 22.72 277.77 1183.58 1183.58 13200.52 -12016.93 

0+415.000 10.51 202.12 202.12 15.91 367.04 1385.71 1385.71 13567.56 -12181.85 

0+429.570 9.34 144.65 144.65 11.22 197.69 1530.35 1530.35 13765.25 -12234.89 

0+440.000 8.41 92.58 92.58 9.17 106.38 1622.93 1622.93 13871.62 -12248.69 

0+460.000 8.31 167.25 167.25 6.34 155.14 1790.18 1790.18 14026.77 -12236.59 

0+480.000 7.38 156.91 156.91 4.65 109.90 1947.09 1947.09 14136.67 -12189.57 

0+500.000 5.13 125.12 125.12 4.39 90.41 2072.21 2072.21 14227.07 -12154.86 

 

 
5. UWAGI OGÓLNE 

 
 Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa  i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP; 
 W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem prac 

należy wykonać przekopy kontrolne; 
 W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop wraz 

z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela sieci. 
 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora 

sieci; 
 Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym; 
 
 
 

OPRACOWAŁ mgr inż. Michał Sornek  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, 

wraz z infrastrukturą techniczną, 

komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń 
 

ORIENTACJA 
 

 

 



nawierzchnia gruntowa ulepszona

obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowgo

zieleniec

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

projektowana oś ulicy

projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

projektowana ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego

w kolorze czerwonym

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

skarpy o nachyleniu 1:1,5

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu

"podwójne T" w kolorze czerwonym

kd kd kd

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana studnia kanalizacyjna

projektowany wpust uliczny

opornik drogowy betonowy 12x25x100

pas drogowy ul. Ekonomicznej

pas drogowy łącznika ul Ekonomicznej z ul. Hodowlaną

pas drogowy ul. Hodowlanej

kt kt

projektowana kanalizacja kablowa

eo eo eo

proj. kabel oświetleniowy

proj. linia elektryczna napowietrzna izolowana

projektowany przepust

LEGENDA:

zakres inweystycji / obszar oddziaływania inwestycji

projektowane ogrodzenie

proj. latarnie

istniejąca linia elektryczna napowietrzna - do usunięcia

istniejące skarpy i rowy przeznaczone do likwidacji

zinwentaryzowane drzewa - do usunięcia115

projektowane rury ochronne

Przeznaczenie terenów w MPZP:

KDL i L1/2 - tereny ulic lokalnych

2 PU/US- tereny produkcyjno-usługowe

4,5 RP/RZ- tereny rolne

3 RP/RZ/US - tereny usług sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

lub zmiana istniejącej zabudowy na administracyjno-usługową

D1/2 - odcinek ulicy dojazdowej

Linie z MPZP:

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

- zasięgi miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Bieruń Stary ul. Hodowlana i Ekonomiczna

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 241401_1, Bieruń

Identyfikator obrębu ewid.: 241401_1.0002, Bieruń Stary

sekcje: 6.126.30.20.2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 25.2.1; 2.2; 2.3; 2.4

skala: 1:500

I.Z.: G-GO.6640.116.2018

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa 6

Układ wysokości: Kronsztad 86

Wykonawca: DROCAD Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202

Data opracowania mapy: 07.02.2018r.

Mapę opracował: inż. Marcin Beberok

Kierownik prac: mgr. inż. Łukasz Hasik nr uprawnień 22696, zakres 1,2

Wykonano badanie służebności gruntowych:

na działkach: 160/39 i 132/38 istnieją służebności przesyłu na rzecz Tauron

Dystrybucja S.A., służebności nie da sią przedstawić graficznie, na pozostałych

działkach objętych inwestycją, nie stwierdzono służebności gruntowych.

Legenda:

sieć energetyczna

sieć wodociągowa

sieć kanalizacyjna

sieć gazowa

sieć teletechniczna

granice własności

granice konturu klasyfikacyjnego

zakres aktualizacji
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Poświadczam za zgodność z mapą do celów projektowych

przyjętą do zasobu geodezyjnego pod numerem

G-GO.6640.116.2018

inż. Jarosław Saternus

upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania

 i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności drogowej
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nawierzchnia gruntowa ulepszona

obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowgo

zieleniec

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

projektowana oś ulicy

projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

projektowana ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego

w kolorze czerwonym

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

skarpy o nachyleniu 1:1,5

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu

"podwójne T" w kolorze czerwonym

kd kd kd

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana studnia kanalizacyjna

projektowany wpust uliczny

opornik drogowy betonowy 12x25x100

pas drogowy ul. Ekonomicznej

pas drogowy łącznika ul Ekonomicznej z ul. Hodowlaną

pas drogowy ul. Hodowlanej

kt kt

projektowana kanalizacja kablowa

eo eo eo

proj. kabel oświetleniowy

proj. linia elektryczna napowietrzna izolowana

projektowany przepust

LEGENDA:

zakres inweystycji / obszar oddziaływania inwestycji

projektowane ogrodzenie

proj. latarnie

istniejąca linia elektryczna napowietrzna - do usunięcia

istniejące skarpy i rowy przeznaczone do likwidacji

zinwentaryzowane drzewa - do usunięcia115

projektowane rury ochronne

Przeznaczenie terenów w MPZP:

KDL i L1/2 - tereny ulic lokalnych

2 PU/US- tereny produkcyjno-usługowe

4,5 RP/RZ- tereny rolne

3 RP/RZ/US - tereny usług sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

lub zmiana istniejącej zabudowy na administracyjno-usługową

D1/2 - odcinek ulicy dojazdowej

Linie z MPZP:

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

- zasięgi miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Bieruń Stary ul. Hodowlana i Ekonomiczna

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 241401_1, Bieruń

Identyfikator obrębu ewid.: 241401_1.0002, Bieruń Stary

sekcje: 6.126.30.20.2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 25.2.1; 2.2; 2.3; 2.4

skala: 1:500

I.Z.: G-GO.6640.116.2018

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa 6

Układ wysokości: Kronsztad 86

Wykonawca: DROCAD Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202

Data opracowania mapy: 07.02.2018r.

Mapę opracował: inż. Marcin Beberok

Kierownik prac: mgr. inż. Łukasz Hasik nr uprawnień 22696, zakres 1,2

Wykonano badanie służebności gruntowych:

na działkach: 160/39 i 132/38 istnieją służebności przesyłu na rzecz Tauron

Dystrybucja S.A., służebności nie da sią przedstawić graficznie, na pozostałych

działkach objętych inwestycją, nie stwierdzono służebności gruntowych.

Legenda:

sieć energetyczna

sieć wodociągowa

sieć kanalizacyjna

sieć gazowa

sieć teletechniczna

granice własności

granice konturu klasyfikacyjnego

zakres aktualizacji
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Przeznaczenie terenów w MPZP:

KDL i L1/2 - tereny ulic lokalnych

2 PU/US- tereny produkcyjno-usługowe

4,5 RP/RZ- tereny rolne

3 RP/RZ/US - tereny usług sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

lub zmiana istniejącej zabudowy na administracyjno-usługową

D1/2 - odcinek ulicy dojazdowej

Linie z MPZP:

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

- zasięgi miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Bieruń Stary ul. Hodowlana i Ekonomiczna

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 241401_1, Bieruń

Identyfikator obrębu ewid.: 241401_1.0002, Bieruń Stary

sekcje: 6.126.30.20.2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 25.2.1; 2.2; 2.3; 2.4

skala: 1:500

I.Z.: G-GO.6640.116.2018

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa 6

Układ wysokości: Kronsztad 86

Wykonawca: DROCAD Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202

Data opracowania mapy: 07.02.2018r.

Mapę opracował: inż. Marcin Beberok

Kierownik prac: mgr. inż. Łukasz Hasik nr uprawnień 22696, zakres 1,2

Wykonano badanie służebności gruntowych:

na działkach: 160/39 i 132/38 istnieją służebności przesyłu na rzecz Tauron

Dystrybucja S.A., służebności nie da sią przedstawić graficznie, na pozostałych

działkach objętych inwestycją, nie stwierdzono służebności gruntowych.
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±0,00

warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11

warstwa wiążąca z mieszanki AC22W

podbudowa z mieszanki AC32P

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

stabilizowana mechanicznie

istniejące podłoże gruntowe lub nasyp

4,0 cm

8,0 cm

16,0 cm

20,0 cm

nasyp budowlany

grubość

zmienna

Σ 48,0 cm

warstwa ochronna siatki - piasek gruboziarnisty

lub pospółka 10,0 cm

geomaterac:

- wypełnienie materaca - kruszywo łamane 2/63

stabilizowane mechanicznie

- georuszt trójosiowy o wytrzymałości na rozciąganie

powyżej 20 kN/m;

- warstwa separacyjna z geowłókniny separacyjnej

o wytrzymałości na przebicie 1200 N (CBR);
40,0 cm

1

+0,07

+0,19

2,0 %

-0,07

+0,05

3

3

2,0 %

E2min 50 MPa

+0,19

+0,27

warstwa ścieralna - kostka betonowa

prostokątna koloru żółtego

podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

wymiana gruntu - pospóła lub piasek

żużlowy o wsp. filtracji Kmin 8m/24h

nasyp budowlany

8,0 cm

3,0 cm

15,0 cm

Σ 41,0 cm

15,0 cm

6,0
 %

1

:

1

,

5

warstwa ziemi urodzjnej

obsiana trawą

nasyp budowlany

20,0 cm

Σ 20,0 cm

6,0 %

1

:

1

,

5

2,0 %

1

:

1

1

:

1

nasyp budowlany

1.0

1.0

E2min 120 MPa

0.5

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

SKARPA

POBOCZE

GRUNTOWE

4.0

ŚCIEŻKA ROWEROWA

2.5

PAS

ZIELENI

1.5

PAS RUCHU

3.5

PAS RUCHU

3.5

POBOCZE

GRUNTOWE

1.2SKARPA

JEZDNIA

7.0

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8

warstwa wiążąca - beotn asfaltowy AC16

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

wymiana gruntu - pospóła lub piasek

żużlowy o wsp. filtracji Kmin 8m/24h

nasyp budowlany

4,0 cm

5,0 cm

17,0 cm

Σ 41,0 cm

15,0 cm

CHODNIK

1.5

±0,00

warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11

warstwa wiążąca z mieszanki AC22W

podbudowa z mieszanki AC32P

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

stabilizowana mechanicznie

istniejące podłoże gruntowe lub nasyp

4,0 cm

8,0 cm

16,0 cm

20,0 cm

nasyp budowlany

grubość

zmienna

Σ 48,0 cm

warstwa ochronna siatki - piasek gruboziarnisty

lub pospółka 10,0 cm

geomaterac:

- wypełnienie materaca - kruszywo łamane 2/63

stabilizowane mechanicznie

- georuszt trójosiowy o wytrzymałości na rozciąganie

powyżej 20 kN/m;

- warstwa separacyjna z geowłókniny separacyjnej

o wytrzymałości na przebicie 1200 N (CBR);
40,0 cm

1

-0,07

+0,05

2,0 %

-0,07

+0,05

6,0
 %

1

:

1

,

5

warstwa ziemi urodzjnej

obsiana trawą

nasyp budowlany

20,0 cm

Σ 20,0 cm

6,0 %

1

:

1

,

5

1

:

1

1

:

1

nasyp budowlany

1.0

1.0

E2min 120 MPa

0.5

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

SKARPA

POBOCZE

GRUNTOWE

4.0

PAS RUCHU

3.5

PAS RUCHU

3.5

POBOCZE

GRUNTOWE

1.2SKARPA

JEZDNIA

7.0

2,0 %

1

:

1

,

5

±0,00

istniejące podłoże gruntowe lub nasyp

nasyp budowlany

grubość

zmienna

warstwa ochronna siatki - piasek gruboziarnisty

lub pospółka 10,0 cm

geomaterac:

- wypełnienie materaca - kruszywo łamane 2/63

stabilizowane mechanicznie

- georuszt trójosiowy o wytrzymałości na rozciąganie

powyżej 20 kN/m;

- warstwa separacyjna z geowłókniny separacyjnej

o wytrzymałości na przebicie 1200 N (CBR);
40,0 cm

2,0 %

-0,04

6,0
 %

1

:

1

,

5

warstwa ziemi urodzjnej

obsiana trawą

nasyp budowlany

20,0 cm

Σ 20,0 cm

1

:

1

1.0

0.5

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C

POBOCZE

GRUNTOWE

1.0SKARPA

ŚCIEŻKA ROWEROWA

3.5

2,0 %

6,0 %

1

:

1

,

5

POBOCZE

GRUNTOWE

1.0 SKARPA

1

:

1

1.0

warstwa gruntu ulepszonego kruszywem

20,0 cm

-0,04

3

3

2,0 %

E2min 50 MPa

+0,05

+0,13

warstwa ścieralna - kostka betonowa

prostokątna koloru żółtego

podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

wymiana gruntu - pospóła lub piasek

żużlowy o wsp. filtracji Kmin 8m/24h

nasyp budowlany

8,0 cm

3,0 cm

15,0 cm

Σ 41,0 cm

15,0 cm

ŚCIEŻKA ROWEROWA

2.5

PAS

ZIELENI

1.5

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8

warstwa wiążąca - beotn asfaltowy AC16

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

wymiana gruntu - pospóła lub piasek

żużlowy o wsp. filtracji Kmin 8m/24h

nasyp budowlany

4,0 cm

5,0 cm

17,0 cm

Σ 41,0 cm

15,0 cm

CHODNIK

1.5

szpilka stalowa

szpilka stalowa

szpilka stalowa

szpilka stalowa

szpilka stalowa

szpilka stalowa

szpilka stalowa

szpilka stalowa

Szczegół połączenia krawężnika

z jezdnią i chodnikiem

nawierzchnia chodnika

+0,11m

±0,00m

+0,12m

nawierzchnia jezdni

krawężnik drogowy na ławie

batonowej z oporem

krawężnik najzadowy na

ławie batonowej z oporem

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia dojazdu

lub parkingu

+0,03m

+0,04m

±0,00m

Szczegół zabudowy

krawężnika najazdowego na zjazdach

i włączeniach dróg publicznych

krawężnik najzadowy na

ławie batonowej z oporem

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia dojazdu

lub parkingu

+0,02m

+0,03m

±0,00m

Szczegół zabudowy

krawężnika najazdowego na

przejściach dla pieszych

35

35

5
10

15

SZCZEGÓŁ NR 1

Krawężnik drogowy betonowy

15x30x100 na ławie betonowej

C20/25 z oporem

30

12

15 5

10

SZCZEGÓŁ NR 2

Krawężnik najazdowy betonowy

15x22x100 na ławie betonowej

25

105
22

15

R3

24

30

8

SZCZEGÓŁ NR 3

Obrzeże chodnikowe betonowe

8x30x100 na ławie betonowej

z betonu C16/20 z oporem

30

10

10

8 8

20

podbudowa z mieszanki AC32P

warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11

warstwa wiążąca z mieszanki AC22W

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

stabilizowana mechanicznie

4,0 cm

8,0 cm

16,0 cm

20,0 cm

Σ 48,0 cm

nasyp budowlany

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

0.50.2

0.2

istniejąca nawierzchnia

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA

NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

Z ISTNIEJĄCĄ

Szczegół szpilki stalowej

Ø 8,0 mm

15

10

Zabudowa geomateraca obejmuje odcinki:

łącznik ul. Ekonomiczna - Hodowlana - km 0+006,00 - 0+600,00

ul. Hodowlana - km 0+050,00 - 0+500,00
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0
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1

0

0
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0

2
,
4

0

0,30

2,50

SŁUPEK SYSTEMOWY

słupek o przekroju prostokątnym

o wymiarach 60x40x1,5 mm

ocynkowany i pokryty warstwą poliestru

OGRODZENIE PANELOWE

wykonane z prętów spawanych punktowo

ocynkowane, powleczone poliestrem,

montowane na systemie słupków szybkomontażowych

OCZKO SIATKI 20x5 CM

średnica drutu 5 mm

FUNDAMENT PUNKTOWY

z betonu C20/25 o przekroju 30x30 cm lub Ø30cm

SCHEMAT TYPOWEGO OGRODZENIA

0
,
7

7

2,562,56

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

2,50

0,83

1,07

1
,
5

0

0,99

1,07

SŁUPEK SYSTEMOWY

słupek o przekroju prostokątnym

o wymiarach 60x40x1,5 mm

ocynkowany i pokryty warstwą poliestru

OCZKO SIATKI 20x5 CM

średnica drutu 5 mm

FUNDAMENT PUNKTOWY

z betonu C20/25 o przekroju 30x30 cm lub Ø30cm

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

FURTKA OGRODZENIOWA

systemowa, o wymiarach 1500x900 mm

SCHEMAT FURTKI

SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ OGRODZENIA: 282,00 m

kolor zielony - RAL 6005, lub zbliżony
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2.0%
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SCHEMAT PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI

Wlot przepustu

Wylot przepustu

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

i - wynikowe zg. z profilem dna rowu

Przepust - rury betonowe typu C, ze

stopką, o średnicy wewn. d= 500mm

JEZDNIA ZJAZDU

7.00

Projektowana konstrukcja zjazdu

Humus

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10

PRZEPUST P1

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10

Przepust - rury betonowe typu C, ze

stopką, o średnicy wewn. d= 500mm

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10

Wylot przepustu

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10

Wlot przepustu

Prefabrykowana ścianka czołowa

przepustu z betonu kl. C25/30

Ława z betonu C8/10
PRZEPUST P3

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZEPUST P5

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

231.93

231.66

26,44

1,0%

231.25

230.84

Wlot przepustu

Wlot przepustu

Wylot przepustu

Wylot przepustu

30,77

1,3%

Przepust - rury betonowe typu C, ze

stopką, o średnicy wewn. d= 500mm

Przepust - rury betonowe typu C, ze

stopką, o średnicy wewn. d= 500mm

Przepust - rury betonowe typu C, ze

stopką, o średnicy wewn. d= 500mm

ŚCIEŻKA ROWEROWA

3.63

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

JEZDNIA

7.76

27,31

235.15
235.07

0,3%

JEZDNIA

7.97

JEZDNIA

7.11

JEZDNIA

7.00

ZJAZD

28.93

CHODNIK I ŚCIEZKA ROWEROWA

4.08

POBOCZE

4.06

CHODNIK I ŚCIEZKA ROWEROWA

4.08

POBOCZE

4.06

CHODNIK I ŚCIEZKA ROWEROWA

4.08

POBOCZE

4.06

Umocnienie wlotu/wylotu rowu i skarp płytami

ażurowymi 60x40x8cm

Zaprawa cementowa (>wilg.opt), kl. M7,

8cm

5 cm

15cm

Σ 28 cm

Warstwa podbudowy zas. z kruszywa

C50/30, LANR, CBR≥ %, uziarn. 0/31(0/63)mm,

Umocnienie wlotu/wylotu rowu i skarp płytami

ażurowymi 60x40x8cm

Zaprawa cementowa (>wilg.opt), kl. M7,

8cm

5 cm

15cm

Σ 28 cm

Warstwa podbudowy zas. z kruszywa

C50/30, LANR, CBR≥ %, uziarn. 0/31(0/63)mm,

Umocnienie wlotu/wylotu rowu i skarp płytami

ażurowymi 60x40x8cm

Zaprawa cementowa (>wilg.opt), kl. M7,

8cm

5 cm

15cm

Σ 28 cm

Warstwa podbudowy zas. z kruszywa

C50/30, LANR, CBR≥ %, uziarn. 0/31(0/63)mm,

Umocnienie wlotu/wylotu rowu i skarp płytami

ażurowymi 60x40x8cm

Zaprawa cementowa (>wilg.opt), kl. M7,

8cm

5 cm

15cm

Σ 28 cm

Warstwa podbudowy zas. z kruszywa

C50/30, LANR, CBR≥ %, uziarn. 0/31(0/63)mm,

Umocnienie wlotu/wylotu rowu i skarp płytami

ażurowymi 60x40x8cm

Zaprawa cementowa (>wilg.opt), kl. M7,

8cm

5 cm

15cm

Σ 28 cm

Warstwa podbudowy zas. z kruszywa

C50/30, LANR, CBR≥ %, uziarn. 0/31(0/63)mm,

Umocnienie wlotu/wylotu rowu i skarp płytami

ażurowymi 60x40x8cm

Zaprawa cementowa (>wilg.opt), kl. M7,

8cm

5 cm

15cm

Σ 28 cm

Warstwa podbudowy zas. z kruszywa

C50/30, LANR, CBR≥ %, uziarn. 0/31(0/63)mm,

Umocnienie wlotu/wylotu rowu i skarp płytami

ażurowymi 60x40x8cm

Zaprawa cementowa (>wilg.opt), kl. M7,

8cm

5 cm

15cm

Σ 28 cm

Warstwa podbudowy zas. z kruszywa

C50/30, LANR, CBR≥ %, uziarn. 0/31(0/63)mm,
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PŁYTA BETONOWA AŻUROWA 8x40x80

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

o grubości 10 cm
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1

KORYTKO ŚCIEKOWE BETONOWE 14x50x50

0

,

1

0

Ława pod ścianką z betonu kl.C8/10

PREFABRYKOWANA ŚCIANKA CZOŁOWA

PRZEPUSTU Z BETONU KL. C25/30

Rz.Wlotu - wg profilu

ŚCIANKA CZOŁOWA

WIDOK Z PRZODU

SKALA 1:50
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płyta ażurowa szara

membrana z folii PEHD gr 1 mm, folia

zgrzewana z kontrolą szczelności zgrzewu

10,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

grunt rodzimy

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa gleby urodzajnej - humus

50,0 cm

1,0 mm

25,0 cm

grunt rodzimy

membrana z folii PEHD gr 1 mm, folia

zgrzewana z kontrolą szczelności zgrzewu

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

3,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

11

TEREN ISTNIEJĄCY

233,00 m n.p.m.

dno zbiornika

1

:

1

,

5

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY/SCHEMAT - zbiornik retencyjno-odparowujący

ogrodzenie zbiornika

min.

1.00

kanalizacja deszczowa - wylot

wylot kanalizacji deszczowej

z betonu prefabrykowanego

na ławie z betonu chudego

z uchylną kratą zabezpieczającą

umocnienie skarpy w miejscu

spływu wody - szer. 1,5 m

uchylna krata

zabezpieczająca

wylot

podsypka cem.-piaskowa                                     5 cm 

kostka granitowa 9/11 spoinowana zaprawą     10 cm

zaprawa cementowa M7                                      5 cm 

233.65

3.00

pole spływu wody 3x3m

2,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

1,0 mm

25,0 cm

grunt rodzimy

membrana z folii PEHD gr 1 mm, folia

zgrzewana z kontrolą szczelności zgrzewu

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

3,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm w-wa z kruszywa łam. 0-63 mm

35,0 cm
otoczaki rzeczne ~ 60-150 mm

membrana z folii PEHD gr 1 mm, folia zgrzewana

z kontrolą szczelności zgrzewu

234,50 m n.p.m.
234,50 m n.p.m.

umocnienie skarpy w miejscu

spływu wody - szer. 1,5 m

kostka granitowa 9/11 spoinowana zaprawą

płyta ażurowa szara

pole spływu wody 3x3m

otoczaki rzeczne ~ 60-150 mmm

kanalizacja deszczowa - wylot

wylot kanalizacji deszczowej

z betonu prefabrykowanego

na ławie z betonu chudego

z uchylną kratą zabezpieczającą

krawężnik drogowy betonowy

15x30x100

RZUT WYLOTU

1

:

1

,

5

234,50 m n.p.m.

1.1

0.6

1
.
5

1
.
2

warstwa gleby urodzajnej - humus

50,0 cm

1,0 mm

25,0 cm

grunt rodzimy

membrana z folii PEHD gr 1 mm, folia

zgrzewana z kontrolą szczelności zgrzewu

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

3,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

0
.
2
0

0
.
6
0

0
.
2
0

PRZEKRÓJ STUDZIENKĘ WPADOWĄ

RZUT STUDZIENKI WPADOWEJ

TEREN ISTNIEJĄCY

osadnik z betonu prefabrykowanego

na ławie z betonu chudego

z uchylną kratą zabezpieczającą

studnia kanalizacyjna Ø1200

krawężnik drogowy betonowy

15x30x100

2.00

osadnik z betonu prefabrykowanego

na ławie z betonu chudego

z uchylną kratą zabezpieczającą

płyta ażurowa szara

studnia kanalizacyjna Ø1200

0
.
6
5

0
.
4
5

0
.
2
0

2.00

0
.
2
0

35

35

5
10

15

SZCZEGÓŁ NR 1

Krawężnik drogowy betonowy

15x30x100 na ławie betonowej

C20/25 z oporem

30

12

15 5
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obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

projektowana oś ulicy

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

opornik drogowy betonowy 12x25x100

LEGENDA:

2

3

6

.
0

projektowane warstwice - co 10 cm

projektowane warstwice - co 1 cm

2

3

6

.
0

istniejące warstwice - co 10 cm

istniejące warstwice - co 1 cm

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k

d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

2

3

5

.

8

2

3

5

.

9 2

3

6

.

0 2

3

6

.

1

2

3

6

.

2

2

3

6

.

3

2

3

6

.

4

2

3

6

.

5

2

3

6

.

6

2

3

6

.

7

2

3

6

.

8

2

3

6

.

9

2

3

7

.

0

2

3

7

.

1

2

3

7

.

2 2

3

7

.

3 2

3

7

.

4 2

3

7

.

5

2

3

7

.

6

2

3

7

.

7

2

3

7

.

8

2

3

7

.

9

2

3

8

.

0

2

3

8

.

1

2

3

8

.

2

2

3

5

.
2

2

3

5

.

3
2

3

5

.

4

2

3

5

.

5

2

3

5

.

6

2

3

5

.

7

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k

d

k

d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

2

3

2

.

5

2

3

2

.

6

2

3

2

.

7

2

3

2

.

8

2

3

2

.

9

2

3

3

.

0

2

3

3

.

1

2

3

3

.

2

2

3

3

.

3

2

3

3

.

4

2

3

3

.

5

2

3

3

.

6

2

3

3

.

7

2

3

3

.

8

2

3

3

.

9

2

3

4

.

0

2

3

4

.

1

2

3

4

.

2

2

3

4

.

3

2

3

4

.

4

2

3

4

.

5

2

3

4

.

6

2

3

4

.

7

2

3

4

.

8

2

3

4

.

9

2

3

5

.

0

2

3

5

.

1

2

3

5

.

2

2

3

5

.

3

2

3

5

.

4

2

3

5

.

5

2

3

5

.

6

2

3

5

.

7

2

3

5

.

8

2

3

5

.

9

2

3

6

.

0

2

3

6

.

1

2

3

6

.

2

2

3

6

.

3

2

3

6

.

4

2

3

6

.

5

2

3

5

.

4

2

3

5

.
4

2

3

5

.

5

2
3
5
.
6

2

3

5

.

7

2

3

5

.

8

2

.

0

2

.

0

Z

B

I
O

R

N

I
K

 
S

Z

C

Z

E

L

N

Y

R

E

T

E

N

C

Y

J

N

O

 
-
 
O

D

P

A

R

O

W

U

J

Ą

C

Y

r
z

.
 
d

n

a

 
=

 
2

3

3

,
0

0

 
m

AutoCAD SHX Text
KDL

AutoCAD SHX Text
RP/RZ/US

AutoCAD SHX Text
2 PU/US

AutoCAD SHX Text
2 PU/US

AutoCAD SHX Text
22704

AutoCAD SHX Text
22704

AutoCAD SHX Text
25300

AutoCAD SHX Text
25300

AutoCAD SHX Text
18348

AutoCAD SHX Text
18348

AutoCAD SHX Text
13908

AutoCAD SHX Text
13908

AutoCAD SHX Text
7876

AutoCAD SHX Text
7876

AutoCAD SHX Text
1862

AutoCAD SHX Text
1862

AutoCAD SHX Text
10435

AutoCAD SHX Text
10435

AutoCAD SHX Text
779/5

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
236.46

AutoCAD SHX Text
234.65

AutoCAD SHX Text
236.61

AutoCAD SHX Text
233.84

AutoCAD SHX Text
235.14

AutoCAD SHX Text
233.89

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
235.32

AutoCAD SHX Text
233.20

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
235.57

AutoCAD SHX Text
234.03

AutoCAD SHX Text
235.75

AutoCAD SHX Text
232.88

AutoCAD SHX Text
235.11

AutoCAD SHX Text
233.83

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
235.11

AutoCAD SHX Text
232.70

AutoCAD SHX Text
234.91

AutoCAD SHX Text
233.54

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
233.82

AutoCAD SHX Text
231.95

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd250c

AutoCAD SHX Text
kd250c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
772/41

AutoCAD SHX Text
775/41

AutoCAD SHX Text
774/41

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
773/41

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.2.3

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.4.1

AutoCAD SHX Text
5551400

AutoCAD SHX Text
6579300

AutoCAD SHX Text
D1/2

AutoCAD SHX Text
L1/2

AutoCAD SHX Text
5 RP/RZ

AutoCAD SHX Text
11499

AutoCAD SHX Text
11499

AutoCAD SHX Text
15533

AutoCAD SHX Text
15533

AutoCAD SHX Text
23333

AutoCAD SHX Text
23333

AutoCAD SHX Text
10408

AutoCAD SHX Text
10408

AutoCAD SHX Text
3683

AutoCAD SHX Text
3683

AutoCAD SHX Text
7814

AutoCAD SHX Text
7814

AutoCAD SHX Text
16445

AutoCAD SHX Text
16445

AutoCAD SHX Text
15663

AutoCAD SHX Text
15663

AutoCAD SHX Text
21856

AutoCAD SHX Text
21856

AutoCAD SHX Text
18254

AutoCAD SHX Text
18254

AutoCAD SHX Text
4881

AutoCAD SHX Text
4881

AutoCAD SHX Text
9863

AutoCAD SHX Text
9863

AutoCAD SHX Text
6631

AutoCAD SHX Text
6631

AutoCAD SHX Text
24368

AutoCAD SHX Text
24368

AutoCAD SHX Text
20818

AutoCAD SHX Text
20818

AutoCAD SHX Text
13715

AutoCAD SHX Text
13715

AutoCAD SHX Text
22442

AutoCAD SHX Text
22442

AutoCAD SHX Text
1339

AutoCAD SHX Text
1339

AutoCAD SHX Text
3136

AutoCAD SHX Text
3136

AutoCAD SHX Text
6381

AutoCAD SHX Text
6381

AutoCAD SHX Text
12414

AutoCAD SHX Text
12414

AutoCAD SHX Text
14930

AutoCAD SHX Text
14930

AutoCAD SHX Text
9948

AutoCAD SHX Text
9948

AutoCAD SHX Text
4027

AutoCAD SHX Text
4027

AutoCAD SHX Text
71471

AutoCAD SHX Text
71471

AutoCAD SHX Text
71472

AutoCAD SHX Text
71472

AutoCAD SHX Text
71473

AutoCAD SHX Text
71473

AutoCAD SHX Text
71474

AutoCAD SHX Text
71474

AutoCAD SHX Text
71475

AutoCAD SHX Text
71475

AutoCAD SHX Text
71476

AutoCAD SHX Text
71476

AutoCAD SHX Text
837/24

AutoCAD SHX Text
811/5

AutoCAD SHX Text
739/5

AutoCAD SHX Text
554/58

AutoCAD SHX Text
132/38

AutoCAD SHX Text
612630.1.11770

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
j.gz.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
160/39

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
06.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
drogi

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
inż. Jarosław SATERNUS 

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał SORNEK

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
SLK/3039/PWOD/10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz STĘPNIAK

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
SLK/0999/PWOD/05

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PLAN WARSTWICOWY

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
SKRZYŻOWANIE ŁĄCZNIK EKONOMICZNA-HODOWLANA - EKONOMICZNA

AutoCAD SHX Text
SKRZYŻOWANIE ŁĄCZNIK EKONOMICZNA-HODOWLANA - HODOWLANA



-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-1.6%-0.7%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%
-0.7%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%

2.0%
2.0%

-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%

2.0%
2.0%

-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%

2.0%
2.0%

-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-0.5%
0.5%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1.4%

-1.4%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

0.6%

-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-6.0%

-1.7%-1.9%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

-0.7%
-1.3%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-0.8%

2.0%
-6.0%

-6
.0

%

1

:

1

.

5

P 1

0+013.54

232

233

234

235

236

237

238

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
9

.
7

6

-
8

.
9

7

-
8

.
9

6

-
7

.
4

4

-
5

.
0

0

-
4

.
1

3

-
3

.
5

0

-
1

.
2

4

0
.
0

0

2
.
2

6

3
.
5

0

4
.
4

7

4
.
9

2

7
.
5

9

9
.
0

0

1
1

.
6

7

1
3

.
0

8

1
4

.
3

7

1
5

.
2

7

1
5

.
3

7

1
5

.
7

3

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

4
.
7

1

2
3

6
.
3

3

2
3

6
.
3

9

2
3

6
.
3

0

2
3

6
.
3

0

2
3

6
.
3

2

2
3

6
.
2

9

2
3

6
.
2

6

2
3

6
.
3

8

2
3

6
.
3

8

2
3

6
.
4

4

2
3

6
.
4

6

2
3

6
.
3

1

2
3

6
.
2

2

2
3

5
.
3

6

2
3

4
.
7

6

2
3

4
.
7

0

2
3

3
.
6

6

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
7

5

2
3

3
.
8

4

2
3

3
.
8

8

2
3

3
.
9

0

2
3

4
.
0

0

2
3

4
.
0

5

2
3

4
.
1

5

2
3

4
.
2

1

2
3

4
.
2

5

2
3

4
.
2

8

2
3

4
.
4

0

2
3

4
.
4

7

2
3

4
.
5

9

2
3

4
.
6

6

2
3

4
.
7

2

2
3

4
.
7

6

2
3

4
.
7

7

2
3

4
.
7

9

P 2

0+030.00

232

233

234

235

236

237

238

239

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

0
.
0

9

-
9

.
8

8

-
9

.
8

7

-
5

.
0

0

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
6

.
1

5

1
6

.
2

5

1
6

.
3

3

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

6
.
9

3

2
3

6
.
8

9

2
3

6
.
9

6

2
3

6
.
8

9

2
3

7
.
0

1

2
3

7
.
0

9

2
3

6
.
8

5

2
3

4
.
8

1

2
3

4
.
7

4

2
3

3
.
6

8

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
8

5

2
3

3
.
9

0

2
3

4
.
0

5

2
3

4
.
2

1

2
3

4
.
2

8

2
3

4
.
4

7

2
3

4
.
6

6

2
3

4
.
8

1

2
3

4
.
8

1

2
3

4
.
8

2

P 3

0+050.00

232

233

234

235

236

237

238

239

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
9

8

-
1

0
.
9

2

-
1

0
.
9

1

-
5

.
0

0

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
7

.
1

1

1
7

.
2

1

1
7

.
2

3

2
3

3
.
6

8

2
3

3
.
6

8

2
3

7
.
6

2

2
3

7
.
5

8

2
3

7
.
6

5

2
3

7
.
5

8

2
3

7
.
7

0

2
3

7
.
7

8

2
3

7
.
5

4

2
3

4
.
8

5

2
3

4
.
7

9

2
3

3
.
6

4

2
3

3
.
6

8

2
3

3
.
6

8

2
3

3
.
8

7

2
3

3
.
9

2

2
3

4
.
0

5

2
3

4
.
2

1

2
3

4
.
2

8

2
3

4
.
4

7

2
3

4
.
6

6

2
3

4
.
8

5

2
3

4
.
8

6

2
3

4
.
8

6

P 4

0+070.00

232

233

234

235

236

237

238

239

240

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
2

8

-
1

1
.
7

5

-
1

1
.
7

4

-
5

.
0

0

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
7

.
9

1

1
8

.
0

1

1
8

.
2

8

2
3

3
.
6

7

2
3

3
.
6

7

2
3

8
.
1

7

2
3

8
.
1

3

2
3

8
.
2

0

2
3

8
.
1

3

2
3

8
.
2

5

2
3

8
.
3

3

2
3

8
.
0

9

2
3

4
.
8

7

2
3

4
.
8

1

2
3

3
.
6

6

2
3

3
.
6

7

2
3

3
.
6

7

2
3

3
.
8

9

2
3

3
.
9

4

2
3

4
.
0

6

2
3

4
.
2

0

2
3

4
.
2

6

2
3

4
.
4

5

2
3

4
.
6

5

2
3

4
.
8

7

2
3

4
.
8

8

2
3

4
.
8

9

P 5

0+090.00

232

233

234

235

236

237

238

239

240

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

3
.
5

9

-
1

2
.
6

4

-
1

2
.
6

3

-
5

.
1

2

-
3

.
6

2

0
.
0

0

3
.
6

2

5
.
0

4

9
.
1

2

1
3

.
2

0

1
4

.
3

4

1
8

.
2

8

1
8

.
8

4

1
8

.
9

3

1
9

.
1

7

2
3

3
.
6

3

2
3

3
.
6

3

2
3

8
.
6

3

2
3

8
.
6

0

2
3

8
.
6

2

2
3

8
.
5

5

2
3

8
.
6

7

2
3

8
.
7

5

2
3

8
.
5

1

2
3

7
.
7

5

2
3

5
.
1

3

2
3

4
.
7

6

2
3

4
.
6

9

2
3

3
.
6

0

2
3

3
.
6

3

2
3

3
.
6

3

2
3

3
.
8

6

2
3

3
.
9

1

2
3

4
.
0

3

2
3

4
.
1

5

2
3

4
.
1

9

2
3

4
.
3

3

2
3

4
.
4

9

2
3

4
.
5

5

2
3

4
.
7

3

2
3

4
.
7

6

2
3

4
.
7

6

2
3

4
.
7

7

P 6

0+110.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

4
.
3

1

-
1

3
.
5

5

-
1

3
.
5

4

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

1
9

.
6

9

1
9

.
7

9

2
0

.
0

0

2
3

3
.
6

0

2
3

3
.
6

0

2
3

9
.
0

2

2
3

8
.
9

8

2
3

8
.
9

1

2
3

8
.
8

3

2
3

8
.
9

5

2
3

9
.
0

3

2
3

8
.
7

9

2
3

4
.
6

5

2
3

4
.
6

4

2
3

3
.
5

7

2
3

3
.
6

0

2
3

3
.
6

0

2
3

3
.
8

4

2
3

3
.
8

8

2
3

4
.
0

0

2
3

4
.
1

3

2
3

4
.
1

8

2
3

4
.
3

1

2
3

4
.
4

4

2
3

4
.
6

5

2
3

4
.
6

5

2
3

4
.
6

6

P 7

0+130.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

3
.
7

1

-
1

3
.
6

1

-
1

3
.
6

0

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

1
9

.
8

2

1
9

.
9

2

2
0

.
0

0

2
3

3
.
7

1

2
3

3
.
7

1

2
3

9
.
1

8

2
3

9
.
1

4

2
3

9
.
0

6

2
3

8
.
9

8

2
3

9
.
1

0

2
3

9
.
1

8

2
3

8
.
9

4

2
3

4
.
7

1

2
3

4
.
7

1

2
3

3
.
7

1

2
3

3
.
7

1

2
3

3
.
7

1

2
3

3
.
9

6

2
3

4
.
0

0

2
3

4
.
1

2

2
3

4
.
2

4

2
3

4
.
2

9

2
3

4
.
4

2

2
3

4
.
5

4

2
3

4
.
7

1

2
3

4
.
7

2

2
3

4
.
7

2

P 8

0+150.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

3
.
2

5

-
1

3
.
1

6

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

1
9

.
5

9

1
9

.
6

9

2
0

.
0

0

2
3

4
.
0

1

2
3

4
.
0

2

2
3

9
.
1

9

2
3

9
.
1

6

2
3

9
.
0

8

2
3

9
.
0

0

2
3

9
.
1

2

2
3

9
.
2

0

2
3

8
.
9

6

2
3

4
.
8

9

2
3

4
.
8

7

2
3

4
.
0

2

2
3

4
.
0

2

2
3

4
.
2

3

2
3

4
.
2

8

2
3

4
.
3

9

2
3

4
.
4

9

2
3

4
.
5

3

2
3

4
.
6

3

2
3

4
.
7

3

2
3

4
.
8

9

2
3

4
.
8

9

2
3

4
.
9

0

P 9

0+170.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
9

8

-
1

2
.
5

8

-
1

2
.
4

8

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

1
9

.
3

2

1
9

.
4

2

2
0

.
0

0

2
3

4
.
3

0

2
3

4
.
3

0

2
3

9
.
0

2

2
3

8
.
9

8

2
3

8
.
9

6

2
3

8
.
9

4

2
3

9
.
0

6

2
3

9
.
1

4

2
3

8
.
9

0

2
3

5
.
0

1

2
3

4
.
9

9

2
3

4
.
2

9

2
3

4
.
3

0

2
3

4
.
3

0

2
3

4
.
5

2

2
3

4
.
5

6

2
3

4
.
6

8

2
3

4
.
7

5

2
3

4
.
7

8

2
3

4
.
8

5

2
3

4
.
9

1

2
3

5
.
0

1

2
3

5
.
0

1

2
3

5
.
0

2

P 10

0+190.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
4

9

-
1

2
.
4

6

-
1

2
.
3

6

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

1
9

.
5

5

1
9

.
6

5

1
9

.
8

1

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
1

1

2
3

8
.
7

5

2
3

8
.
7

1

2
3

8
.
7

6

2
3

8
.
8

2

2
3

8
.
9

4

2
3

9
.
0

2

2
3

8
.
7

8

2
3

4
.
7

3

2
3

4
.
7

4

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
3

2

2
3

4
.
3

7

2
3

4
.
4

9

2
3

4
.
5

4

2
3

4
.
5

6

2
3

4
.
6

1

2
3

4
.
6

6

2
3

4
.
7

3

2
3

4
.
7

4

2
3

4
.
7

4

P 11

0+210.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
2

3

-
1

2
.
1

5

-
1

2
.
0

5

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

2
1

.
3

5

2
1

.
8

6

2
2

.
2

3

2
2

.
3

9

2
3

.
3

5

2
3

4
.
0

9

2
3

4
.
0

9

2
3

8
.
5

3

2
3

8
.
4

9

2
3

8
.
5

6

2
3

8
.
6

4

2
3

8
.
7

6

2
3

8
.
8

4

2
3

8
.
6

0

2
3

3
.
3

6

2
3

3
.
3

6

2
3

3
.
6

0

2
3

3
.
7

0

2
3

4
.
0

9

2
3

4
.
0

9

2
3

4
.
0

9

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
1

5

2
3

4
.
2

6

2
3

4
.
3

2

2
3

4
.
3

3

2
3

4
.
3

6

2
3

4
.
2

9

2
3

3
.
3

1

2
3

3
.
4

8

2
3

3
.
6

0

2
3

3
.
6

6

2
3

4
.
0

3

P 12

0+230.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
7

2

-
1

1
.
6

7

-
1

1
.
5

7

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

2
1

.
2

8

2
1

.
7

9

2
5

.
0

6

2
5

.
1

6

2
6

.
2

1

2
3

4
.
2

0

2
3

4
.
2

1

2
3

8
.
3

3

2
3

8
.
2

9

2
3

8
.
3

6

2
3

8
.
4

4

2
3

8
.
5

6

2
3

8
.
6

4

2
3

8
.
4

0

2
3

3
.
2

0

2
3

3
.
2

0

2
3

5
.
3

7

2
3

5
.
3

1

2
3

4
.
2

1

2
3

4
.
2

1

2
3

4
.
2

1

2
3

4
.
1

8

2
3

4
.
1

7

2
3

4
.
3

3

2
3

3
.
5

8

2
3

3
.
1

3

2
3

4
.
6

6

2
3

4
.
9

9

2
3

5
.
2

5

2
3

5
.
2

7

2
3

5
.
3

7

2
3

5
.
3

7

2
3

5
.
4

0

P 13

0+250.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
0

1

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

2
1

.
2

2

2
1

.
7

3

2
5

.
3

8

2
5

.
4

8

2
5

.
7

1

2
3

4
.
3

8

2
3

8
.
1

3

2
3

8
.
0

9

2
3

8
.
1

6

2
3

8
.
2

4

2
3

8
.
3

6

2
3

8
.
4

4

2
3

8
.
2

0

2
3

3
.
0

4

2
3

3
.
0

4

2
3

5
.
4

7

2
3

5
.
3

9

2
3

4
.
1

5

2
3

4
.
2

8

2
3

3
.
8

8

2
3

3
.
4

5

2
3

4
.
7

7

2
3

4
.
7

5

2
3

4
.
8

3

2
3

5
.
0

3

2
3

5
.
3

5

2
3

5
.
3

7

2
3

5
.
4

7

2
3

5
.
4

7

2
3

5
.
4

7

P 14

0+260.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
1

4

-
5

.
4

0

-
3

.
9

0

0
.
0

0

3
.
9

0

5
.
3

2

9
.
4

0

1
3

.
4

8

2
1

.
1

9

2
1

.
7

0

2
5

.
4

5

2
5

.
5

5

2
5

.
9

2

2
3

4
.
2

0

2
3

8
.
0

3

2
3

7
.
9

9

2
3

8
.
0

6

2
3

8
.
1

4

2
3

8
.
2

6

2
3

8
.
3

4

2
3

8
.
1

0

2
3

2
.
9

6

2
3

2
.
9

6

2
3

5
.
4

5

2
3

5
.
3

7

2
3

4
.
1

4

2
3

3
.
7

1

2
3

3
.
2

9

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
7

0

2
3

4
.
6

8

2
3

4
.
7

6

2
3

4
.
9

6

2
3

5
.
3

3

2
3

5
.
3

5

2
3

5
.
4

5

2
3

5
.
4

5

2
3

5
.
4

6

P 15

0+280.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
3

8

-
1

0
.
8

4

-
1

0
.
7

4

-
5

.
2

1

-
3

.
7

1

0
.
0

0

3
.
7

1

5
.
1

3

9
.
2

1

1
3

.
2

9

2
0

.
2

9

2
0

.
7

6

2
4

.
3

9

2
5

.
3

9

2
5

.
5

0

2
6

.
2

3

2
3

4
.
1

4

2
3

4
.
1

4

2
3

7
.
8

3

2
3

7
.
7

9

2
3

7
.
8

6

2
3

7
.
9

4

2
3

8
.
0

6

2
3

8
.
1

4

2
3

7
.
9

0

2
3

3
.
2

3

2
3

3
.
2

3

2
3

5
.
6

5

2
3

5
.
4

3

2
3

5
.
3

5

2
3

4
.
1

4

2
3

4
.
1

4

2
3

4
.
1

4

2
3

3
.
1

5

2
3

2
.
9

4

2
3

4
.
5

5

2
3

4
.
4

9

2
3

4
.
4

7

2
3

4
.
6

1

2
3

4
.
8

6

2
3

5
.
2

3

2
3

5
.
2

5

2
3

5
.
4

2

2
3

5
.
4

3

2
3

5
.
4

3

2
3

5
.
4

4

P 16

0+300.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
5

5

-
1

0
.
5

1

-
1

0
.
4

1

-
5

.
2

0

-
3

.
7

0

0
.
0

0

3
.
7

0

5
.
1

2

9
.
2

0

1
3

.
2

8

2
0

.
8

7

2
1

.
3

8

2
5

.
5

8

2
5

.
6

8

2
6

.
4

7

2
3

4
.
1

4

2
3

4
.
1

6

2
3

7
.
6

3

2
3

7
.
5

9

2
3

7
.
6

6

2
3

7
.
7

4

2
3

7
.
8

6

2
3

7
.
9

4

2
3

7
.
7

0

2
3

2
.
6

4

2
3

2
.
6

4

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
3

5

2
3

4
.
1

5

2
3

4
.
1

6

2
3

4
.
1

6

2
3

2
.
9

1

2
3

3
.
0

6

2
3

4
.
2

2

2
3

4
.
3

3

2
3

4
.
3

8

2
3

4
.
5

1

2
3

4
.
7

2

2
3

5
.
2

1

2
3

5
.
2

4

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
4

5

P 17

0+320.00

231

232

233

234

235

236

237

238

239

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

0
.
6

2

-
1

0
.
3

2

-
1

0
.
2

1

-
5

.
2

0

-
3

.
7

0

0
.
0

0

3
.
7

0

5
.
1

2

9
.
2

0

1
3

.
2

8

2
0

.
8

1

2
1

.
3

2

2
5

.
4

7

2
5

.
4

8

2
6

.
2

7

2
3

4
.
0

5

2
3

4
.
0

9

2
3

7
.
4

3

2
3

7
.
3

9

2
3

7
.
4

6

2
3

7
.
5

4

2
3

7
.
6

6

2
3

7
.
7

4

2
3

7
.
5

0

2
3

2
.
4

8

2
3

2
.
4

8

2
3

5
.
2

4

2
3

5
.
2

4

2
3

4
.
0

8

2
3

4
.
0

9

2
3

4
.
0

9

2
3

2
.
5

4

2
3

3
.
0

0

2
3

4
.
1

0

2
3

4
.
2

0

2
3

4
.
2

3

2
3

4
.
3

3

2
3

4
.
5

6

2
3

5
.
0

5

2
3

5
.
0

8

2
3

5
.
2

4

2
3

5
.
2

4

2
3

5
.
2

5

P 18

0+350.00

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
9

2

-
1

2
.
7

5

-
1

2
.
6

5

-
5

.
2

0

-
3

.
7

0

0
.
0

0

3
.
7

0

5
.
1

2

9
.
2

0

1
3

.
2

8

2
0

.
7

2

2
1

.
2

3

2
5

.
0

3

2
5

.
1

3

2
5

.
4

4

2
3

2
.
1

6

2
3

2
.
1

6

2
3

7
.
1

3

2
3

7
.
0

9

2
3

7
.
1

6

2
3

7
.
2

4

2
3

7
.
3

6

2
3

7
.
4

4

2
3

7
.
2

0

2
3

2
.
2

4

2
3

2
.
2

4

2
3

4
.
7

7

2
3

4
.
7

8

2
3

2
.
2

1

2
3

2
.
1

7

2
3

2
.
1

6

2
3

3
.
5

9

2
3

3
.
6

1

2
3

3
.
6

5

2
3

3
.
7

1

2
3

3
.
7

4

2
3

3
.
9

4

2
3

4
.
1

9

2
3

4
.
6

4

2
3

4
.
6

7

2
3

4
.
7

7

2
3

4
.
7

7

2
3

4
.
7

7

P 19

0+370.00

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
0

0

-
1

0
.
8

6

-
1

0
.
7

6

-
5

.
2

0

-
3

.
7

0

0
.
0

0

3
.
7

0

5
.
1

2

9
.
2

0

1
3

.
2

8

2
0

.
6

5

2
1

.
1

6

2
4

.
7

4

2
4

.
8

4

2
5

.
9

3

2
3

3
.
1

8

2
3

3
.
2

2

2
3

6
.
9

3

2
3

6
.
8

9

2
3

6
.
9

6

2
3

7
.
0

4

2
3

7
.
1

6

2
3

7
.
2

4

2
3

7
.
0

0

2
3

2
.
0

8

2
3

2
.
0

8

2
3

4
.
4

6

2
3

4
.
4

6

2
3

3
.
2

2

2
3

3
.
2

2

2
3

3
.
2

2

2
3

3
.
2

7

2
3

3
.
2

9

2
3

3
.
3

2

2
3

3
.
3

6

2
3

3
.
3

7

2
3

3
.
5

3

2
3

3
.
7

7

2
3

4
.
2

4

2
3

4
.
2

8

2
3

4
.
4

6

2
3

4
.
4

6

2
3

4
.
4

8

P 20

0+390.00

230

231

232

233

234

235

236

237

238

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
7

0

-
1

2
.
6

0

-
1

2
.
5

0

-
5

.
1

6

-
3

.
6

5

0
.
0

0

3
.
6

5

5
.
0

7

9
.
1

5

1
3

.
2

3

2
0

.
4

7

2
0

.
9

8

2
4

.
2

6

2
4

.
3

6

2
4

.
6

3

2
3

1
.
8

4

2
3

1
.
8

3

2
3

6
.
7

3

2
3

6
.
6

9

2
3

6
.
7

6

2
3

6
.
7

9

2
3

6
.
9

1

2
3

6
.
9

9

2
3

6
.
7

5

2
3

1
.
9

2

2
3

1
.
9

2

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
1

1

2
3

1
.
8

8

2
3

1
.
8

6

2
3

1
.
8

3

2
3

3
.
0

3

2
3

3
.
0

4

2
3

3
.
0

9

2
3

3
.
1

7

2
3

3
.
2

0

2
3

3
.
2

8

2
3

3
.
4

0

2
3

3
.
8

6

2
3

3
.
9

0

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
1

1

2
3

4
.
1

2

P 21

0+410.00

230

231

232

233

234

235

236

237

238

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
4

5

-
1

1
.
0

1

-
1

0
.
9

1

-
5

.
0

0

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

2
0

.
1

2

2
0

.
6

3

2
3

.
5

3

2
3

.
6

3

2
4

.
0

4

2
3

2
.
5

3

2
3

2
.
5

9

2
3

6
.
5

3

2
3

6
.
4

9

2
3

6
.
5

6

2
3

6
.
4

9

2
3

6
.
6

1

2
3

6
.
6

9

2
3

6
.
4

5

2
3

1
.
7

6

2
3

1
.
7

6

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
7

0

2
3

2
.
5

8

2
3

2
.
5

9

2
3

2
.
5

9

2
3

2
.
5

9

2
3

2
.
6

9

2
3

2
.
8

8

2
3

3
.
0

7

2
3

3
.
1

2

2
3

3
.
2

1

2
3

3
.
2

9

2
3

3
.
4

7

2
3

3
.
5

1

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
7

0

2
3

3
.
7

3

P 22

0+430.00

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
5

0

-
1

1
.
1

8

-
1

1
.
0

8

-
5

.
0

0

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

2
0

.
0

6

2
0

.
5

7

2
3

.
1

5

2
3

.
2

5

2
4

.
0

8

2
3

2
.
2

8

2
3

2
.
2

8

2
3

6
.
3

3

2
3

6
.
2

9

2
3

6
.
3

6

2
3

6
.
2

9

2
3

6
.
4

1

2
3

6
.
4

9

2
3

6
.
2

5

2
3

1
.
6

0

2
3

1
.
6

0

2
3

3
.
3

2

2
3

3
.
3

2

2
3

2
.
2

7

2
3

2
.
2

8

2
3

2
.
2

8

2
3

1
.
7

9

2
3

1
.
3

4

2
3

2
.
3

7

2
3

2
.
2

9

2
3

2
.
3

4

2
3

2
.
5

6

2
3

2
.
7

8

2
3

3
.
1

5

2
3

3
.
1

8

2
3

3
.
3

2

2
3

3
.
3

2

2
3

3
.
3

7

P 23

0+450.00

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
5

9

-
1

1
.
2

0

-
1

1
.
1

0

-
5

.
0

0

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

2
0

.
0

0

2
0

.
5

1

2
2

.
7

2

2
2

.
8

2

2
2

.
9

2

2
3

2
.
0

7

2
3

2
.
0

7

2
3

6
.
1

3

2
3

6
.
0

9

2
3

6
.
1

6

2
3

6
.
0

9

2
3

6
.
2

1

2
3

6
.
2

9

2
3

6
.
0

5

2
3

1
.
4

4

2
3

1
.
4

4

2
3

2
.
9

2

2
3

2
.
9

2

2
3

2
.
0

5

2
3

2
.
0

6

2
3

2
.
0

7

2
3

2
.
1

5

2
3

2
.
1

6

2
3

1
.
4

7

2
3

1
.
6

8

2
3

2
.
1

0

2
3

2
.
0

3

2
3

2
.
3

0

2
3

2
.
7

4

2
3

2
.
7

8

2
3

2
.
9

2

2
3

2
.
9

2

2
3

2
.
9

3

P 24

0+470.00

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
6

3

-
1

1
.
2

3

-
1

1
.
1

3

-
5

.
0

0

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
9

.
9

4

2
0

.
4

5

2
2

.
2

8

2
2

.
3

8

2
2

.
7

0

2
3

1
.
8

5

2
3

1
.
8

5

2
3

5
.
9

3

2
3

5
.
8

9

2
3

5
.
9

6

2
3

5
.
8

9

2
3

6
.
0

1

2
3

6
.
0

9

2
3

5
.
8

5

2
3

1
.
2

8

2
3

1
.
2

8

2
3

2
.
5

0

2
3

2
.
5

1

2
3

1
.
8

4

2
3

1
.
8

5

2
3

1
.
8

5

2
3

1
.
9

9

2
3

2
.
0

2

2
3

2
.
1

0

2
3

1
.
5

5

2
3

0
.
9

0

2
3

1
.
6

4

2
3

1
.
8

8

2
3

2
.
3

5

2
3

2
.
3

8

2
3

2
.
5

0

2
3

2
.
5

1

2
3

2
.
5

3

P 25

0+490.00

230

231

232

233

234

235

236

237

230

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
5

.
6

8

-
5

.
6

3

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
9

.
6

2

2
0

.
1

3

2
0

.
7

6

2
0

.
8

7

2
1

.
4

3

2
3

5
.
6

1

2
3

5
.
6

5

2
3

5
.
6

9

2
3

5
.
7

6

2
3

5
.
6

9

2
3

5
.
8

1

2
3

5
.
8

9

2
3

5
.
6

5

2
3

1
.
2

9

2
3

1
.
2

9

2
3

1
.
7

1

2
3

1
.
7

7

2
3

3
.
3

7

2
3

3
.
3

6

2
3

3
.
2

1

2
3

3
.
0

5

2
3

2
.
8

8

2
3

2
.
8

2

2
3

2
.
6

6

2
3

2
.
2

9

2
3

1
.
7

0

2
3

1
.
6

7

2
3

1
.
7

1

2
3

1
.
7

2

2
3

1
.
7

7

P 26

0+505.00

229

230

231

232

233

234

235

236

237

229

230

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
5

.
9

8

-
5

.
7

5

-
4

.
9

1

-
3

.
7

0

-
3

.
5

0

-
2

.
0

0

0
.
0

0

2
.
0

0

3
.
5

0

4
.
3

8

4
.
9

2

7
.
2

9

9
.
0

0

1
1

.
3

7

1
3

.
0

8

1
5

.
9

0

1
8

.
7

8

1
9

.
3

2

2
0

.
5

2

2
1

.
0

8

2
1

.
1

6

2
1

.
5

8

2
3

5
.
3

4

2
3

5
.
5

0

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
6

4

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
5

8

2
3

5
.
6

2

2
3

5
.
5

8

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
6

7

2
3

5
.
6

7

2
3

5
.
7

2

2
3

5
.
7

5

2
3

5
.
6

1

2
3

5
.
5

1

2
3

3
.
6

3

2
3

1
.
7

1

2
3

1
.
6

7

2
3

2
.
4

6

2
3

2
.
2

1

2
3

2
.
2

2

2
3

2
.
4

1

2
3

2
.
5

5

2
3

3
.
0

5

2
3

3
.
4

8

2
3

3
.
4

8

2
3

3
.
5

0

2
3

3
.
5

2

2
3

3
.
5

0

2
3

3
.
4

0

2
3

3
.
2

5

2
3

3
.
1

6

2
3

2
.
5

6

2
3

2
.
1

3

2
3

1
.
0

7

2
3

0
.
9

0

2
3

0
.
8

7

2
3

2
.
1

5

2
3

2
.
1

7

2
3

2
.
2

0

2
3

2
.
2

1

2
3

2
.
2

1

2
3

2
.
2

2

P 27

0+525.00

229

230

231

232

233

234

235

236

237

229

230

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
6

.
1

6

-
6

.
0

7

-
5

.
2

6

-
3

.
5

0

-
0

.
3

9

0
.
0

0

3
.
1

1

3
.
5

0

4
.
7

8

5
.
0

0

8
.
5

6

9
.
0

0

1
2

.
6

4

1
3

.
0

8

1
8

.
4

6

1
9

.
0

9

1
9

.
5

4

2
0

.
0

0

2
3

5
.
3

1

2
3

5
.
3

1

2
3

5
.
4

6

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
5

0

2
3

5
.
5

1

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
5

6

2
3

5
.
5

6

2
3

5
.
6

3

2
3

5
.
6

4

2
3

5
.
4

2

2
3

5
.
4

0

2
3

1
.
9

0

2
3

1
.
4

8

2
3

1
.
4

8

2
3

1
.
5

2

2
3

1
.
1

1

2
3

1
.
1

1

2
3

1
.
1

1

2
3

1
.
1

1

2
3

1
.
2

6

2
3

1
.
4

7

2
3

2
.
2

5

2
3

2
.
2

8

2
3

2
.
5

1

2
3

2
.
6

4

2
3

3
.
4

2

2
3

3
.
4

1

2
3

3
.
3

9

2
3

3
.
3

0

2
3

0
.
9

3

2
3

1
.
1

2

2
3

1
.
2

3

2
3

1
.
2

4

P 28

0+545.00

229

230

231

232

233

234

235

236

237

229

230

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
6

.
7

0

-
6

.
1

1

-
5

.
0

8

-
3

.
6

2

-
2

.
7

6

0
.
0

0

2
.
7

6

3
.
6

2

4
.
7

4

5
.
0

4

8
.
1

9

9
.
1

2

1
2

.
2

7

1
3

.
2

0

1
4

.
2

4

1
4

.
5

5

1
8

.
8

3

2
0

.
1

3

2
0

.
5

1

2
0

.
9

7

2
1

.
1

8

2
1

.
4

3

2
3

5
.
3

7

2
3

5
.
3

7

2
3

5
.
4

6

2
3

5
.
4

2

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
4

9

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
4

3

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
6

1

2
3

5
.
6

3

2
3

5
.
4

4

2
3

5
.
3

9

2
3

5
.
3

3

2
3

5
.
3

1

2
3

2
.
4

6

2
3

1
.
5

9

2
3

1
.
5

9

2
3

1
.
8

2

2
3

1
.
8

9

2
3

1
.
2

7

2
3

1
.
2

6

2
3

1
.
2

5

2
3

1
.
2

3

2
3

1
.
2

3

2
3

1
.
2

3

2
3

1
.
2

3

2
3

1
.
2

2

2
3

1
.
2

2

2
3

1
.
2

2

2
3

1
.
8

5

2
3

2
.
4

2

2
3

2
.
7

6

2
3

3
.
5

1

2
3

3
.
4

9

2
3

3
.
4

9

2
3

3
.
4

4

2
3

2
.
5

9

2
3

2
.
3

3

2
3

2
.
0

3

2
3

1
.
9

1

2
3

1
.
7

6

P 29

0+565.00

230

231

232

233

234

235

236

237

230

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
6

.
3

9

-
6

.
2

2

-
5

.
1

2

-
4

.
0

7

-
1

.
8

4

0
.
0

0

1
.
6

0

4
.
2

5

4
.
8

8

5
.
6

7

7
.
2

7

9
.
7

5

1
1

.
3

5

1
3

.
8

3

1
6

.
0

0

1
9

.
5

4

1
9

.
7

4

2
0

.
0

5

2
1

.
3

9

2
2

.
3

0

2
2

.
4

0

2
2

.
5

1

2
3

5
.
4

6

2
3

5
.
4

5

2
3

5
.
5

1

2
3

5
.
5

7

2
3

5
.
5

7

2
3

5
.
5

8

2
3

5
.
5

6

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
6

7

2
3

5
.
6

7

2
3

5
.
7

0

2
3

5
.
7

5

2
3

5
.
6

6

2
3

5
.
5

1

2
3

4
.
0

6

2
3

1
.
7

0

2
3

1
.
7

0

2
3

1
.
7

0

2
3

2
.
5

8

2
3

3
.
1

9

2
3

3
.
1

7

2
3

3
.
0

1

2
3

3
.
0

1

2
3

3
.
0

0

2
3

2
.
9

9

2
3

3
.
0

9

2
3

3
.
3

3

2
3

3
.
3

5

2
3

3
.
2

7

2
3

3
.
2

4

2
3

3
.
2

1

2
3

2
.
0

4

2
3

2
.
2

1

2
3

2
.
9

1

2
3

3
.
1

8

2
3

3
.
5

9

2
3

3
.
5

5

2
3

3
.
5

4

2
3

3
.
5

4

2
3

3
.
5

2

2
3

3
.
1

9

2
3

3
.
1

4

2
3

3
.
1

0

P 30

0+580.00

230

231

232

233

234

235

236

237

230

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
6

.
6

8

-
6

.
3

9

-
4

.
3

0

0
.
0

0

4
.
3

0

5
.
7

2

9
.
8

0

1
3

.
8

8

1
9

.
7

2

2
0

.
2

3

2
1

.
6

9

2
1

.
7

6

2
3

5
.
5

1

2
3

5
.
5

4

2
3

5
.
6

7

2
3

5
.
7

1

2
3

5
.
7

1

2
3

5
.
8

3

2
3

5
.
9

1

2
3

5
.
6

7

2
3

1
.
7

8

2
3

1
.
7

8

2
3

2
.
7

4

2
3

2
.
8

0

2
3

3
.
3

6

2
3

3
.
3

6

2
3

3
.
3

4

2
3

3
.
4

4

2
3

3
.
2

8

2
3

3
.
2

8

2
3

2
.
8

5

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
4

7

2
3

3
.
2

2

2
3

2
.
7

4

2
3

2
.
7

4

LEGENDA

projektowany teren

istniejący teren

usuwany humus

projektowany materac

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
06.2017

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
drogi

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z2

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
inż. Jarosław SATERNUS 

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał SORNEK

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
SLK/3039/PWOD/10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz STĘPNIAK

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
SLK/0999/PWOD/05

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE POPRZECZNE ŁĄCZNIK UL. EKONOMICZNA - UL. HODOWLANA

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
556_17_1717

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną  drogi łączącej ul. Ekonomiczną drogi łączącej ul. Ekonomiczną  łączącej ul. Ekonomiczną łączącej ul. Ekonomiczną  ul. Ekonomiczną ul. Ekonomiczną  Ekonomiczną Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną,  ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną,  Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną,  wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z infrastrukturą techniczną,  z infrastrukturą techniczną, z infrastrukturą techniczną,  infrastrukturą techniczną, infrastrukturą techniczną,  techniczną, techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń



-2.0%-2.0%-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-6.0%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-6.0%

-2.0%-2.0%-6
.0

%

-6.0%

1

:

1

.

5

-5.7%

-2.0%-2.0%-6
.0

%

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

1

:

1

.

5

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

-2.0%-2.0%-6
.0

%

2.0%
-6.0%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

P 1

0+030.02

230

231

232

233

234

230

231

232

233

234

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
7

.
5

4

-
6

.
7

1

-
6

.
7

0

-
6

.
2

7

-
5

.
7

5

-
5

.
1

5

-
3

.
4

9

0
.
0

0

3
.
1

1

2
3

2
.
3

9

2
3

2
.
3

9

2
3

2
.
1

1

2
3

2
.
1

1

2
3

2
.
5

1

2
3

2
.
4

8

2
3

2
.
5

5

2
3

2
.
4

9

2
3

2
.
3

9

2
3

2
.
3

9

2
3

2
.
3

9

2
3

2
.
3

9

2
3

2
.
3

9

2
3

2
.
3

0

2
3

2
.
2

3

2
3

2
.
6

9

2
3

2
.
6

5

P 2

0+050.00

230

231

232

233

234

235

236

237

230

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
8

.
6

3

-
8

.
0

3

-
8

.
0

2

-
7

.
5

3

-
7

.
0

2

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
6

5

4
.
7

8

2
3

2
.
6

3

2
3

2
.
6

3

2
3

2
.
3

1

2
3

2
.
3

1

2
3

3
.
5

5

2
3

3
.
5

2

2
3

3
.
5

9

2
3

3
.
5

2

2
3

3
.
5

8

2
3

3
.
5

0

2
3

2
.
6

2

2
3

2
.
6

3

2
3

2
.
6

3

2
3

2
.
6

3

2
3

2
.
6

3

2
3

2
.
5

9

2
3

2
.
5

4

2
3

2
.
9

5

2
3

2
.
7

6

2
3

2
.
3

0

2
3

2
.
2

5

P 3

0+070.00

230

231

232

233

234

235

236

230

231

232

233

234

235

236

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

0
.
4

5

-
9

.
6

7

-
9

.
6

6

-
9

.
0

8

-
8

.
5

7

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
6

5

4
.
9

1

2
3

2
.
8

9

2
3

2
.
8

9

2
3

2
.
5

1

2
3

2
.
5

1

2
3

4
.
7

8

2
3

4
.
7

5

2
3

4
.
8

2

2
3

4
.
7

5

2
3

4
.
8

1

2
3

4
.
6

4

2
3

2
.
8

6

2
3

2
.
8

9

2
3

2
.
8

9

2
3

2
.
9

1

2
3

2
.
9

3

2
3

2
.
8

7

2
3

3
.
1

6

2
3

3
.
2

7

2
3

3
.
0

7

2
3

2
.
3

1

2
3

2
.
1

4

P 4

0+090.00

231

232

233

234

235

236

237

231

232

233

234

235

236

237

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
4

3

-
1

0
.
7

7

-
1

0
.
7

6

-
9

.
9

7

-
9

.
4

6

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
4

1

2
3

3
.
2

3

2
3

3
.
2

3

2
3

2
.
7

1

2
3

2
.
7

1

2
3

5
.
5

8

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
6

2

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
6

2

2
3

3
.
1

9

2
3

3
.
2

3

2
3

3
.
2

3

2
3

3
.
2

7

2
3

3
.
3

0

2
3

3
.
0

9

2
3

3
.
4

2

2
3

3
.
5

4

2
3

3
.
3

7

2
3

2
.
7

8

P 5

0+110.00

231

232

233

234

235

236

237

238

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
2

2

-
1

1
.
2

8

-
1

1
.
2

7

-
1

0
.
2

1

-
9

.
7

0

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
8

6

2
3

3
.
6

1

2
3

3
.
6

1

2
3

2
.
9

1

2
3

2
.
9

1

2
3

5
.
9

4

2
3

5
.
9

1

2
3

5
.
9

8

2
3

5
.
9

1

2
3

5
.
9

0

2
3

3
.
5

5

2
3

3
.
6

1

2
3

3
.
6

1

2
3

3
.
6

7

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
7

3

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
5

6

2
3

2
.
8

9

P 6

0+130.00

231

232

233

234

235

236

237

238

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
0

7

-
1

1
.
4

8

-
1

1
.
4

7

-
1

0
.
2

8

-
9

.
7

7

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

1
0

.
0

4

2
3

3
.
8

4

2
3

3
.
8

4

2
3

3
.
0

5

2
3

3
.
0

5

2
3

6
.
1

4

2
3

6
.
1

1

2
3

6
.
1

8

2
3

6
.
1

1

2
3

6
.
0

8

2
3

3
.
8

4

2
3

3
.
8

4

2
3

3
.
8

4

2
3

3
.
8

5

2
3

3
.
8

5

2
3

3
.
5

6

2
3

3
.
6

3

2
3

3
.
9

3

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
6

4

P 7

0+150.00

231

232

233

234

235

236

237

238

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
0

6

-
1

1
.
5

6

-
1

1
.
5

5

-
1

0
.
4

4

-
9

.
9

3

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
7

.
8

7

1
7

.
9

7

1
8

.
7

1

2
3

3
.
8

9

2
3

3
.
8

9

2
3

3
.
1

5

2
3

3
.
1

5

2
3

6
.
3

4

2
3

6
.
3

1

2
3

6
.
3

8

2
3

6
.
3

1

2
3

6
.
4

3

2
3

6
.
5

1

2
3

6
.
2

7

2
3

3
.
0

7

2
3

3
.
0

7

2
3

3
.
8

8

2
3

3
.
8

9

2
3

3
.
8

9

2
3

3
.
8

9

2
3

3
.
9

0

2
3

3
.
6

2

2
3

3
.
6

6

2
3

4
.
0

6

2
3

3
.
8

9

2
3

3
.
5

2

2
3

3
.
3

7

2
3

3
.
2

3

2
3

3
.
0

7

2
3

3
.
0

7

2
3

3
.
0

5

P 8

0+170.00

231

232

233

234

235

236

237

238

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
9

8

-
1

1
.
4

6

-
1

1
.
4

5

-
1

0
.
6

0

-
1

0
.
0

9

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
8

.
0

9

1
8

.
1

9

1
8

.
8

4

2
3

3
.
8

1

2
3

3
.
8

1

2
3

3
.
2

5

2
3

3
.
2

5

2
3

6
.
5

4

2
3

6
.
5

1

2
3

6
.
5

8

2
3

6
.
5

1

2
3

6
.
6

3

2
3

6
.
7

1

2
3

6
.
4

7

2
3

3
.
1

3

2
3

3
.
1

3

2
3

3
.
8

0

2
3

3
.
8

1

2
3

3
.
8

1

2
3

3
.
8

2

2
3

3
.
8

3

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

4
.
1

4

2
3

3
.
9

8

2
3

3
.
5

1

2
3

3
.
4

1

2
3

3
.
2

8

2
3

3
.
1

3

2
3

3
.
1

3

2
3

3
.
1

1

P 9

0+190.00

231

232

233

234

235

236

237

238

231

232

233

234

235

236

237

238

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
8

6

-
1

1
.
3

0

-
1

1
.
2

9

-
1

0
.
7

6

-
1

0
.
2

5

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
8

.
2

3

1
8

.
3

3

1
8

.
9

5

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
3

4

2
3

3
.
3

4

2
3

6
.
7

4

2
3

6
.
7

1

2
3

6
.
7

8

2
3

6
.
7

1

2
3

6
.
8

3

2
3

6
.
9

1

2
3

6
.
6

7

2
3

3
.
2

4

2
3

3
.
2

4

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
6

9

2
3

3
.
5

3

2
3

3
.
6

9

2
3

4
.
1

9

2
3

4
.
0

8

2
3

3
.
5

0

2
3

3
.
5

2

2
3

3
.
3

9

2
3

3
.
2

4

2
3

3
.
2

3

2
3

3
.
2

1

P 10

0+210.00

232

233

234

235

236

237

238

239

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
7

0

-
1

1
.
4

3

-
1

1
.
4

2

-
1

0
.
9

1

-
1

0
.
4

0

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
8

.
0

7

1
8

.
1

7

1
8

.
9

1

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
4

4

2
3

3
.
4

4

2
3

6
.
9

4

2
3

6
.
9

1

2
3

6
.
9

8

2
3

6
.
9

1

2
3

7
.
0

3

2
3

7
.
1

1

2
3

6
.
8

7

2
3

3
.
5

4

2
3

3
.
5

4

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
7

7

2
3

3
.
7

6

2
3

3
.
7

6

2
3

3
.
5

1

2
3

3
.
9

0

2
3

4
.
2

9

2
3

4
.
1

6

2
3

3
.
5

2

2
3

3
.
7

1

2
3

3
.
6

7

2
3

3
.
5

4

2
3

3
.
5

4

2
3

3
.
5

1

P 11

0+230.00

232

233

234

235

236

237

238

239

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
4

0

-
1

1
.
8

2

-
1

1
.
8

1

-
1

1
.
0

7

-
1

0
.
5

6

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
7

.
8

3

1
7

.
9

3

1
8

.
4

5

2
3

4
.
0

2

2
3

4
.
0

2

2
3

3
.
5

3

2
3

3
.
5

3

2
3

7
.
1

4

2
3

7
.
1

1

2
3

7
.
1

8

2
3

7
.
1

1

2
3

7
.
2

3

2
3

7
.
3

1

2
3

7
.
0

7

2
3

3
.
9

0

2
3

3
.
9

0

2
3

4
.
0

3

2
3

4
.
0

2

2
3

4
.
0

2

2
3

4
.
0

2

2
3

4
.
0

1

2
3

3
.
7

4

2
3

4
.
1

3

2
3

4
.
5

0

2
3

4
.
3

5

2
3

3
.
8

0

2
3

3
.
9

6

2
3

3
.
9

6

2
3

3
.
9

0

2
3

3
.
9

0

2
3

3
.
9

0

P 12

0+250.00

232

233

234

235

236

237

238

239

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

3
.
0

3

-
1

2
.
3

8

-
1

2
.
3

7

-
1

1
.
2

1

-
1

0
.
7

0

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
7

.
4

7

1
7

.
5

7

1
8

.
2

2

2
3

4
.
4

1

2
3

4
.
4

1

2
3

3
.
6

4

2
3

3
.
6

4

2
3

7
.
3

4

2
3

7
.
3

1

2
3

7
.
3

8

2
3

7
.
3

1

2
3

7
.
4

3

2
3

7
.
5

1

2
3

7
.
2

7

2
3

4
.
3

4

2
3

4
.
3

5

2
3

4
.
4

1

2
3

4
.
4

1

2
3

4
.
4

1

2
3

4
.
4

0

2
3

4
.
3

9

2
3

3
.
7

5

2
3

4
.
4

1

2
3

4
.
8

4

2
3

4
.
7

0

2
3

4
.
3

0

2
3

4
.
2

3

2
3

4
.
2

9

2
3

4
.
3

4

2
3

4
.
3

5

2
3

4
.
3

6

P 13

0+270.00

232

233

234

235

236

237

238

239

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
9

9

-
1

2
.
5

1

-
1

2
.
5

0

-
1

1
.
1

5

-
1

0
.
6

4

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
7

.
0

0

1
7

.
1

0

1
7

.
3

1

2
3

4
.
7

8

2
3

4
.
7

8

2
3

3
.
8

8

2
3

3
.
8

8

2
3

7
.
5

4

2
3

7
.
5

1

2
3

7
.
5

8

2
3

7
.
5

1

2
3

7
.
6

3

2
3

7
.
7

1

2
3

7
.
4

7

2
3

4
.
8

6

2
3

4
.
8

6

2
3

4
.
7

7

2
3

4
.
7

8

2
3

4
.
7

8

2
3

4
.
7

9

2
3

4
.
7

9

2
3

4
.
0

9

2
3

4
.
8

5

2
3

5
.
3

6

2
3

5
.
2

2

2
3

4
.
8

1

2
3

4
.
7

3

2
3

4
.
8

0

2
3

4
.
8

6

2
3

4
.
8

6

2
3

4
.
8

6

P 14

0+290.00

232

233

234

235

236

237

238

239

232

233

234

235

236

237

238

239

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

3
.
6

0

-
1

2
.
9

6

-
1

2
.
9

5

-
1

1
.
0

9

-
1

0
.
5

8

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
6

.
2

5

1
6

.
3

5

1
6

.
5

7

2
3

5
.
3

5

2
3

5
.
3

5

2
3

4
.
1

2

2
3

4
.
1

2

2
3

7
.
7

4

2
3

7
.
7

1

2
3

7
.
7

8

2
3

7
.
7

1

2
3

7
.
8

3

2
3

7
.
9

1

2
3

7
.
6

7

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
3

5

2
3

5
.
3

5

2
3

5
.
3

5

2
3

5
.
3

7

2
3

5
.
3

7

2
3

4
.
4

8

2
3

5
.
4

0

2
3

5
.
9

0

2
3

5
.
7

6

2
3

5
.
5

9

2
3

5
.
4

6

2
3

5
.
5

2

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
5

5

2
3

5
.
5

5

P 15

0+310.00

233

234

235

236

237

238

239

240

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

4
.
3

6

-
1

3
.
5

5

-
1

3
.
5

4

-
1

1
.
0

2

-
1

0
.
5

1

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
5

.
5

8

1
5

.
6

8

1
5

.
9

0

2
3

6
.
0

3

2
3

6
.
0

3

2
3

4
.
3

6

2
3

4
.
3

6

2
3

7
.
9

4

2
3

7
.
9

1

2
3

7
.
9

8

2
3

7
.
9

1

2
3

8
.
0

3

2
3

8
.
1

1

2
3

7
.
8

7

2
3

6
.
2

0

2
3

6
.
2

1

2
3

6
.
0

2

2
3

6
.
0

3

2
3

6
.
0

3

2
3

6
.
0

7

2
3

6
.
0

7

2
3

4
.
9

1

2
3

6
.
0

2

2
3

6
.
4

2

2
3

6
.
3

9

2
3

6
.
3

4

2
3

6
.
2

4

2
3

6
.
2

2

2
3

6
.
2

0

2
3

6
.
2

0

2
3

6
.
2

0

P 16

0+330.00

233

234

235

236

237

238

239

240

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

4
.
2

6

-
1

3
.
9

6

-
1

3
.
9

5

-
1

0
.
9

6

-
1

0
.
4

5

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
5

.
3

4

1
5

.
4

4

1
6

.
0

1

2
3

6
.
5

8

2
3

6
.
5

8

2
3

4
.
6

0

2
3

4
.
6

0

2
3

8
.
1

4

2
3

8
.
1

1

2
3

8
.
1

8

2
3

8
.
1

1

2
3

8
.
2

3

2
3

8
.
3

1

2
3

8
.
0

7

2
3

6
.
5

6

2
3

6
.
5

6

2
3

6
.
5

8

2
3

6
.
5

8

2
3

6
.
5

8

2
3

6
.
6

1

2
3

6
.
6

1

2
3

5
.
4

9

2
3

6
.
4

3

2
3

6
.
8

7

2
3

6
.
8

9

2
3

6
.
6

3

2
3

6
.
7

2

2
3

6
.
6

2

2
3

6
.
5

6

2
3

6
.
5

6

2
3

6
.
5

4

P 17

0+350.00

233

234

235

236

237

238

239

240

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

4
.
0

2

-
1

3
.
9

0

-
1

3
.
8

9

-
1

0
.
9

0

-
1

0
.
3

9

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
5

.
3

2

1
5

.
4

2

1
5

.
6

7

2
3

6
.
8

2

2
3

6
.
8

2

2
3

4
.
8

4

2
3

4
.
8

4

2
3

8
.
3

4

2
3

8
.
3

1

2
3

8
.
3

8

2
3

8
.
3

1

2
3

8
.
4

3

2
3

8
.
5

1

2
3

8
.
2

7

2
3

6
.
7

8

2
3

6
.
7

7

2
3

6
.
8

2

2
3

6
.
8

2

2
3

6
.
8

2

2
3

6
.
8

6

2
3

6
.
8

6

2
3

6
.
0

8

2
3

6
.
8

5

2
3

7
.
2

3

2
3

7
.
0

7

2
3

6
.
5

9

2
3

6
.
9

0

2
3

6
.
8

2

2
3

6
.
7

8

2
3

6
.
7

8

2
3

6
.
7

7

P 18

0+370.00

233

234

235

236

237

238

239

240

233

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

4
.
0

0

-
1

3
.
2

7

-
1

3
.
2

6

-
1

0
.
8

0

-
1

0
.
2

9

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
5

.
0

8

1
5

.
1

8

1
5

.
4

5

2
3

6
.
7

2

2
3

6
.
7

2

2
3

5
.
0

8

2
3

5
.
0

8

2
3

8
.
5

1

2
3

8
.
4

8

2
3

8
.
5

5

2
3

8
.
4

8

2
3

8
.
6

0

2
3

8
.
6

8

2
3

8
.
4

4

2
3

7
.
1

1

2
3

7
.
0

7

2
3

6
.
7

2

2
3

6
.
7

2

2
3

6
.
7

2

2
3

6
.
7

2

2
3

6
.
7

3

2
3

6
.
6

0

2
3

7
.
1

0

2
3

7
.
4

1

2
3

7
.
2

3

2
3

6
.
9

6

2
3

7
.
1

4

2
3

7
.
1

2

2
3

7
.
1

1

2
3

7
.
1

1

2
3

7
.
1

1

P 19

0+382.00

234

235

236

237

238

239

240

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

3
.
1

3

-
1

3
.
0

6

-
1

2
.
9

6

-
1

1
.
8

7

-
1

0
.
5

8

-
1

0
.
2

8

-
1

0
.
0

7

-
7

.
0

8

-
5

.
1

5

-
4

.
2

5

-
3

.
5

0

-
2

.
1

0

0
.
0

0

1
.
4

0

3
.
5

0

4
.
4

1

4
.
9

2

6
.
6

0

9
.
0

0

1
1

.
4

8

1
3

.
0

8

1
4

.
1

5

1
5

.
2

3

2
3

6
.
9

4

2
3

6
.
8

8

2
3

6
.
1

5

2
3

5
.
3

0

2
3

5
.
3

0

2
3

5
.
3

0

2
3

7
.
2

9

2
3

8
.
5

7

2
3

8
.
6

3

2
3

8
.
5

4

2
3

8
.
5

7

2
3

8
.
6

1

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
5

4

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
7

0

2
3

8
.
7

4

2
3

8
.
6

0

2
3

8
.
5

0

2
3

7
.
7

9

2
3

7
.
0

7

2
3

6
.
8

8

2
3

6
.
8

9

2
3

6
.
8

9

2
3

6
.
9

2

2
3

6
.
9

5

2
3

6
.
9

6

2
3

6
.
9

7

2
3

7
.
1

0

2
3

7
.
3

2

2
3

7
.
3

6

2
3

7
.
4

0

2
3

7
.
4

7

2
3

7
.
5

2

2
3

7
.
4

6

2
3

7
.
4

3

2
3

7
.
4

3

2
3

7
.
4

4

2
3

7
.
4

4

2
3

7
.
4

4

2
3

7
.
4

5

2
3

7
.
3

9

2
3

7
.
2

7

2
3

7
.
1

6

P 20

0+396.00

234

235

236

237

238

239

240

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

2
.
9

6

-
1

2
.
6

6

-
1

2
.
6

2

-
1

0
.
5

8

-
1

0
.
1

4

-
9

.
6

3

-
6

.
0

2

-
5

.
1

5

-
3

.
9

5

-
3

.
5

0

-
0

.
7

0

0
.
0

0

2
.
8

0

3
.
5

0

4
.
6

7

4
.
9

2

8
.
2

0

9
.
0

0

1
2

.
2

8

1
3

.
0

8

1
4

.
0

0

1
7

.
8

2

1
8

.
3

3

1
8

.
8

4

2
0

.
8

5

2
0

.
9

5

2
1

.
3

0

2
3

7
.
3

3

2
3

7
.
3

1

2
3

5
.
9

5

2
3

5
.
6

6

2
3

5
.
6

6

2
3

8
.
0

7

2
3

8
.
6

5

2
3

8
.
7

2

2
3

8
.
6

2

2
3

8
.
6

7

2
3

8
.
6

9

2
3

8
.
6

3

2
3

8
.
6

2

2
3

8
.
7

4

2
3

8
.
7

4

2
3

8
.
8

0

2
3

8
.
8

2

2
3

8
.
6

2

2
3

8
.
5

8

2
3

7
.
9

6

2
3

5
.
4

2

2
3

5
.
4

2

2
3

5
.
7

6

2
3

7
.
1

0

2
3

7
.
1

0

2
3

7
.
0

2

2
3

7
.
0

3

2
3

7
.
0

3

2
3

7
.
0

4

2
3

7
.
0

5

2
3

7
.
0

9

2
3

7
.
3

2

2
3

7
.
3

7

2
3

7
.
4

6

2
3

7
.
5

1

2
3

7
.
7

3

2
3

7
.
7

4

2
3

7
.
5

6

2
3

7
.
6

3

2
3

6
.
7

8

2
3

6
.
7

9

2
3

6
.
8

2

2
3

6
.
8

2

2
3

6
.
8

9

2
3

6
.
9

1

2
3

6
.
9

4

2
3

7
.
0

2

2
3

7
.
0

4

2
3

7
.
0

5

2
3

7
.
1

0

2
3

7
.
1

0

2
3

7
.
1

1

P 21

0+415.00

234

235

236

237

238

239

240

234

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
7

0

-
1

1
.
4

1

-
1

1
.
4

0

-
9

.
5

4

-
9

.
0

3

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
7

.
2

5

1
7

.
7

6

2
0

.
3

4

2
0

.
4

4

2
0

.
6

2

2
3

7
.
3

9

2
3

7
.
3

9

2
3

6
.
1

5

2
3

6
.
1

5

2
3

8
.
7

4

2
3

8
.
7

1

2
3

8
.
7

8

2
3

8
.
7

1

2
3

8
.
8

3

2
3

8
.
9

1

2
3

8
.
6

7

2
3

5
.
8

9

2
3

5
.
8

9

2
3

7
.
6

1

2
3

7
.
6

1

2
3

7
.
3

9

2
3

7
.
3

9

2
3

7
.
3

9

2
3

7
.
4

2

2
3

7
.
4

3

2
3

6
.
9

1

2
3

7
.
5

3

2
3

8
.
0

4

2
3

7
.
8

8

2
3

7
.
3

0

2
3

7
.
5

7

2
3

7
.
6

0

2
3

7
.
6

3

2
3

7
.
6

3

2
3

7
.
6

1

2
3

7
.
6

1

2
3

7
.
6

1

P 22

0+429.57

235

236

237

238

239

240

235

236

237

238

239

240

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

1
.
0

0

-
1

0
.
7

5

-
1

0
.
6

0

-
9

.
0

4

-
8

.
5

7

-
8

.
2

6

-
5

.
0

2

-
3

.
5

0

-
3

.
2

0

0
.
0

0

0
.
3

0

3
.
5

0

3
.
7

6

4
.
9

2

8
.
6

6

9
.
0

0

9
.
4

2

1
3

.
0

8

1
6

.
4

8

1
6

.
8

1

1
7

.
2

7

1
9

.
5

6

1
9

.
7

7

1
9

.
8

7

2
0

.
0

0

2
3

7
.
6

4

2
3

7
.
5

4

2
3

6
.
5

3

2
3

6
.
5

3

2
3

6
.
7

4

2
3

8
.
8

2

2
3

8
.
7

8

2
3

8
.
7

9

2
3

8
.
8

5

2
3

8
.
8

5

2
3

8
.
7

8

2
3

8
.
9

0

2
3

8
.
9

0

2
3

8
.
9

8

2
3

8
.
9

8

2
3

8
.
9

6

2
3

8
.
7

4

2
3

6
.
4

8

2
3

6
.
2

6

2
3

6
.
2

6

2
3

7
.
7

4

2
3

7
.
8

9

2
3

7
.
8

9

2
3

7
.
6

3

2
3

7
.
6

4

2
3

7
.
6

4

2
3

7
.
6

5

2
3

7
.
6

6

2
3

7
.
6

6

2
3

7
.
1

1

2
3

7
.
8

2

2
3

7
.
9

5

2
3

8
.
2

4

2
3

8
.
2

3

2
3

8
.
0

6

2
3

8
.
0

0

2
3

7
.
8

4

2
3

7
.
9

6

2
3

7
.
9

6

2
3

7
.
9

5

2
3

7
.
9

3

2
3

7
.
9

1

2
3

7
.
9

1

2
3

7
.
9

0

2
3

7
.
8

9

2
3

7
.
8

9

2
3

7
.
8

9

2
3

7
.
8

9

P 23

0+440.00

235

236

237

238

239

240

241

235

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

0
.
8

5

-
1

0
.
2

9

-
1

0
.
2

8

-
8

.
7

5

-
8

.
2

4

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
6

.
4

9

1
7

.
0

0

1
9

.
3

4

1
9

.
3

5

2
0

.
0

0

2
3

7
.
8

1

2
3

7
.
8

1

2
3

6
.
8

0

2
3

6
.
8

0

2
3

8
.
8

7

2
3

8
.
8

4

2
3

8
.
9

1

2
3

8
.
8

4

2
3

8
.
9

6

2
3

9
.
0

4

2
3

8
.
8

0

2
3

6
.
5

2

2
3

6
.
5

2

2
3

8
.
0

7

2
3

8
.
0

7

2
3

7
.
8

1

2
3

7
.
8

1

2
3

7
.
8

1

2
3

7
.
8

3

2
3

7
.
8

4

2
3

7
.
3

2

2
3

8
.
0

0

2
3

8
.
3

8

2
3

8
.
1

3

2
3

7
.
8

3

2
3

8
.
1

2

2
3

8
.
1

0

2
3

8
.
0

8

2
3

8
.
0

8

2
3

8
.
0

7

2
3

8
.
0

7

2
3

8
.
0

7

P 24

0+460.00

235

236

237

238

239

240

241

235

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
1

0
.
2

2

-
9

.
6

1

-
9

.
6

0

-
8

.
1

3

-
7

.
6

2

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
5

.
8

9

1
6

.
4

0

1
8

.
4

2

1
8

.
4

3

1
8

.
8

9

2
3

8
.
3

0

2
3

8
.
3

0

2
3

7
.
3

2

2
3

7
.
3

2

2
3

8
.
9

7

2
3

8
.
9

4

2
3

9
.
0

1

2
3

8
.
9

4

2
3

9
.
0

6

2
3

9
.
1

4

2
3

8
.
9

0

2
3

7
.
0

2

2
3

7
.
0

2

2
3

8
.
3

6

2
3

8
.
3

6

2
3

8
.
2

8

2
3

8
.
3

0

2
3

8
.
3

0

2
3

8
.
3

2

2
3

8
.
3

2

2
3

7
.
5

9

2
3

8
.
4

6

2
3

8
.
7

3

2
3

8
.
3

6

2
3

7
.
8

6

2
3

8
.
4

6

2
3

8
.
4

0

2
3

8
.
3

7

2
3

8
.
3

7

2
3

8
.
3

6

2
3

8
.
3

6

2
3

8
.
3

5

P 25

0+480.00

236

237

238

239

240

241

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
9

.
7

4

-
8

.
7

1

-
8

.
7

0

-
7

.
5

0

-
6

.
9

9

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
5

.
2

9

1
5

.
8

0

1
7

.
4

2

1
7

.
4

3

1
7

.
8

1

2
3

8
.
6

4

2
3

8
.
6

4

2
3

7
.
8

4

2
3

7
.
8

4

2
3

9
.
0

7

2
3

9
.
0

4

2
3

9
.
1

1

2
3

9
.
0

4

2
3

9
.
1

6

2
3

9
.
2

4

2
3

9
.
0

0

2
3

7
.
5

2

2
3

7
.
5

2

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
6

4

2
3

8
.
6

4

2
3

8
.
6

9

2
3

8
.
5

8

2
3

7
.
9

1

2
3

8
.
8

1

2
3

9
.
0

1

2
3

8
.
7

1

2
3

8
.
1

3

2
3

8
.
6

0

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
5

9

2
3

8
.
6

0

P 26

0+500.00

236

237

238

239

240

241

236

237

238

239

240

241

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-
8

.
0

4

-
7

.
6

2

-
7

.
6

1

-
6

.
8

7

-
6

.
3

6

-
5

.
1

5

-
3

.
5

0

0
.
0

0

3
.
5

0

4
.
9

2

9
.
0

0

1
3

.
0

8

1
4

.
6

9

1
5

.
2

0

1
6

.
1

7

1
6

.
1

8

1
6

.
6

1

2
3

8
.
8

5

2
3

8
.
8

5

2
3

8
.
3

6

2
3

8
.
3

6

2
3

9
.
1

7

2
3

9
.
1

4

2
3

9
.
2

1

2
3

9
.
1

4

2
3

9
.
2

6

2
3

9
.
3

4

2
3

9
.
1

0

2
3

8
.
0

2

2
3

8
.
0

2

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
8

4

2
3

8
.
8

5

2
3

8
.
8

5

2
3

8
.
7

2

2
3

8
.
5

1

2
3

8
.
1

6

2
3

9
.
0

1

2
3

9
.
2

1

2
3

8
.
6

9

2
3

8
.
2

8

2
3

8
.
7

0

2
3

8
.
6

8

2
3

8
.
6

7

2
3

8
.
6

7

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
6

6

LEGENDA

projektowany teren

istniejący teren

usuwany humus

projektowany materac

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
06.2017

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
drogi

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
2z2

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
inż. Jarosław SATERNUS 

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał SORNEK

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
SLK/3039/PWOD/10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz STĘPNIAK

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
SLK/0999/PWOD/05

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE POPRZECZNE UL. HODOWLANA

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
556_17_1717

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną  drogi łączącej ul. Ekonomiczną drogi łączącej ul. Ekonomiczną  łączącej ul. Ekonomiczną łączącej ul. Ekonomiczną  ul. Ekonomiczną ul. Ekonomiczną  Ekonomiczną Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną,  ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną,  Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną,  wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z infrastrukturą techniczną,  z infrastrukturą techniczną, z infrastrukturą techniczną,  infrastrukturą techniczną, infrastrukturą techniczną,  techniczną, techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń































DROCAD Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy 
tel. +48 32 722 05 00 
biuro@drocad.pl 

NIP: 646-268-52-25 
KRS: 0000235397 
REGON: 240078921

STADIUM 

BRANŻA 

PROJEKT WYKONAWCZA
SANITARNA 

NAZWA INWESTYCJI 

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną 

z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, 

komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń 

ADRES Bieruń, ul. Hodowlana 
KATEGORIA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XXV; XXVI, IV 
JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA 241401_1, M. Bieruń 

OBRĘB obręb 0002, BIERUŃ STARY 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Burmistrz Miasta Bieruń 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

PROJEKTANCI 
PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ 

mgr inż. Jacek SZPURA 
upr. nr SLK/2895/POOS/09

mgr inż. Michał GRZYB 
upr. nr SLK/1938/PWOS/07 

NR PROJEKTU 

556_17 

DATA 

TYCHY, MARZEC 2018 

EGZEMPLARZ  NR 

 1    2   



PROJEKT WYKONAWCZY 
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. EKONOMICZNĄ Z UL. 
HODOWLANĄ, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, KOMUNIKUJĄCEJ TERENY SSE 

W GMINIE BIERUŃ 

2 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ........................................................................ 4

2. PRZEZNACZENIE I ZAKRES UŻYTKOWY SIECI ORAZ JEJ

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY .............................................................................. 4 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO .............................................................................................. 4

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ............................................................................. 4

4.1. OBLICZENIA .................................................................................................................. 5 
4.2. TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.......................... 7 
4.3. MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ ........................................... 7 
4.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE ............................................................... 8 
4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁU DESZCZOWEGO ................................................ 8 
4.6. WYKONAWSTWO ROBÓT .......................................................................................... 8 

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ....................................................... 8

6. UWAGI ...................................................................................................................................... 9

SPIS RYSUNKÓW 

1. ORIENTACJA S-1 - 

2. PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA S-2.1 1:500 

3. PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA S-2.2 1:500 

4. PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA S-2.3 1:500 

6. PROFIL PODŁUŻNY - KAN. DESZCZOWA S-3.1 1:100/1000 

7. PROFIL PODŁUŻNY - KAN. DESZCZOWA S-3.2 1:100/1000 

8. PROFIL PODŁUŻNY - KAN. DESZCZOWA S-3.3 1:100/1000 

9. PROFIL PODŁUŻNY - KAN. DESZCZOWA S-3.4 1:100/1000 

10. STUDNIA BETONOWA S-4 - 

10. STUDNIA BETONOWA WPADOWA S-5 - 

11. WPUST  Z OSADNIKIEM S-6 - 

12. WYLOT S-7 - 

CZĘŚĆ FORMALNA 

1. WARUNKI I UZGODNIENIA

2. UPRAWNIENIA
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla budowy sieci kanalizacji 

deszczowej dla "Budowy drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą 

techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń". 

Zakres opracowania obejmuje odcinki kanalizacji deszczowej wraz z wpustami służącymi do 

odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej drogi.  

Zarządzającym sieci na rozpatrywanym terenie jest Gmina Bieruń, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14. 

2. PRZEZNACZENIE I ZAKRES UŻYTKOWY SIECI ORAZ JEJ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała ścieki: 

 deszczowe

z terenu rozbudowywanej ul. Hodowlanejj (zgodnie z zagospodarowaniem na planie 

sytuacyjnym). 

Parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej: 

Sieć: 

 - z rur PVC-U klasa S, SDR 34 (SN8) ø200 - 500 mm, kielichowych, łączonych na uszczelki 

gumowe z wydłużonym kielichem na szkody górnicze, 

- wpusty uliczne (klasy D400) z uchylnym rusztem o wymiarach 400x600mm 

- studzienki wpustów ulicznych wykonane z betonu o średnicy wewnętrznej 500mm z 

osadnikami min. 50 cm, pierścieniami odciążającymi i płytami betonowymi, 

- na załomach studnie włazowe o średnicy 1200 mm betonowe, 

- włazy klasa D400 (w jezdni) i B125 (w terenie zielonym 

- studnia wpadowa o średnicy 1200 z osadnikiem i kratą 

- wyloty do cieków zabezpieczone klapą burzową oraz wylot do szczelnego zbiornika. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W stanie istniejącym teren przewidziany pod budowę ulicy Hodowlanej położony jest w Gminie 

Bieruń. 

Teren ten z uwagi na swój dotychczasowy charakter jest słabo uzbrojony szczególnie w zakresie 

sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz kanalizację, deszczową. Projektowana ulica 

Hodowlana położona jest na terenie pól uprawnych. Z uwagi na występujące silne deformacje 

terenu spowodowane działalnością górniczą istniejący ślad ul. Hodowlanej jest silnie 

pofałdowany. Okoliczny teren podlega aktualnie rekultywacji prowadzonej przez okoliczne 

kopalnie węgla kamiennego.  

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
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Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC klasy S, SDR34 (SN8) o średnicy 200 - 500 

mm. 

Włazy studni będą wykonane w klasie D400 w przypadku kiedy właz znajduje się w jezdni oraz 

B125 dla włazów znajdujących się w terenie zielonym. Jako odbiornik przewidziano 

projektowany zbiornik szczelny o pojemności ~4500 m
3
, który ma za zadanie odparować ścieki

deszczowe. Zbiornik ten jest także połączony z istniejącym rowem melioracyjnym za pomocą 

studni wpadowej i osadnika wyniesionuch tak, by stanowiły przelew awaryjny oraz. Dla 

pozostałych odcinków odbiornikami będą istniejąca kanalizacja biegnąca w ul. Ekonomicznej 

oraz rów melioracyjny. 

Do sieci kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików będą podłączone wpusty deszczowe z 

uchylnym rusztem klasy D400 o wymiarach 400 x 600mm i średnicy wewnętrznej 500mm z 

betonu z osadnikami min. 50 cm w komplecie z pierścieniami odciążającymi i płytami 

betonowymi oznaczone na planie sytuacyjnym jako "W". 

Projektowana kanalizacja ma służyć wyłącznie odwodnieniu budowywanej ul. Hodowlanej. 

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić monitoring. Protokół z 

monitoringu na dwa dni przed przewidywanym odbiorem inwestycji należy dostarczyć do 

Gestora sieci.  

4.1. OBLICZENIA 

ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH 

Z uwagi na losowy charakter opadów ilość wód deszczowych określono w oparciu o objętość 

deszczu miarodajnego. 

Przyjęto deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie p = 20 % [c = 5 lat] i czasie trwania t = 15 

min, H=886mm. 

Obliczeń dokonano na podstawie modelu Błaszczyka 

Założony 

czas 

deszczu 

[h] 

Natężenie 

opadu 

[l/(s*ha)] 

Założony 

czas 

deszczu 

[min] 

Natężenie 

opadu 

[mm/h] 

0,170 207,76014 10,2 74,793652 

0,250 160,65769 15 57,836768 

0,330 133,51157 19,8 48,064164 

0,500 101,208 30 36,434881 

0,750 77,236161 45 27,805018 

1,000 63,757046 60 22,952537 

1,500 48,655732 90 17,516064 

2,000 40,164422 120 14,459192 

3,000 30,651191 180 11,034429 

4,000 25,302 240 9,1087202 

6,000 19,30904 360 6,9512545 

8,000 15,939262 480 5,7381341 

10,000 13,736039 600 4,9449741 

15,000 10,48256 900 3,7737215 

24,000 7,6627977 1440 2,7586072 

36,000 5,8478091 2160 2,1052113 
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48,000 4,8272601 2880 1,7378136 

72,000 3,6838889 4320 1,3262 

Jednostkowe natężenie deszczu miarodajnego wynosi: 

q = 161 l/s*ha 

Spływ wód deszczowych:  

Q = q ψ F [l/s]  

gdzie:  

q - jednostkowe natężenie deszczu [l/s ha]  

F - powierzchnia zlewni [ha]  

ψ - współczynnik spływu  

φ – współczynnik opóźnienia  

Współczynnik spływu: 

- droga 0,9 

- utwardzone 0,7 

Odcinek 1 (0+000 - 0+155) 

Szerokość jezdni 8,0m (z uwagi na wyszerzenia) 

Ścieżka rowerowa 2,5m 

Chodnik 1,5m 

Zieleń 1,0m 

Długość odcinka 155,0m 

Droga 8 x 155 = 1240 

Ścieżka rowerowa 2,5 x 155 = 387,5 

Chodnik 1,5 x 155 = 232,5 

Zieleń 1,0 x 155 = 155 

Po uwzględnieniu współczynników spływu 

Droga 1240 x 0,9 = 1116 

Ścieżka rowerowa 387,5 x 0,7 = 271,25 

Chodnik 232,5 x 0,9 = 209,25 

Zieleń 155 x 0,3 = 46,5 

Zlewnia zredukowana: 

1116 + 271,25 + 209,25 + 46,5 = 1643m
2
 = 0,1643 ha

Natężenie deszczu miarodajnego: 161 l/s*ha 

Spływ ze zlewni do istniejącej studni K1-1ist: 26,5 l/s 

Odcinek 2 (0+155 - 0+890) 

Szerokość jezdni 8,0m (z uwagi na wyszerzenia) 

Ścieżka rowerowa 2,5m 

Chodnik 1,5m 

Zieleń 1,0m 

Długość odcinka 735,0m 

Droga 8 x 735 = 5880 

Ścieżka rowerowa 2,5 x 735 = 1837,5 

Chodnik 1,5 x 735 = 1102,5 

Zieleń 1,0 x 735 = 735 

Po uwzględnieniu współczynników spływu 

Droga 5880 x 0,9 = 5292 
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Ścieżka rowerowa 1837,5 x 0,7 = 1286,25 

Chodnik 1102,5 x 0,9 = 992,25 

Zieleń 735 x 0,3 = 220,5 

Zlewnia zredukowana: 

5292 + 1286,25 + 992,25 + 220,5 = 7791m
2
 = 0,7791 ha

Natężenie deszczu miarodajnego: 161 l/s*ha 

Spływ ze zlewni do wylotu Wy2-2: 125,5 l/s 

Odcinek 3 (0+890 - 1+000) 

Szerokość jezdni 7,0m 

Ścieżka rowerowa 2,5m 

Chodnik 1,5m 

Zieleń 1,0m 

Przyjmuję współczynniki spływu: 

droga: 0,9 

ścieżka rowerowa 0,7 

chodnik asfaltowy 0,9 

tereny zielone 0,3 

Długość odcinka 110,0m 

Droga 7 x 110 = 770 

Ścieżka rowerowa 2,5 x 110 = 275 

Chodnik 1,5 x 110 = 165 

Zieleń 1,0 x 110 = 110 

Po uwzględnieniu współczynników spływu 

Droga 770 x 0,9 = 693 

Ścieżka rowerowa 275 x 0,7 = 192,5 

Chodnik 165 x 0,9 = 148,5 

Zieleń 110 x 0,3 = 33 

Zlewnia zredukowana: 

693 + 192,5 + 148,5 + 33 = 1067m
2
 = 0,1067 ha

Natężenie deszczu miarodajnego: 161 l/s*ha 

Spływ ze zlewni do wylotu Wy1-3: 17,2 l/s 

4.2. TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Kanalizacja deszczowa została poprowadzony tak, by jej trasa była jak najkrótsza. Większość 

trasy została poprowadzona w miejscach, które umożliwiają dostęp w razie awarii. Trasa 

kanalizacji została zaprojektowana tak, by jak najsprawniej odprowadzać podczyszczone ścieki 

deszczowe z terenu rozbudowywanej drogi.  

4.3. MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

- Rury 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur bezciśnieniowych PVC-U, klasy S kielichowych (z 

uszczelką gumową), o średnicy: 200 - 500 mm.  

- Studnie 
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Na załamaniach trasy przewidziano zabudowę studni kanalizacyjnych betonowych ø1200 mm z 

wykonanymi fabrycznie kinetami i otworami dla rur z zamontowanymi w komplecie przejściami 

szczelnymi dla rur PVC. Studnie spadowe wykonać przez obrukowanie dna kamieniem 

łamanym na zaprawie cementowej celem umocnienia. 

4.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

Wykonanie wykopów powinno zostać poprzedzone wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej. 

W miejscach włączenia do sieci istniejącej należy wykonać przekopy kontrolne, celem 

sprawdzenia zagłębienia sieci istniejącej. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-99/B-06050 oraz PN-B-10736/1999r. 

Roboty ziemne w pobliżu czynnych wodociągów wykonywać ręcznie pod nadzorem 

Użytkownika, pozostałe mechanicznie 

Sieć kanalizacyjną należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości warstwy: 20 cm i obsypać 

piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do wartości 

wskaźnika zagęszczenia: Is= 0,97 wg Proctora. 

4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁU DESZCZOWEGO 

Po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej przeprowadzona zostanie próba 

szczelności, zgodnie z normą PN-EN 1610/Ap1:2007.  

4.6. WYKONAWSTWO ROBÓT 

Roboty związane z budową sieci prowadzić zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr

47/2003r.)

 „Tymczasowymi wytycznymi bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników

zatrudnionych przy robotach wodociągowo-kanalizacyjnych”.

 Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 –

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Warszawa, 2003r.

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

 PN-B-10736:1999r. „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”

 PN-B-06050:1999r. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”

 PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów”

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

 Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrożenia istniejących

wartości środowiskowych.

 Teren planowanej inwestycji nie wchodzi w kolizję z obszarami rezerwatów przyrody.

 W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obszarów Natura 2000.

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje wycinki zieleni.
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 Inwestycja w fazie budowy będzie oddziaływać na środowisko w pasie bezpośrednio

przylegającym do terenu prowadzonych prac budowlanych.

 Należy zwrócić uwagę na prawidłowe postępowanie z powstającymi odpadami oraz na stan

techniczny sprzętu wykorzystanego przy pracach. Gospodarkę odpadami na etapie realizacji

przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27. Kwietnia 2001r. o odpadach

(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

 Po wykonaniu robót budowlanych teren realizacji przedsięwzięcia zostanie przywrócony do

stanu pierwotnego.

6. UWAGI

 Z uwagi na możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy wszelkie

prace prowadzić ze wzmożoną uwagą, a w razie jakichkolwiek wątpliwości roboty należy

prowadzić ręcznie.

 Wszelkie uszkodzenia sieci w wyniku prowadzonych prac należy niezwłocznie zgłaszać

Gestorom sieci.

 Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP.

Tychy, marzec 2018 r. 

Podpis projektanta 

......................................................................... 
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B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 



Tabela nr 1 
Zestawienie głównych materiałów 

LP Materiał Jednostka Ilość 

1 2 3 4 

1 Rura PVC D500 m 25,0 

2 Rura PVC D400 m 172,0 

3 Rura PVC D315 m 238,0 

4 Rura PVC D250 m 475,0 

5 Rura PVC D200 m 203,0 

6 Studnia 1200 przelotowa kpl. 25 

7 Studnia 1200 wpadowa kpl. 1 

8 Wpusty kpl. 27 

9 Wyloty kpl. 3 

Powyższe zestawienie nie może być dla Wykonawcy wyłączną podstawą przy dokonywaniu zakupów. 



































Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, 
wraz z infrastrukturą techniczną, 

komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń 

ORIENTACJA 



obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

projektowana oś ulicy

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

LEGENDA:

kd kd kd

projektowana sieć kanalizacji deszczowej

projektowane studnie kanalizacji deszczowej

projektowany wpust uliczny

projektowany słup oświetleniowy
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projektowane zabezpieczenie sieci rurą ochronną

projektowana studnia kablowa
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średniego napięcia
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krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100

5

5

5

1

4

0

0

6

5

7

9

3

0

0

0+100

P
Ł
K

:
 
0
+

1
0
9
.
2
9

R
=

1
0
0
.
0
0
0

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
o
p
r
c
a
c
o
w

a
n
i
a

k
m

 
0
+

0
0
0
.
0
0

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k

t

k

t

k

t

k

t

kt

kt
kt

kt
kt

kt
kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

k
t

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt
kt

kt
kt

kt
kt

kt

k
t

k
t

k
t

k
t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd
kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd
kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd
kd

kd

kd

kd

kd

kd

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
dk

d

k
dk

d

W

l

o

t

 

Ø

2

5

0

 

d

o

i

s

t

n

.

 

s

t

u

d

n

i

K

1

-

1

i

s

t

K

2

-

1

K

3

-

1

K

4

-

1

W

1

-

1

W

2

-

1

W

3

-

1

K-2
50

K-250

K

-

2

5

0

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

eo
eo

eo
eo

eo
eo eo

eo
eo

eo
eo

eo

eo
eo

eo
eo

eo
eo

eo
eo

eo

eo

eo

eo
eo

eo

eo
eo

eo
eo

eo
eo

eo
eo

eo

eo
eo eo

eo
eo

eo
eo

eo

eo
eo eo

eo
eo

eo
eo

eo
e
o

eo

eo

e
o

eo

e
o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e
o

eo

eo

eo

eo

eo

e
o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

AutoCAD SHX Text
196/5

AutoCAD SHX Text
776/41

AutoCAD SHX Text
775/41

AutoCAD SHX Text
339/5

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
ŁIII

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
235.57

AutoCAD SHX Text
234.03

AutoCAD SHX Text
235.75

AutoCAD SHX Text
232.88

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
235.11

AutoCAD SHX Text
232.70

AutoCAD SHX Text
234.91

AutoCAD SHX Text
233.54

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
233.82

AutoCAD SHX Text
231.95

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
233.11

AutoCAD SHX Text
231.47

AutoCAD SHX Text
kd250c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
772/41

AutoCAD SHX Text
773/41

AutoCAD SHX Text
334/5

AutoCAD SHX Text
774/41

AutoCAD SHX Text
KDL

AutoCAD SHX Text
RP/RZ/US

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.2.3

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.4.1

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
Ps

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
02.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
02.1

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

projektowana oś ulicy

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

LEGENDA:

kd kd kd

projektowana sieć kanalizacji deszczowej

projektowane studnie kanalizacji deszczowej

projektowany wpust uliczny

projektowany słup oświetleniowy

nN nN nN projektowany kabel elektryczny niskiego napięcia

projektowane zabezpieczenie sieci rurą ochronną

projektowana studnia kablowa

eo eo eo
projektowany kabel oświetleniowy

projektowana sieć elektryczna napowietrzna

średniego napięcia

kt kt kt projektowany kanał technologiczny

krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100

j
.
t
l
.

j
.
t
l
.

j
.
m

b

.

j
.
g

z

.

j
.
g

z

.

w

.

w

.

w

.

w

.

5

5

5

1

1

5

0

6

5

7

9

5

0

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0+400

0+500

0+600
0+612

P

Ł

K

:
 
0

+

1

9

6

.
4

0

R

=

1

0

0

.
0

0

0

K

Ł

K

:

 

0

+

2

6

6

.

4

9

L

=

1

5

.

4

2

9

P

Ł

K

:

 

0

+

2

8

1

.

9

2

R

=

2

0

0

.

0

0

0

K
Ł

K
:
 
0

+
3

7
9

.
7

4

L
=

2
3

1
.
8

2
8

K
O

N
I
E

C
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

:
 
0

+
6

1
1

.
5

6

K
O

:
 
K

m
=

0
+

6
1

1
.
5

6

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

P

O

C

Z

Ą

T

E

K

 
O

P

R

A

C

O

W

A

N

I
A

:
 
0

+

0

0

0

.
0

0

P

Z

:
 
0

+

0

6

6

.
5

0

L

=

2

0

.
6

8

0

P

Z

:
 
0

+

0

8

7

.
1

8

L

=

2

7

.
3

7

7

P

Z

:
 
0

+

1

1

4

.
5

6

L

=

3

8

8

.
1

5

7

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

kt kt
kt kt kt

kt kt

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

kt kt
kt kt kt

kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt
kt kt kt kt

kt kt kt kt kt
kt kt kt kt

kt kt kt kt kt
kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt

kt
kt

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

kd
kdkd

kd

kdkd
kd

kdkd
kd

kdkdkdkdkdkd
kdkdkdkdkdkdkdkd

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k

d

k
d

k

d

k
d

k
d

k

d

k
d

k

d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

kd kd kd kd kd
kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd

kd kd kd kd kd kd kd kd kd
kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd

kd kd
kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d k
d

k

d

k

d

k
d k

d

k
d k

d

k

d k
d

k

d

kd

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

W

l
o

t
 
Ø

5

0

0

 
d

o

p

r

o

j
.
 
z

b

i
o

r

n

i
k

a

R

z

ę

d

n

a

 
d

n

a

w

y

l
o

t
u

 
2

3

3

.
6

5

W

l
o

t
 
d

o

 
s

t
u

d

n

i

w

p

a

d

o

w

e

j
 
n

a

r

z

ę

d

n

e

j
 
2

3

4

,
0

0

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

W

y

l
o

t
 
Ø

2

5

0

 
d

o

i
s

t
n

.
 
r

o

w

u

m

e

l
i
o

r

a

c

y

j
n

e

g

o

2

3

2

,
0

0

W

y

1

-

2

W

l
1

-

2

W

y

2

-

2

K

1

-

2

K

2

-

2

K

3

-

2

K

4

-

2

K

5

-

2

K

6

-

2

K

7

-

2

K

8

-

2

K

9

-

2

K

1

0

-

2

K

1

1

-

2

K

1

3

-

2

K

1

2

-

2

K

s

1

-

2

W

4

-

2

W

3

-

2

W

6

-

2

W

5

-

2

W

8

-

2

W

7

-

2

W

9

-

2

W

1

0

-

2

W

1

1

-

2

W

1

2

-

2

W

1

3

-

2

K

-

2

5

0

K

-

2

5

0

K

-

2

5

0

K

-

3

1

5

K

-
3

1

5

K-315 K-400

K-400

K-400

K-400

K
-
5
0
0

K
-3

1
5

K

-

3

1

5

kd

k

d

kd

k

d

k
d k

d

k
d

k

d

k
d

k

d

K

-
2

5

0

K

-
2
5
0k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

W

1

-

2

W

2

-

2

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e
o

e

o

e

o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

eo

eo

eo
eo

eo

eo
eo eo eo eo eo eo eo

eo eo eo eo
eo eo eo

eo eo eo eo eo eo eo
eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo

eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo
eo eo

eo eo

eo
eo

eo
eo eo

eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo
eo eo

eo eo eo
eo eo eo

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n
N

n
N

n

N

n
N

n
N

n

N

n

N

n
N

n
N

n

N

n
N

n
N

n

N

n
N

n
N

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e
o

e
o

e
o

e

o

e

o

e
o

e

o

e

o

e

o

e
o

e

o

e

o

e

o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

AutoCAD SHX Text
196/5

AutoCAD SHX Text
183/6

AutoCAD SHX Text
195/33

AutoCAD SHX Text
194/33

AutoCAD SHX Text
339/5

AutoCAD SHX Text
182/5

AutoCAD SHX Text
181/6

AutoCAD SHX Text
811/5

AutoCAD SHX Text
762/5

AutoCAD SHX Text
741/5

AutoCAD SHX Text
761/5

AutoCAD SHX Text
742/5

AutoCAD SHX Text
739/5

AutoCAD SHX Text
554/58

AutoCAD SHX Text
738/5

AutoCAD SHX Text
744/5

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Hodowlana

AutoCAD SHX Text
612630.1.11770

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ksc

AutoCAD SHX Text
ksc

AutoCAD SHX Text
ksc

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
woB100-n

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
koBc

AutoCAD SHX Text
koBc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koBc

AutoCAD SHX Text
2cAc

AutoCAD SHX Text
woAc

AutoCAD SHX Text
woA-n

AutoCAD SHX Text
tc

AutoCAD SHX Text
eNAc

AutoCAD SHX Text
120/39

AutoCAD SHX Text
119/39

AutoCAD SHX Text
810/5

AutoCAD SHX Text
760/5

AutoCAD SHX Text
338/5

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.4.3

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.4.1

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.4.4

AutoCAD SHX Text
6.126.30.20.4.2

AutoCAD SHX Text
2 PU/US

AutoCAD SHX Text
3 RP/RZ/US

AutoCAD SHX Text
D1/2

AutoCAD SHX Text
L1/2

AutoCAD SHX Text
160/39

AutoCAD SHX Text
5 RP/RZ

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
743/5

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
06.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
02.2

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



obrzeże betonowe 8x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x25x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

projektowana oś ulicy

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

LEGENDA:

kd kd kd

projektowana sieć kanalizacji deszczowej

projektowane studnie kanalizacji deszczowej

projektowany wpust uliczny

projektowany słup oświetleniowy

nN nN nN projektowany kabel elektryczny niskiego napięcia

projektowane zabezpieczenie sieci rurą ochronną

projektowana studnia kablowa

eo eo eo
projektowany kabel oświetleniowy

projektowana sieć elektryczna napowietrzna

średniego napięcia

kt kt kt projektowany kanał technologiczny

krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100

j
.
g
r
.

j
.
g
r
.

j
.
t
l
.

j
.
g
r
.

j
.
g
z
.

j
.
t
l
.

j
.
g
r
.

j
.
m

b
.

j
.
m

b
.

j
.
m

b
.

j
.
g
z
.

w
.

w.

0

+

6

0

0

0

+

6

1

2

K

O

N

I
E

C

 
O

P

R

A

C

O

W

A

N

I
A

:
 
0

+

6

1

1

.
5

6

K

O

:
 
K

m

=

0

+

6

1

1

.
5

6

0+100
0+2000+3000+4000+5000+5030+503

P
Z

:
 
0

+
0

6
6

.
5

0

L
=

2
0

.
6

8
0

P
Z

:
 
0

+
0

8
7

.
1

8

L
=

2
7

.
3

7
7

P
Z

:
 
0

+
1

1
4

.
5

6

L
=

3
8

8
.
1

5
7

K
O

N
I
E

C
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

:
 
0

+
5

0
2

.
7

2

K
O

:
 
K

m
=

0
+

5
0

2
.
7

2

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k

t

k

t

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

kt
kt

kt
kt

kt
kt

kt
kt

kt
kt

kt
kt

kt

ktktktktktktktktktktktktktktktktktktkt

k

t

k

t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

ktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktkt
ktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktkt

kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd

k

d

k
d

k
d

k

d

k

d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k
d

k
d

k
d

k
d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

k
d

k

d

k
d k

d

k

d k
d

k
d k

d

k

d k
d

k
d

k

d

k

d

kd

k

d k

d

W
l
o
t
 
Ø

5
0
0
 
d
o

p
r
o
j
.
 
z
b
i
o
r
n
i
k
a

R
z
ę
d
n
a
 
d
n
a

w
y
l
o
t
u
 
2
3
3
.
6
5

W
y
l
o
t
 
Ø

2
5
0
 
d
o

i
s
t
n
.
 
r
o
w

u

m
e
l
i
o
r
a
c
y
j
n
e
g
o

2
3
5
,
3
5

k

d

kd

kd

kd

k

d

k

d

k

d

k

d

k

d

W
y
1
-
3

W
1
-
3

W
2
-
3

W
3
-
3

W
5
-
3

W
4
-
3

K
1
-
3

K
3
-
3

K
4
-
3

K
2
-
3

W
y
2
-
2

K
1
-
2

K
2
-
2

K
1
7
-
2

K
1
6
-
2

K
1
5
-
2

K
1
4
-
2

K
1
3
-
2

K
1
2
-
2

W
1
2
-
2

W
1
3
-
2

W
1
4
-
2

W
1
5
-
2

W
1
6
-
2

W
1
7
-
2

W
1
8
-
2

W
1
9
-
2

K-250

K

-
2

5

0

K
-
2
5
0

K

-
4

0

0

K

-
5

0

0

K

-
3
1
5

K

-

3

1

5

K-315K-250K-250K-250

k

d

k
d

k

d

k
d

k

d

kd

k

d

k

d

k

d

W
1
-
2

W
2
-
2

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e
o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

e
o

eo

eo

eoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo
eoeoeoeo

eo
eoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n
N

n
N

n
N

n
N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

nN

eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo

e

o

e

o

e
o

e
o

e
o

eo

eo

eo

eo

eo

e
o

eo

eo

eo

eo

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e
o

e

o

e

o

e

o

e

o

e

o

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

n
N

nN nN

AutoCAD SHX Text
511/61

AutoCAD SHX Text
85/10

AutoCAD SHX Text
84/10

AutoCAD SHX Text
811/5

AutoCAD SHX Text
176/7

AutoCAD SHX Text
177/7

AutoCAD SHX Text
739/5

AutoCAD SHX Text
178/8

AutoCAD SHX Text
554/58

AutoCAD SHX Text
165/29

AutoCAD SHX Text
163/38

AutoCAD SHX Text
132/38

AutoCAD SHX Text
133/38

AutoCAD SHX Text
134/38

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
612630.1.11770

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
woA100c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
woB100-n

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
ko200c

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koc

AutoCAD SHX Text
koBc

AutoCAD SHX Text
6.126.30.25.2.4

AutoCAD SHX Text
ark. nr 14

AutoCAD SHX Text
ark. nr 12

AutoCAD SHX Text
5 RP/RZ

AutoCAD SHX Text
D1/2

AutoCAD SHX Text
L1/2

AutoCAD SHX Text
4 RP/RZ

AutoCAD SHX Text
6.126.30.25.2.2

AutoCAD SHX Text
160/39

AutoCAD SHX Text
554/58

AutoCAD SHX Text
5 RP/RZ

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
06.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
02.3

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

Rzędna terenu proj.

Rzędna terenu istn.

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna

Spadek

Średnica i materiał rury

Odległość

Długość odcinka

2
3

8
.
9

9

2
3

7
.
9

9

?
?

?

2
3

4
.
0

3

2
3

4
.
1

3

2
3

4
.
2

1

2
3

4
.
2

0

2
3

4
.
0

3

2
3

7
.
5

5

2
3

6
.
7

3

2
3

3
.
9

2

2
3

1
.
9

5

1
.
4

4

1
.
2

6

2
.
2

2

2
.
0

8

1
.9

5
%

3
.
3
8
%

4.17%

250mm

PVC

250mm

PVC

250mm

PVC

0
.
0

0

5
1

.
3

9

1
0

4
.
8

2

1
2

6
.
8

1

51.39 53.42 21.99

Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

2
3

6
.
5

1

?
?

?

2
3

4
.
4

2

2
3

4
.
2

0

2
3

4
.
8

1

2
3

3
.
9

2

1
.
7

1

2
.
2

2

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

1
1

.
3

2

11.32

Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

2
3

6
.
5

2

?
?

?

2
3

4
.
1

7

2
3

4
.
2

0

2
3

4
.
8

1

2
3

3
.
9

2

1
.
7

1

2
.
2

2

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

1
0

.
2

6

10.26

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
9

5

2
3

8
.
9

9

2
3

4
.
3

2

2
3

4
.
1

3

2
3

7
.
2

4

2
3

7
.
5

5

1
.
7

1

1
.
4

4

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

9
.
5

4

9.54

W1-1

K2-1

W2-1

K2-1

W3-1

K4-1K4-1

l=
5
1
.3

9
m

i=
1
.9

5
%

 Ø
=

2
5
0
m

m

K3-1

l
=

5

3

.
4

2

m

i
=

3

.
3

8

%

 
Ø

=

2

5

0

m

m

K2-1

l
=

2

1

.
9

9

m

i
=

4

.
1

7

%

 
Ø

=

2

5

0

m

m

K1-1ist

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

 
Ø

1
2

0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
b
e
t
o
n
o
w

a

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
02.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
1:100/500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
03.1

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PROFILE PODŁUŻNE - KANALIZACJA DESZCZOWA ODC. 1

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

Rzędna terenu proj.

Rzędna terenu istn.

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna

Spadek

Średnica i materiał rury

Odległość

Długość odcinka

2
3

8
.
7

8

2
3

8
.
4

7

2
3

8
.
1

1

2
3

7
.
8

5

2
3

7
.
4

0

2
3

6
.
9

9

2
3

6
.
6

7

2
3

6
.
5

1

2
3

6
.
9

4

2
3

7
.
3

0

2
3

7
.
5

7

2
3

3
.
7

0

2
3

5
.
0

2

2
3

4
.
5

0

2
3

3
.
5

0

2
3

3
.
9

9

2
3

4
.
2

5

2
3

3
.
7

3

2
3

3
.
0

0

2
3

1
.
9

2

2
3

3
.
7

5

2
3

2
.
0

0

2
3

3
.
2

4

2
3

3
.
0

1

2
3

7
.
4

6

2
3

7
.
1

5

2
3

6
.
8

4

2
3

6
.
5

8

2
3

6
.
0

4

2
3

5
.
6

5

2
3

5
.
3

3

2
3

5
.
0

1

2
3

4
.
6

8

2
3

4
.
5

0

2
3

4
.
2

6

2
3

3
.
6

5

1
.
3

2

1
.
3

2

1
.
2

7

1
.
2

7

1
.
3

6

1
.
3

3

1
.
3

4

1
.
5

0

2
.
2

6

2
.
7

9

3
.
3

0

1
.
0

1

1
.2

8
%

0.88%

0
.9

9
%

1.08%
0.94%

0.99%
0.55% 0.50%

0.50%
0.50%

2

.
5

0

%

250mm

PVC

250mm

PVC

250mm

PVC

315mm

PVC

315mm

PVC

315mm

PVC

400mm

PVC

400mm

PVC

400mm

PVC

400mm

PVC

500mm

PVC

0
.
0

0

2
8

.
9

2

6
4

.
3

5

9
0

.
6

6

1
3

4
.
2

3

1
7

5
.
8

3

2
0

8
.
5

8

2
5

0
.
6

2

3
1

6
.
6

4

3
5

2
.
4

6

3
7

9
.
8

6

4
0

5
.
4

6

28.92 35.43 26.31 43.58 41.59 32.75 42.04 66.02 35.82 27.40 24.55

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

7
.
9

0

2
3

8
.
2

4

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
6

8

2
3

8
.
2

8

2
3

3
.
6

6

2
3

7
.
5

7

2
3

7
.
2

5

2
3

5
.
8

6

2
3

4
.
7

5

2
3

4
.
2

7

2
3

4
.
2

5

2
3

3
.
6

6

2
3

3
.
2

4

2
3

6
.
4

5

2
3

6
.
3

9

2
3

6
.
1

5

2
3

5
.
9

4

2
3

5
.
6

3

2
3

5
.
4

4

2
3

4
.
2

6

1
.
4

5

1
.
8

5

2
.
5

2

2
.
7

4

2
.
6

6

2
.
5

1

3
.
3

0

0
.
5
0
%

0
.
5
0
%

0

.
5

0

%

0
.
5
0
%

0

.
5

0

%

0

.
5

0

%

250mm

PVC

250mm

PVC

250mm

PVC

315mm

PVC

315mm

PVC

315mm

PVC

0
.
0

0

4
9

.
8

0

9
9

.
6

7

1
3

9
.
7

5

1
8

9
.
9

8

2
2

6
.
8

2

2
5

9
.
1

1

49.80 49.86 40.08 50.23 36.84 32.29

Poziom odniesienia225.00

226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

2
3

4
.
5

1

2
3

1
.
9

6

2
3

2
.
4

2

2
3

1
.
7

5

2
3

1
.
9

6

2
3

2
.
4

2

2
3

2
.
3

7

2
3

2
.
2

1

2
3

2
.
0

0

2
.
1

3

1
.
9

0

0
.
7

6

1

.

6

1

%

1

.

4

2

%

250mm

PVC

250mm

PVC

2
.
5

6

1
2

.
8

8

2
7

.
5

2

10.32 14.64

Wl1-2

Ks1-2

Wy1-2

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

y
l
o
t
 
Ø

2
5
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
w

p
a
d
o
w

a

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a
 
K

o
B

C
 
n
i
e
c
z
y
n
n
a

K17-2

l=49.80m

i=0.50% Ø=250mm

K16-2

l=49.86m

i=0.50% Ø=250mm

K15-2

l=40.08m

i=0.50% Ø=250mm

K14-2

l=50.23m

i=0.50% Ø=315mm

K13-2

l=36.84m

i=0.50% Ø=315mm

K12-2

l=32.29m

i=0.50% Ø=315mm

K1-2

K11-2

l=
2
8
.9

2
m

i=
1
.2

8
%

 Ø
=

2
5
0
m

m

K10-2

l=35.43m

i=0.88%
 Ø

=250m
m

K9-2

l=26.31m

i=0.99%
 Ø

=250m
m

K8-2

l=43.58m

i=1.08%
 Ø

=315m
m

K7-2

l=41.59m

i=0.94%
 Ø

=315m
m

K6-2

l=32.75m

i=0.99%
 Ø

=315m
m

K5-2

l=42.04m

i=0.55% Ø=400mm

K4-2

l=66.02m

i=0.50% Ø=400mm

K3-2

l=35.82m

i=0.50% Ø=400mm

K2-2

l=27.40m

i=0.50% Ø=400mm

K1-2

l=
2
4
.
5
5
m

i=
2
.
5
0
%

 
Ø

=
5
0
0
m

m

Wy2-2

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

y
l
o
t
 
d
o
 
z
b
i
o
r
n
i
k
a
 
Ø

5
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
 
2
 
x
 
w

o
1
1
0

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
02.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
1:100/500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
03.2

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PROFILE PODŁUŻNE - KANALIZACJA DESZCZOWA ODC. 2

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

Rzędna terenu proj.

Rzędna terenu istn.

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna

Spadek

Średnica i materiał rury

Odległość

Długość odcinka

2
3

6
.
8

5

2
3

6
.
9

4

2
3

4
.
0

0

2
3

3
.
7

5

2
3

5
.
1

4

2
3

4
.
6

8

1
.
7

1

2
.
2

6

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

6
.
4

9

6.49

Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

2
3

6
.
8

5

2
3

6
.
9

4

2
3

3
.
0

8

2
3

3
.
7

5

2
3

5
.
1

4

2
3

4
.
6

8

1
.
7

1

2
.
2

6

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

8
.
0

6

8.06

Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

2
3

6
.
4

8

2
3

6
.
5

1

2
3

2
.
0

8

2
3

1
.
9

2

2
3

4
.
7

7

2
3

5
.
0

1

1
.
7

1

1
.
5

0

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

2
.
7

1

2.71

Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

2
3

6
.
4

8

2
3

6
.
5

1

2
3

2
.
7

5

2
3

1
.
9

2

2
3

4
.
7

7

2
3

5
.
0

1

1
.
7

1

1
.
5

0

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

5
.
0

8

5.08

Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

2
3

6
.
6

7

2
3

6
.
6

7

2
3

3
.
0

5

2
3

3
.
0

0

2
3

4
.
9

6

2
3

5
.
3

3

1
.
7

1

1
.
3

4

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

3
.
4

7

3.47

Poziom odniesienia226.00

227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

2
3

6
.
7

2

2
3

6
.
6

7

2
3

3
.
0

7

2
3

3
.
0

0

2
3

5
.
0

1

2
3

5
.
3

3

1
.
7

1

1
.
3

4

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

5
.
6

8

5.68

Poziom odniesienia227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

2
3

7
.
4

4

2
3

7
.
4

0

2
3

3
.
4

7

2
3

4
.
2

5

2
3

5
.
7

3

2
3

6
.
0

4

1
.
7

1

1
.
3

6

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

6
.
0

7

6.07

Poziom odniesienia227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

2
3

7
.
2

5

2
3

7
.
3

0

2
3

2
.
0

0

2
3

2
.
0

0

2
3

5
.
5

4

2
3

4
.
5

0

1
.
7

1

2
.
7

9

2.00%

200mm

PVC

0
.
0

0

5
.
2

7

5.27

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
1

0

2
3

8
.
1

1

2
3

4
.
2

6

2
3

3
.
5

0

2
3

6
.
4

0

2
3

6
.
8

4

1
.
7

1

1
.
2

7

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

2
.
8

5

2.85

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

7
.
2

5

2
3

7
.
3

0

2
3

2
.
0

0

2
3

2
.
0

0

2
3

5
.
5

4

2
3

4
.
5

0

1
.
7

1

2
.
7

9

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

2
.
6

2

2.62

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
9

4

2
3

8
.
7

8

2
3

5
.
0

6

2
3

5
.
0

2

2
3

7
.
2

3

2
3

7
.
4

6

1
.
7

1

1
.
3

2

1

.

7

0

%

200mm

PVC

2
.
3

9

1
6

.
0

6

16.06

Poziom odniesienia227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

2
3

3
.
9

2

2
3

3
.
6

6

2
3

3
.
9

2

2
3

3
.
6

6

2
3

6
.
1

0

2
3

5
.
4

4

1
.
9

1

2
.
5

1

1

.

3

5

%

200mm

PVC

0
.
0

0

1
4

.
3

2

14.32

Poziom odniesienia227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

?
?

?

2
3

3
.
6

6

2
3

3
.
5

8

2
3

3
.
6

6

2
3

6
.
1

9

2
3

5
.
4

4

1
.
7

1

2
.
5

1

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

4
.
6

0

4.60

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
6

8

2
3

4
.
2

7

2
3

4
.
2

7

2
3

6
.
9

5

2
3

5
.
9

4

1
.
7

1

2
.
7

4

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

3
.
0

8

3.08

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
6

6

2
3

8
.
6

8

2
3

4
.
3

4

2
3

4
.
2

7

2
3

6
.
9

5

2
3

5
.
9

4

1
.
7

1

2
.
7

4

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

4
.
9

9

4.99

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
1

6

2
3

8
.
2

4

2
3

5
.
8

7

2
3

5
.
8

6

2
3

6
.
4

5

2
3

6
.
3

9

1
.
7

1

1
.
8

5

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

5
.
5

2

5.52

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
1

7

2
3

8
.
2

4

2
3

6
.
0

0

2
3

5
.
8

6

2
3

6
.
4

6

2
3

6
.
3

9

1
.
7

1

1
.
8

5

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

6
.
5

2

6.52

Poziom odniesienia227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

2
3

7
.
9

0

2
3

7
.
9

0

2
3

7
.
2

3

2
3

7
.
2

5

2
3

6
.
1

9

2
3

6
.
4

5

1
.
7

1

1
.
4

5

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

1
1

.
7

0

11.70

Poziom odniesienia227.00

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

2
3

7
.
9

0

2
3

7
.
9

0

2
3

7
.
2

5

2
3

7
.
2

5

2
3

6
.
1

9

2
3

6
.
4

5

1
.
7

1

1
.
4

5

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

1
2

.
2

1

12.21

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W19-2 K17-2W18-2 K17-2

W17-2

K16-2

W16-2

K16-2

W15-2
K14-2

W14-2

K14-2

W13-2

K12-2

W12-2W12-2

K12-2

W12-2

W11-2

K11-2

W1-2

W10-2K9-2

W2-2

W9-2

K7-2

W8-2

K5-2W7-2K5-2

W6-2
K4-2

W5-2
K4-2

W4-2

K3-2

W3-2

K3-2

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

K2-2

K2-2

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
06.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
1:100/500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
03.3

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PROFILE PODŁUŻNE - KANALIZACJA DESZCZOWA ODC. 3

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



Poziom odniesienia229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

Rzędna terenu proj.

Rzędna terenu istn.

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna

Spadek

Średnica i materiał rury

Odległość

Długość odcinka

2
3

9
.
0

7

2
3

8
.
6

4

2
3

8
.
4

5

2
3

7
.
6

3

2
3

5
.
7

5

2
3

9
.
0

0

2
3

8
.
2

5

2
3

8
.
0

0

2
3

7
.
6

3

2
3

5
.
7

5

2
3

7
.
7

1

2
3

7
.
3

9

2
3

6
.
6

4

2
3

5
.
6

5

2
3

5
.
3

5

1
.
3

5

1
.
2

6

1
.
8

1

2
.
0

2

0
.
7

6

0.94%

0
.9

8
%

3

.

0

0

%

3
.2

3
%

250mm

PVC

250mm

PVC

250mm

PVC

250mm

PVC

0
.
0

0

4
5

.
0

0

6
4

.
6

9

7
9

.
0

3

8
9

.
3

7

45.00 19.69 14.34 9.33

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
3

3

2
3

8
.
4

5

2
3

7
.
4

9

2
3

8
.
0

0

2
3

6
.
6

3

2
3

6
.
6

4

1
.
7

1

1
.
8

1

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

9
.
9

6

9.96

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
4

5

2
3

8
.
4

5

2
3

8
.
0

0

2
3

8
.
0

0

2
3

6
.
7

5

2
3

6
.
6

4

1
.
7

1

1
.
8

1

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

5
.
6

9

5.69

Poziom odniesienia228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

2
3

8
.
4

5

2
3

8
.
4

5

2
3

8
.
0

0

2
3

8
.
0

0

2
3

6
.
7

5

2
3

6
.
6

4

1
.
9

1

1
.
8

1

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

3
.
4

1

3.41

Poziom odniesienia229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

2
3

9
.
0

6

2
3

9
.
0

7

2
3

9
.
0

0

2
3

9
.
0

0

2
3

7
.
3

6

2
3

7
.
7

1

1
.
7

1

1
.
3

5

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

4
.
6

6

4.66

Poziom odniesienia229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

2
3

9
.
0

7

2
3

9
.
0

7

2
3

9
.
0

2

2
3

9
.
0

0

2
3

7
.
3

6

2
3

7
.
7

1

1
.
7

1

1
.
3

5

2

.

0

0

%

200mm

PVC

0
.
0

0

7
.
3

8

7.38

W5-3 K4-3W4-3 K4-3

W3-3

K2-3W2-3 K2-3

W1-3

K2-3

K4-3

l=45.00m

i=0.94%
 Ø

=250m
m

K3-3

l=19.69m

i=0.98%
 Ø

=250m
m

K2-3

l=

1
4
.
3
4
m

i=

3
.
0
0
%

 
Ø

=

2
5
0
m

m

K1-3

Wy1-3

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
w

o
d
o
c
i
ą
g

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

W
p
u
s
t
 
Ø

5
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

y
l
o
t
 
Ø

2
5
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0
 
s
p
a
d
o
w

a

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

1
2
0
0

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
02.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
1:100/500

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
03.4

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
PROFILE PODŁUŻNE - KANALIZACJA DESZCZOWA ODC. 4

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Właz uliczny wyposażony w:  - zatrzask,  - zawias,  - uszczelkę gumową,  - herb miasta,

AutoCAD SHX Text
Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

AutoCAD SHX Text
Płyta pokrywowa

AutoCAD SHX Text
Pierścień odciążający

AutoCAD SHX Text
Uszczelnienie bitumem

AutoCAD SHX Text
Kręg studzienny

AutoCAD SHX Text
Stopnie złazowe żeliwne lub klamry powlekane tworzywem

AutoCAD SHX Text
Uszczelka gumowa

AutoCAD SHX Text
Podstawa studni z:  - kinetą betonowa   - wbudowanymi przejściami    szczelnymi

AutoCAD SHX Text
Króciec 

AutoCAD SHX Text
Uszczelka

AutoCAD SHX Text
Podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości 15-20 cm

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
min. 600. 600 600

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230

AutoCAD SHX Text
200-250250

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A - WERSJA 1 Z PŁYTĄ   I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ B-B - WERSJA 1 Z PŁYTĄ   I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A - WERSJA 2 Z REDUKCJĄ (KONUSEM)

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C - WERSJA 1

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C dla st. połączeniowych

AutoCAD SHX Text
Właz uliczny wyposażony w:  - zatrzask,  - zawias,  - uszczelkę gumową,  - herb miasta,

AutoCAD SHX Text
Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

AutoCAD SHX Text
Element redukujący

AutoCAD SHX Text
Uszczelka gumowa

AutoCAD SHX Text
Kręg studzienny

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ B-B - WERSJA 2 Z REDUKCJĄ (KONUSEM)

AutoCAD SHX Text
Właz uliczny

AutoCAD SHX Text
Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

AutoCAD SHX Text
Element redukujący

AutoCAD SHX Text
Uszczelka gumowa

AutoCAD SHX Text
Kręg studzienny

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a - wg sytuacji  - wg sytuacji podać w specyfikacji szczegółowej - zamówienie do producenta

AutoCAD SHX Text
Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%

AutoCAD SHX Text
Spocznik

AutoCAD SHX Text
Króciec  300-600 mm

AutoCAD SHX Text
Uszczelka

AutoCAD SHX Text
Króciec  300-600 mm

AutoCAD SHX Text
Uszczelka

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Spocznik i kineta z betonu samozagęszczalnego C45/55 o nasiąkliwości poniżej 3%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C - WERSJA 2

AutoCAD SHX Text
podać w specyfikacji szczegółowej - zamówienie do producenta

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A dla st. z kaskadą wewnętrzną

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A dla st. z kaskadą zewnętrzną

AutoCAD SHX Text
Trójnik

AutoCAD SHX Text
Kolanko

AutoCAD SHX Text
Średnica kanału [mm]

AutoCAD SHX Text
Wysokość kinety [mm]

AutoCAD SHX Text
DN1

AutoCAD SHX Text
h3

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
TABLICA WYMIARÓW ZAMIENNYCH dla studni z kinetą ceramiczną

AutoCAD SHX Text
Kineta betonowa

AutoCAD SHX Text
Średnica studni [mm]

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
800-1350

AutoCAD SHX Text
900-1350

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
700-1350

AutoCAD SHX Text
800-1350

AutoCAD SHX Text
900-1350

AutoCAD SHX Text
1000-1350

AutoCAD SHX Text
1000-1500

AutoCAD SHX Text
1000-1500

AutoCAD SHX Text
1000-1500

AutoCAD SHX Text
1000-1500

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
150-230230300

AutoCAD SHX Text
UWAGI: - Komorę roboczą h=2,20 m, licząc od spocznika, stosować w studniach    1500 przy głębokościach powyżej 4,0 m  1500 przy głębokościach powyżej 4,0 m 1500 przy głębokościach powyżej 4,0 m - Średnica studni  1000, głębokość posadowienia do 3,0 m  1000, głębokość posadowienia do 3,0 m 1000, głębokość posadowienia do 3,0 m - Średnica studni  1200, głebokość posadowienia od 3,0 do 4,0 m  1200, głebokość posadowienia od 3,0 do 4,0 m 1200, głebokość posadowienia od 3,0 do 4,0 m - Komora musi spełniać wymogi normy szczelności   wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12 - Pierścień odciążający zastosować w zależności   od zalecań MPWiK lub ZGK - Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu - Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić   po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na   ostateczną weryfikację kątów. 

AutoCAD SHX Text
Nx250  

AutoCAD SHX Text
Nx500  

AutoCAD SHX Text
Nx1000  

AutoCAD SHX Text
STUDNIA PsW - z kinetą

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
556_1717

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
02.2018

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
sanitarna

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1z1

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
STUDNIA PRZELOTOWA BETONOWA

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek SZPURA 

AutoCAD SHX Text
SLK/2895/POOS/09

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał GRZYB

AutoCAD SHX Text
SLK/1938/PWOS/07

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-



WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

UWAGI:

1. Zestawienie rur ujęto w projekcie - część opisowa.

2. Przy zamówieniu rur u Producenta zamówić należy w komplecie odpowiednie przejścia szczelne. Dla rur z PP-B ∅ 160-630 mm nasuwka

(łącznik) + ceresit.

3. Część wylewaną na mokro (część denną), kręgi zamówić z wypustami osadzonymi w ścianie studni (przejście szczelne + kawałek rury

przewodowej długości ok 0,50 m osadzone w trakcie betonowania), oraz z kratą na wlocie z rowu do studni osadzoną w ścianie studni

w trakcie betonowania. W zamówieniu należy uwzględnić uszczelki do elementów prefabrykowanych.

4. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacyjnych. Wykonawca wykona we własnym zakresie.

5. Rzędne wysokościowe terenu, wlotów i wylotów kanałów, średnice kanałów dla poszczególnych studzienek kanalizacyjnych zawiera

profil podłużny kanalizacji.

6. Zestawienie materiałów - ilościowe w [szt.] poszczególnych elementów prefabrykowanych wchodzących w skład studzienki

kanalizacyjnej. Wykonawca wykona we własnym zakresie.

7. Rzędne włazów studzienek należy dostosować do rzędnych nasypów drogowych i rzeczywistych warunków lokalnych-terenowych.

8. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podłużnym kanalizacji deszczowej.
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UWAGA

1. Rzędne wpustów należy dostosować do rzędnych nasypów drogowych.

2. Przykanaliki minimalnie zagłębione ocieplić należy watą szklaną ewentualnie welonem z wełny mineralnej gr. 10 cm plus 2 x folia z PE gr. 1 mm.

3. Rzędne wysokościowe góry wpustu,  wylotu z wpustu, wlotu przykanalika do studni kanalizacyjnej wraz z podaniem średnicy, długości i spadku przykanalika zwiera profil podłużny przykanalików.

4. Zestawienie materiałów - ilościowe w [szt] elemtenów prefabrykowanych wchodzących w skład studzienki wpustowej-ściekowej (wpustu ściekowego). Wykonawca wykona we własnym zakresie.

5. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podłużnym przykanalików.

6. Lokalizacja wpustów ulicznych (kratek ściekowych) według opracowania branży drogowej.
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1. ZAMAWIAJĄCY 
  
 Gmina Bieruń 

ul. Rynek 14 
43-150 Bieruń 

 
2. PRZEDMIOT I TEMAT OPRACOWANIA 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania: Budowa drogi łączącej 
ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny 
SSE w Gminie Bieruń. 

Tematem opracowania jest budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. 
Hodowlaną oraz odcinka ul. Hodowalanej w zakresie opracowania. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
  

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego 
umożliwiającego realizację inwestycji w niżej wymienionym zakresie. 
  
Zakres opracowania obejmuje: 

 budowę nowego oświetlenia  
 budowę szafy oświetleniowej wraz zasilaniem 
 zasilanie projektowanych latarń oświetleniowych 
  

 
4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- Zlecenie Inwestora; 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych; 
- Wytyczne dla oświetlenia wydane przez UM Bieruń; 
- Warunki przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 
- Uzgodnienia międzybranżowe 
- Normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 

 
5. STAN ISTNIEJĄCY 

 
Ui. Hodowlana nie jest oświetlona. 
Ul. Ekonomiczna jest oświetlona oprawami sodowymi zabudowanymi na słupach 
stalowych ocynkowanych. 
 
 
 
 
 
. 
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1.  

6. STAN PROJEKTOWANY 
. 

6.1. Dane ogólne 
 

 Napięcie zasilania: 430/230 V; 50 Hz; 
 System ochrony dodatkowej od porażeń – samoczynne wyłącznie zasilania  
 w układzie TN-C-S; 
 Projektowana moc przyłączeniowa: 2,035 kW. 

 

6.2. Zasilanie oświetlenia 

  
Dla potrzeb zasilania oświetlenia drogi łączącej ul.Ekonomiczną z ul Hodowlaną oraz 
odcinka przebudowywanej ul. Hodowlanej zaprojektowano budowę szafy oświetleniowej 
SOU-4 zlokalizowanej jak na planie sytuacyjnym. Projektowana szafa oświetleniowa 
zasilana będzie z przestawionej stacji transformatorowej M 562 poprzez złącze kablowo-
pomiarowe ZK3a+1P, które zaprojektuje i wykona Tauron Dystrybucja S.A.  

6.3. Pomiar energii 

  
Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie przy pomocy trójfazowego licznika energii 
czynnej w układzie bezpośrednim, zabudowanego w projektowanym złączu ZK3a+1P. 

6.4. Sterowanie oświetleniem 

  
Załączanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy zegara astronomicznego CPA 
5rc w projektowanej szafie oświetleniowej. 
Z godnie z wytycznymi i standardami Gminy Bieruń dotyczącymi sterowania oświetleniem 
ulicznym w projektowanej szafie oświetleniowej przewidziano zabudowanie sterownika 
centralnego SeCO . 
Sterowanie będzie zrealizowane bezprzewodowym systemem OWLET składającym się 
ze sterownika segmentowego (centralnego) SeCo zabudowanego w szafie oświetleniowej 
oraz sterowników lokalnych LuCo-Nx zamontowanych przy każdej oprawie. 
LuCo-Nx jest wyposażony w wejście na czujnik kompatybilne ze stykami 
bezpotencjałowymi, dzięki czemu może współpracować z szeroką gamą czujników 
obecności lub ruchu oraz dostosowywać poziom oświetlenia do potrzeb użytkowników. 
Wbudowana fotokomórka pozwala na załączanie (wyłączanie) opraw w sieciach 
niewyposażonych w zewnętrzne układy sterujące, dzięki czemu  
oprawy nie świecą w ciągu dnia przed dokonaniem konfiguracji systemu lub w przypadku 
awarii układów odpowiadających za włączanie oświetlenia (opcja), sterownik monitoruje i 
przechowuje parametry elektryczne pracy statecznika elektronicznego (zasilacza led), 
dodatkowo zapewnia realizację algorytmów zapewniających oszczędność energii 
elektrycznej.  
Sterownik centralny SeCo służy do przekazywania informacji pomiędzy serwerem 
a sterownikami lokalnymi w oprawach oświetleniowych (LuCo). 
Zadaniem sterownika SeCo jest magazynowanie danych konfiguracyjnych, wysyłanie 
sygnałów sterujących, odbieranie sygnałów zwrotnych ze sterowników lokalnych oraz ich 
analiza.  
Sterownik segmentowy może być połączony z Internetem za pomocą kabla lub karty SIM. 
Zintegrowany moduł ZigBee umożliwia bezprzewodowe połączenie ze sterownikami 
lokalnymi. 
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Wbudowane mierniki pozwalają na dokonywanie pomiarów parametrów pracy oprawy w 
pełnym zakresie pracy (pomiar napięcia, prądu, współczynnika mocy, czasu działania i 
zużytej energii elektrycznej). Dane te są następnie wysyłane do sterownika centralnego 
skąd trafiają na serwer. 
LuCo-NX otrzymuje sygnały zewnętrzne (rozkazy grupowe, rozkazy ręczne, sygnały z 
czujników) od sterownika centralnego oraz innych sterowników lokalnych pracujących w 
tej samej sieci i przetwarza je w celu odpowiedniego wysterowania oprawy. 
LuCo-NX posiada wbudowane, konfigurowalne algorytmy służące do oszczędzania 
energii elektrycznej nawet do 85% w porównaniu do instalacji wyposażonej w tradycyjne 
źródła światła. 
 

6.5. Zasilanie latarń  

  
Zasilanie latarń oświetleniowych przewiduje się kablami typu YAKXSżo 4x25 mm 2. 
Kable zasilające należy doprowadzić do złączy kablowych IZK zainstalowanych we 
wnękach słupowych. 
 

6.6. Oświetlenie  
 

Wybrana klasa oświetlenia ME4a 
Oświetlenie będzie zrealizowane przy pomocy opraw  TECEO 1 / 5102 / 24LEDS 700mA 
NW/372232/55W wyposażonych w sterownik lokalny LuCo-NX 1 zabudowanych na 
słupach aluminiowych typu SAL 70 z wysięgnikiem WR-14/1/1,5/15. Oprawa spełnia 
wymagania szczelności o stopniu IP 66, odporność na uderzenia IK 08 i posiada barwę 
światła białą neutralną (4000K +/-10%) 
. 
Zasilanie opraw odbywać się będzie przewodem YDY 3x1,5 mm2 ze słupowych złącz 
kablowych IZK. Usytuowanie latarń pokazano na planie sytuacyjnym E-01. 
 

7. ROBOTY ZIEMNE 
 

Plan kabli oświetleniowych nN pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500. 
Projektowany kabel oświetleniowy należy ułożyć w rowie, na 10 cm podsypce z piasku, a 
następnie przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą ziemi rodzimej. Tak 
przygotowaną linię kablową osłonić należy folią koloru niebieskiego i zasypać pozostałą 
ziemią. W wykopie kabel należy układać linią falistą (1-3%) celem kompensacji 
przesunięć gruntu. Na kabel co 10m należy nałożyć opaski kablowe, których treść winna 
być uzgodniona z właścicielem sieci.  
Kabel oświetleniowy prowadzić na głębokości: 

― w chodniku - 0,5 m; 
― w zieleńcu - 0,7 m; 
― pod jezdniami - 1,1 m; 
― przejścia pod jezdniami należy wykonać rurą RHDPEp110 (DVK110). 
― Przejście pod istniejącą jezdnią należy wykonać przy pomocy przewiertu sterowanego rurą 

RHDPEp110(SRS 110). 
 

 
8. ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 

Ze względu na brak istniejącego oświetlenia przeznaczonego do likwidacji zakres 
opracowania nie zawiera robót demontażowych. 
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9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

Środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie TN-C-S jest samoczynne 
wyłączenie zasilania. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja 
wytrzymująca co najmniej napięcie probiercze obwodów pierwotnych. 
Wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 30x4. 
Należy wykonać dodatkowo uziemienia na końcach obwodów z prętów Ф17,2 mm/6m  
Wymagana rezystancja uziemienia R< 30W. 
Metalowe części latarń należy połączyć z taśmę FeZn.  
Taśmę należy prowadzić na głębokości prowadzenia kabli oświetleniowych. 
Należy zastosować taką ilość prętów, aby uzyskać rezystancja uziemienia R< 30W. 

 
10. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie stosowane urządzenia, przewody oraz kable powinny posiadać certyfikat  
na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
  
Wyszczególnione w dokumentacji materiały zostały podane przykładowo. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych niż 
wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji. 
 
W trakcie realizacji niniejszego projektu należy przestrzegać poniższych norm 
i przepisów: 

– Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. 
z późniejszymi zmianami) 
– PN-CEN/TR 13201-3 Oświetlenie dróg 
– PN-IEC69364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
– PN-IEC60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
– PN-IEC60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymogi dotyczące spadków napięć w instalacjach nieprzemysłowych. 
– PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
– PN-90/E-05023 Oznaczanie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i 
cyframi. 
– PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
– PN-90 E-06401/01-06 Własności elektryczne połączeń żył. 
– PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów. 
– PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
– N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa  
– PN-90/E-06401- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu nieprzekraczającym 30kV (ark. 01-06) 
– PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 
– Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.  
– Norma PN88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
– PN-B-06050:199 Geotechnika - Roboty ziemne-wymagania ogólne 
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II.    OBLICZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obliczenia spadków napięć dla poszczególnych odcinków obliczono wg wzoru: 
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U S  

l)  (P  200
  

2





U  

P  -  moc przyłączona na danej długości odcinka l 
  -  konduktywność przewodnika 
S - przekrój przewodnika 
U - napięcie odniesienia 
 
Skuteczność ochrony od porażeń została obliczona wg wzoru: 
 

UZ os   I  a   
 

In
 k   I a

 

 
Zs  - impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania zwarcia, przewód czynny 
   od źródła do miejsca zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a 
źródłem,    w   

I a
 - prąd wyłączający, powodujący przy zwarciach między częściami czynnymi linii  

  i jej przewodami PEN (PE) lub częściami przewodzącymi mającymi połączenie  
  z tymi ostatnimi przewodami, zadziałanie zabezpieczeń w czasie 5s w A 
In  - prąd znamionowy bezpiecznika 
k - krotność prądu znamionowego bezpiecznika dla czasu zwarcia t = 5s 
Uo  - wartość skuteczna napięcia znamionowego linii względem ziemi, w V. 

 
 
 

 

Obwód 

Długość 
kabla 

YAKXS 
4x252+ 

FeZN 1202 
(m) 

Moc 
szczytowa 

Pi (kW) 
1faza 

Spadek 
napięcia 

(%) 

Zabezpie
-czenie 

(A) 

Skuteczność 
ochrony 

od porażeń 
(V) 

Współ- 
czynnik 

k 

Pętla 
Zwarcia 

 

I 754 0,754   1,13 8 83<230 5 2,06 

II 446 0, 275 0,5 8 50<230 5 1,24 

III 100 0,055 0,26 8 15<230 5 0,38 
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Obliczenia oświetlenia 
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III.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
  

 

Wyszczególnione w dokumentacji materiały zostały podane przykładowo. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych  
niż wyspecyfikowane poniżej. 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1. 
Słup aluminiowy okrągły o wys. 8m SAL 80 z wysięgnikiem WR-
14/1/1,0/0 i fundamentem , kolor C-0 

kpl 37 

2. 
Oprawa TECEO 1 / 5102 / 24LEDS 700mA NW/372232/55W 
wyposażona w sterownik lokalny LuCo-NX 1 

kpl. 37 

3. Złącze kablowe IZK-4-01 szt. 37 
4. Złącze kablowe IZK-4-02 szt. 74 
5. Złącze kablowe IZK-4-03 szt. 37 
6. Złącze kablowe IZK-4-04 szt. 37 
7. Wkładka bezpiecznikowa D01 gl 4A szt. 37 
8. Przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm2 mb 400 
9. Kabel 1kV YAKXSżo 4x25mm2   mb b 1300 

10. Kabel 1kV YAKXSżo 4x35mm2   mb b 70 
11. Rura ochronna RHDPEp110 (DVK110) w wykopie otwartym mb 141 
12. Rura ochronna RHDPE110 (A110) w wykopie otwartym mb 6 
13. Rura ochronna RHDPEp110 (SRS110) przewiert 9m mb 9 
14. Piasek  m3 64 
15. Folia niebieska mb 1220 
16. Opaska kablowa szt. 138 
17. Uziom z pręta 17.2/6 kpl. 4 
18. Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mbl. 1300 

19. 
Szafa oświetleniowa SOU 4 ze sterownikiem centralnym SeCO dla 
systemu OWLET  

kpl. 1 
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IV.  ODPISY PISM I UPRAWNIEŃ 
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Lp. Wyszczególnienie Ilość stron 
1. Warunki przyłączenia do sieci pismo Tauron S.A. z dnia 09.01.2018 2 
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1.   ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14 
43-150 Bieruń 

2.   PRZEDMIOT I TEMAT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania: : Budowa drogi łączącej 
ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny 
SSE w Gminie Bieruń. 

Tematem opracowania jest budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu drogi łączącej ul. 
Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz odcinka ul. Hodowlanej w zakresie opracowania. 

3.    CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego 
umożliwiającej realizację inwestycji w n/w zakresie. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
- budowę kanalizacji kablowej dwuotworowej 

4.     PODSTAWA OPRACOWANIA 

Zlecenie Inwestora. 
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyrfyzacii z dnia 21.04.2015.  
Wytyczne z UM Bieruń dotyczące projektowanej kanalizacji kablowej. 
Uzgodnienia międzybranżowe. 
Normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 

5.    STAN ISTNIEJĄCY 

Wzdłuż ul. Hodowlanej przebiega napowietrzna linia 20 kV z przewodami w osłonie w 
układzie płaskim typu 3xAAsXSn 50 relacji Urbanowice – Bieruń Oświęcimska. 
Po terenie obejmującym zakres opracowania nie przebiegają sieci infrastruktury 
podziemnej. 

6.   STAN PROJEKTOWANY 

Kanalizację teletechniczną zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 kwietnia 
2015 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne. 

Projektowana kanalizacja będzie zrealizowany jako kanalizacja kablowa dwuotworowa z rur 
osłonowych RHDEk-f110(DVR110) jako KTu (kanał technologiczny uliczny) oraz z rur 
RHDPEp110x6,3(SRS110) jako KTp (kanał technologiczny przepustowy). 
Przyłącza do poszczególnych działek należy wykonać rurami gładkościennymi HDPE 
40x3,7(OPTO40) lub RDPEp 50x4,6(SRS50). 
Przejścia pod jezdniami należy wykonać rurami KTp lub RDPEp 50x4,6(SRS50). 
Przewidziano zastosowanie studni kablowych przelotowych SK-2 i rozgałęźnych SKR-2. 
Studnie kablowe należy zainstalować: 
- na końcach ciągów KTp 
- na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty pośrednie umożliwiające zaciągnięcie kabli 
- w punktach zmiany profilu trasy KTU jako punkty pośrednie umożliwiające zaciągnięcie 
kabli 
- w miejscach przyłączy do działek 
- w miejscach styku z istniejącą kanalizacją kablową. 



KANALIZACJA TELETECHNICZNA w ramach zadania: Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne w Bieruniu 

5 

 

 
 

 

 7.      ROBOTY ZIEMNE 
 

Przebieg kanalizacji kablowej pokazano na  planie sytuacyjnym w skali 1:500. 
Projektowane rury osłonowe należy ułożyć w rowie na 10cm podsypce z piasku, a 
następnie przykryć minimum 10cm warstwą przesianej ziemi. Tak przygotowany ciąg rur  
osłonić należy folią koloru pomarańczowego i zasypać pozostałą ziemią. Na rury co 10m 
należy nałożyć opaski identyfikacyjne, których treść winna być uzgodniona z właścicielem 
kanału technologicznego.  
Kable prowadzić na głębokości: 

― w chodniku - 0,6 m  
― w zieleńcu - 0,6m  
― w pod jezdniami -1,0m. 

 
 

8.   UWAGI KOŃCOWE 

Należy zastosować materiały oraz wykonywać prace montażowe zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyrfyzacii z dnia 21.04.2015 w sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
 
Wyszczególnione w dokumentacji materiały zostały podane przykładowo.   
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych                      
niż wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji. 
  
W trakcie realizacji niniejszego projektu należy przestrzegać poniższych norm i przepisów: 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z późniejszymi 
zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyrfyzacii z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

- PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 21 : Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

- PN-EN 61356-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 1 : Wymagania ogólne. 

- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, kontrola jakości. 

- PN-EN 206-1 Beton 
Część 1 : Wymagania,właściwości, produkcja i zgodność. 
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2.    ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

Wyszczególnione w dokumentacji materiały zostały podane przykładowo.                  
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych  
niż wyspecyfikowane poniżej. 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1 Studnia kablowa SK-2 szt 2 
2. Studnia kablowa SKR 2 mb 23 
3. Kanalizacja z rur 2xRHDPEk-f 110(DVR110) w wykopie otwartym mb 1012 
4. Kanalizacja z rur 2xRHDPEp110x6,3(SRS 110) w wykopie otwartym mb 208 
5. Rura gładkościenna RHDPE 40x3,7 w wykopie otwartym mb 372 
6. Rura RHDPEp50x4,6(SRS 50) w wykopie otwartym mb 61 
7 Złączka do rury RHDPEk-f 110(DVR110) kpl 10 
8 Piasek m3 110 
9 Folia Pomarańczowa mb 1550 

10. Opaska na rurę szt. 165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KANALIZACJA TELETECHNICZNA w ramach zadania: Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne w Bieruniu 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ODPISY PISM I UPRAWNIEŃ 
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Lp. Wyszczególnienie Ilość stron 

1. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 23.01.2018 2 
2. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 20.02.2018 2 
3. Uzgodnienie UM Bieruń z dnia 1 
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