Zatgcznik nr 5 do SIWZ

$ZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

A. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji
siedmiu budynkdw w ramach zadania budzetowego pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych w Gminie Bierun”, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe lub skuteczne zgtoszenie robét i innych wymaganych prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz z ich
uzyskaniem (jezeli okaza sie konieczne).

2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwa etapy zgodnie z zapisami wzoru umowy.

3. Celem opracowywanej dokumentacji jest modernizacja energetyczna 7 budynkdw mieszkalnych na terenie Gminy

Bieruri. Poprawa parametrow energetycznych (zwiekszenie efektywnosci energetycznej) budynkéw powinna przetozyc
sie bezposrednio na zmniejszenie zuzycia energii koficowej w obiektach, i ograniczenie emisji CO; .
4. Kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

gtéwny przedmiot:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

kody pomocnicze:

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy ohiektéw budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

5. Wykonawca w pierwszej kolejnosci wykona i przedstawi Zamawiajgcemu do zaopiniowania koncepcje projektows.

W tym celu nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego 2 egz. koncepcji w wersji papierowej orazw wersji

elektronicznej w formacie PDF. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja przez Zamawiajgcego bedzie stanowic podstawe do

dalszego projektowania.

Uwaga!

W ramach dokumentacji nalezy wykonaé projekty budowlane i projekty wykonawcze dla wszystkich branz. Projekty

muszg stanowi¢ kompletng dokumentacje pozwalajacg na realizacje inwestycji. Wszystkie etapy projektowania nalezy

konsultowac z Zamawiajgcym.
6. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) Swiadczenia ustug z nalezytg starannoscia, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu;

b) zapewnienia kompetentnego persenelu do realizacji zamdwienia, ktory bedzie wspdtpracowat z osobami wskazanymi
przez Zamawiajgcego;

¢) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiajacym;

d) uzgadniania koncepcji zamierzenia projektowego z Zamawiajgcym;

e) informowania Zamawiajgcego na biezgco o przebiegu prac objetych umowa w formie raportu przestanego raz
w miesigcu droga e-mail, w szczegdlnosci dotyczacych stanu zaawansowania robot i zastosowanych rozwigzan
projektowych, a takze wskazywania wszelkich mozliwych zagrozer realizacji umowy: raport do dnia 30 — go kaidego
miesigca;

f) uczestnictwa na kazde zgdanie Zamawiajgcego w spotkaniach koordynacyjnych, o terminie, ktdrych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce nie pdiniej niz 4 dni przed planowanym spotkaniem. Zamawiajgcy przewiduje
okoto 10 takich spotkai i zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzania spotkann w terenie. Koszt przyjazdow
i uczestnictwa w ww. spotkaniach nalezy uwzgledni¢ w kwocie ofertowej;

g) przekazanie kompletnego projektu budowlanego Zamawiajgcemu przed ztozeniem wniosku o decyzje na pozwolenie
na budowg (jezeli okazat sie konieczny) na min. 14 dni — celem uzgodnienia ostatecznego.

h) udzielania wyjasnien na pisemne zapytania Zamawiajacego lub Wykonawcy robét budowlanych w trakcie
prowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane (bez
dodatkowego wynagrodzenia) w terminach umozliwiajacych Zamawiajgcemu sprawne przeprowadzenie takiego

postgpowania.
7. Charaklerystyka stanu istniejacego.

Inwestycja objeta projektem dotyczy poprawy parametréw energetycznych 7 budynkdw mieszkalnych stanowiacych
zas6b Gminy Bierun (prawo witasnosci).
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Budynki potozone sg w woj. slaskim, powiecie bierunsko-ledzinskim, w gminie miejskiej Bierun, przy ulicach: Adama 4,
Ryneck 17 ( Bierun Stary ) oraz ul. Jagiefty 47-53, Jagietty 80-82, Jagietty 84, Jagietty 86, Wawelskiej 55 ( Bierurs Nowy).

Wszystkie w/w nieruchomosci ujete s3 w Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Bierun (GEZ) przyjetej Zarzadzeniem
Nr B.0050.094.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia
Nr B.0050.217.2016 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji
Zabytkéw. Dodatkowo budynki przy ul. Rynek 17 oraz przy ul. Adama 4 znajduja sie w uktadzie urbanistycznym
objetym ochrong prawng przez wpis do rejestru zabytkéw wojewddztwa sigskiego.

1. ul. Adama 4
(dz. nr 85), rok budowy 1890; budynek 2 kondygnacyjny, kubatura budynku - 610,89m">
Sciany zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci tgcznej 60 c¢cm, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Strop pod poddaszem, drewniany z zasypka zuzlopodobng
pomiedzy belkami.

2. ul. Rynek 17
(dz. nr 85), rok budowy 1880; budynek 3 kondygnacyjny, kubatura budynku — 1713,24m3
Sciany zewnetrzne z cegly peinej na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci tgcznej 65 ¢cm, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Z uwagi na opinie Slaskiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach nie mozna dociepli¢ przegrody od strony zewnetrznej. Strop nad piwnica ceglany ze sklepieniem
krzyzowym z drewniang podtogg z polepa gliniang pomiedzy legarami. Strop pod poddaszem, drewniany z
zasypka zuzlopodobna pomiedzy belkami. Dach skosny kryty papa na konstrukcji drewnianej.

3. ul. Jagietty 47-53
(dz. nr 436/25,26 ,27), rok budowy 1920; budynek 2 kondygnacyjny, kubatura budynku — 2620,66m”
Sciany zewnetrzne z cegly peinej na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci tacznej 45 em, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Z uwagi na opinie Slaskiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach nie moina dociepli¢ przegrody od strony zewnetrznej. Strop nad piwnica ceglany ze sklepieniem
krzyzowym z drewniang podtogg z polepa gliniang pomiedzy legarami. Strop nad parterem drewniany z polepg
gliniang pomiedzy belkami. Dach skosny kryty plytami ondulina na konstrukcji drewniane;j.

4, ul. Jagietty 80-82
(dz. nr 434/23, 27), rok budowy 1920; budynek 2 kondygnacyjny, kubatura budynku — 1804,83m’
Sciany zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o gruboéci tacznej 85 c¢m, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Strop nad piwnicg ceglany ze sklepieniem krzyzowym z drewniang
podicga z polepa gliniang pomiedzy legarami. Strop nad parterem drewniany z polepg gliniang pomiedzy
belkami.

5. ul. Jagietty 84
(dz. nr 813/29, 142, 27), rok budowy 1880; budynek 3 kondygnacyjny, kubatura budynku — 1860,01m’
Sciany zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej izolowana styropianem o grubosci 5 cm,
obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. tgczna grubosé sciany 75. Strop nad piwnica ceglany
ze sklepieniem krzyzowym z drewniang podtogg z polepa gliniang pomiedzy legarami.
Strop pod poddaszem, drewniany z zasypka zuzlopodobng pomiedzy belkami. Dach skosny kryty dachdowkg
cementowg na konstrukcji drewnianej.

6. ul. Jagietty 86
(dz. nr27), rok budowy 1910; budynek 2 kondygnacyjny, kubatura budynku — 391,13m’
Sciany zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej o gruboséci tacznej 50 cm, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Strop pod poddaszem, drewniany z zasypka zuzlopodobng
pomiedzy belkami.

7. ul. Wawelska 55
(dz. nr 2104/2), rok budowy 1820; budynek 2 kondygnacyjny, kubatura budynku — 849,26m’
Sciany zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci tgcznej 55 c¢m, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Dach skosny kryty blachodachdwka na konstrukcji drewniane;j.
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B. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji
UWAGA!!
Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania winien by¢ spdjny z zakresem wybranego optymalnego wariantu
termomodernizacji zamieszczonego w audycie energetycznym dla kazdego budynku (zatgcznik nr 1 do SOPZ).
Audyty te stanowily podstawe do uzyskania dofinansowania zewnetrznego dla przedmiotowe] inwestycji
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Priorytet: | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki;
Dziatanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddziwa sigskiego; Poddziatanie: 1.7.1
Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie slgskim

1) W sktad kompletnej dokumentacji projektowej wchodzi wykonanie:

1.1. Inwentaryzacji obiektu w zakresie architektoniczno-budowlanym na potrzeby projektu.

1.2. Dokumentacji architektoniczno-budowlanej, instalacji c.o., Zrédta ciepta wraz z projektem instalacji gazowej,
odprowadzenie spalin, wentylacji i instalacji elektrycznej oraz dodatkowo dla kompleksu budynkdw przy ul.
lagietty -przytaczy gazowych (wraz z warunkami przytaczeniowymi).

Projekt budowlany

*  Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia
na budowe i innych wymaganych prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.

* Do projektu budowlanego nalezy dotgczyé:
- oswiadczenie Projektanta i sprawdzajgcego, iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne)j,
- oswiadczenia Projektanta, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, specyfikacja istotnych
warunkéw zamdwienia, opisem przedmiotu zamdwienia, z nalezyta starannoscia, zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzied przekazania
przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
- o$wiadczenie Projektanta o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersja
elektroniczng,
- uwierzytelnione kopie uprawnien oraz oryginaly badZ uwierzytelnione kopie aktualnych zaswiadczer o
przynaleznosci do izby zawodowej projektantéw i sprawdzajacych.

*  Projekty budowlane nalezy wykonaé co najmniej w nastepujacych branzach:
- architektoniczna i budowlana,
- sanitarna: instalacja c.0. wraz z nowym Zrédtem ciepta dla potrzeb CO i CWU i instalacja CWU, wentylacja,
gaz i przytacze gazowe (w niezbednym zakresie),
- instalacja zewngtrzna drenazu opaskowego i podfaczenia do kanalizacji deszczowej (w niezbednym
zakresie),
- instalacje elektryczne w zakresie dotyczgcym: modernizacji Zrédfa ciepta CO i CWU, oraz instalacji
odgromowej budynku;
- konstrukeyjno-budowlana, w zakresie:-termomodernizacji i modernizacji budynku (w niezbednym
zakresie).

Projekt wykonawczy

*  Nalezy wykonac projekty wykonawcze dla wszystkich niezbednych branz. Celem wykonania projektéow
wykonawczych jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Projektanta. Projekty
wykonawcze majg uzupetni¢ i uszczegétawiaé rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym
w  zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia: przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje robét budowlanych. Wszystkie
koszty robot winny by¢ uwzglednione w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich.
Kazde rozwigzanie powinno by¢ opisane i narysowane. Opracowanie powinno obejmowaé rozwigzania
wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiajacego, przysztego wykonawcy robdt, instytucji
i 0sab uzgadniajgcych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

1.3.  Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (odrebnie dla kazdej branzy

i dla kazdej lokalizacji).

1.4, Wykonanie przedmiaréw robdt (odrebnie dla kazdej lokalizacji i dla kazdej branzy) wraz z charakterystyka
obiektu i podaniem koddw CPV.



1.5. Wpykonanie kosztoryséw inwestorskich (odrebnie dla kazdej lokalizacji i dla kazdej branzy), zestawienia R,M,S
i zbiorczego zestawienia kosztdw. Projektant jest zobowigzany do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow
inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

1.6. Wszelkie konieczne do realizacji zamdwienia oraz rzeczowego wykonania inwestycji (budowy) wywiady
srodowiskowe, uzgodnienia, opinie, zgody, zatwierdzenia, decyzje, pozwolenia, w tym m.in.: postanowienia,
informacje, sprawdzenia, zgtoszenia, decyzje srodowiskowe, decyzja wodnoprawna, uzgodnienie m.in. OUG, PZD, itp.
(w niezbednym zakresie).

2) Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmowac wykonanie nastepujgcych prac:

2.1. Wykonanie badan geotechnicznych poditoza gruntowego w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych
w rejonie budynkdw (jesli okaza sie konieczne).

2.2. Inwentaryzacje budynkdéw w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowe;j.

a)  uzyskanie map do celdw projektowych. legz. mapy w wersji elektronicznej i 1 egz. w wersji papierowe]j (jezeli

okaza sie konieczne),

b) dokumentacje projektowa nalezy opracowac na aktualnych podktadach mapowych z naktadka ewidencji.

2.3. Wykonanie ekspertyzy technicznej ewentualnych peknie¢ Scian i tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych
oraz okreslenie sposobu naprawy peknie¢ wewnatrz budynku oraz na jego elewacji zewnetrznej oraz opracowanie
rozwigzania projektowego wynikajgcego z opracowanej ekspertyzy (jesli okaze sie konieczna).

2.4. Projekty/rozwigzania projektowe w ramach opracowan poszczegdlnych branz, w zakresie uwzgledniajacym
wykonanie min nastepujacych robdét budowlanych:

a) docieplenie przegrod budowlanych w niezbednym zakresie wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji
przed grafitti;

b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych czesci budynku z uwzglednieniem
stwierdzonych warunkdw gruntowo-wodnych oraz docieplenie;

c) wymiana elementéw stolarki zewnetrznej: okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety (zewnetrzne
i wewnetrzne), drzwi zewnetrzne wraz z modernizacjg wiatrotapdw;

d) wymiana lub zaprojektowanie nowe]j instalacji centralnego ogrzewania wraz z projektem nowego Zrddta ciepta
dla potrzeb CO i CWU wraz z instalacja CWU i z przystosowaniem pomieszczed do obowigzujacych przepiséw
(instalacje elektryczne, instalacja wentylacyjna, instalacje wod.-kan. Instalacje gazowe) oraz przeprowadzenie robét
ogolnobudowlanych (tynki, posadzki, roboty wykoriczeniowe) w niezbednym zakresie;

e} wykonanie instalacji wentylacji z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisdéw (zapewnienie odpowiedniego
nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych);

f) wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku, w lokalizacjach wskazanych przy wykonaniu badan

geotechnicznych (jesli okaze sie konieczne);

g) wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich budynkéw oraz podiaczenie nowych spustéow
rynnowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

h) odtworzenie nawierzchni chodnikowych po rozbidrkach zwigzanych z termomodernizacja,;

i) wymiana nawierzchni schodéw zewnetrznych, wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni
utwardzonych przy budynkach, w miejscu elementdw rozebranych w zwigzku z termomodernizacja;

i) wykonanie instalacji odgromowej;

k)  modernizacja dachéw wraz z dociepleniem w zakresie wynikajgcym z zapiséw audytéw energetycznych,

{ min. modernizacja wytazow dachowych i drabin wtazowych);

) dostosowanie projektu do wymogdw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

2.5. Zestawienie urzadzenr znajdujacych sig na budynku, a przewidzianych do demontazu (anteny, dzwonki, tablice,
kraty itp.) wraz z wskazaniami do przeprowadzenia niezbednych napraw/wymian lub ponownego montazu;

2.6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Slaskim Konserwatorem Zabytkow .

2.7. Kompletowanie i sukcesywne przekazanie Zamawiajacemu kopii wystapier z wnioskami o wydanie opinii,
uzgodnienn ipozwolert wymaganych przepisami (warunki przebudowy istniejgcej infrastruktury oraz inne
niezbedne do realizacji inwestycji) wraz z zatgcznikami.

Uwaga: nalezy min. wystapi¢ do OUG o wydanie informacji o warunkach geologiczno-gérniczych, na podstawie,
ktorych Projektant okresli w projekcie sposéb zabezpieczenia konstrukcji przed wptywami gdrniczymi
odpowiadajacymi okreslonej kategorii terenu gérniczego (informacje nalezy zawrzeé w opisie technicznym, na
rysunkach przekrojow oraz w przedmiarze).

Nalezy dostarczyc Zamawiajgcemu 1 egz. oryginatow wydanych dokumentéw j.w.
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2.8. Wszelkie konieczne do realizacji zamdwienia oraz rzeczowego wykonania inwestycji (budowy) wywiady
érodowiskowe, uzgodnienia, opinie, zgody, zatwierdzenia, decyzje, pozwolenia, w tym m.in.: postanowienia,
informacje, sprawdzenia, zgloszenia, decyzje srodowiskowe, decyzja wodnoprawna, uzgodnienie m.in. OUG, PZD,
itp.

2.9. Ztozenie whasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz uzyskanie
i przekazanie Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt (jezeli okazg sig

konieczne).

C. Przepisy:

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa musi by¢ opracowana zgodnie z:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843
z pdin. zm.), a w szczegolnosci art.29 do 31 ustawy pzp . Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy pzp: ,Przedmiotu zamoéwienia
nie mozna opisywac¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcow lub produktéw, chyba, ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia | zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreélen, awskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny” oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdin. zm.) oraz zgodnie z aktami
wykonawczymi do tej ustawy, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215) oraz aktami wykonawczymi
do tej ustawy,

oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym: ochrony ppoz., bhp, san-epid, ochrony s$rodowiska),
przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, katalogami,

wylycznymi, instrukcjami.

D. Uwagi koncowe:
Wymagania dotyczace elementow projektowanych:

nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

nalezy uwzgledni¢ dane ilosciowe dotyczace nawierzchni przewidzianych do odtworzenia po wykonaniu robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku oraz z wykonaniem drenazu i podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiale odpornym na uptyw czasu oraz z zachowaniem detali
architektonicznych, z powtoka antygrafitti, w uzgodnieniu kolorystyki z Konserwatorem Zabytkdw,

bezwzglednie konieczne jest spetnienie wymagan wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczeistwa pozarowego, bezpieczedstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii.,

jezeli w toku prac projektowych wyniknie koniecznos¢ dokonania wycinki istniejgcych drzew/krzewéw — Projektant
ztozy wniosek i uzyska decyzje administracyjng pozwalajgcg na wycinke drzew/krzewodw j.w. z uwzglednieniem
wykonania opracowania projektowego nasadzen zastepczych

Projektant wraz z dokumentacjg przekazuje Zamawiajgcemu wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia opisane
powyzej. Przedmiotowe o$wiadczenia stanowig integralng czesc odbioru.

Projektant zobowigzany jest do udzielania Zamawiajacemu, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamowienia na realizacje projektowanego zadania, odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanego przedmiotu umowy.

Wycena powinna uwzglednic¢ uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych dla
realizacji w/w projektu. Przedmiary robét oraz kosztorys inwestorski powinny obejmowac wszystkie konieczne roboty

zwigzane z realizacja zadania.
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E. Wymagania w zakresie formy i ilosci przekazanej dokumentacii.
Dokumentacja opisujgca zamierzenie inwestycyjne, przedmiot niniejszego zamdéwienia ma by¢ dostarczona

Zamawiajgcemu w nastepujgce]j ilosci i formie:
1) Projekty budowlane - nalezy wykona¢ odrebny tom dla kazdego budynku dla wszystkich branz:
- w wersji papierowej w 5 egzemplarzach (2 egz. pozostang w Starostwie Powiatowym w Bieruniu),
- w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach na ptytce CD (w formacie PDF oraz w wersji umozliwiajgcej jego

przetwarzanie, np. dwg, doc).

2) Projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy wykonac oddzielnie dla kazdego
budynku i dla kazdej branzy:
- wwersji papierowej w 4 egzemplarzach,
- w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach na plytce CD (w formacie PDF oraz w wersji umozliwiajgcej jego

przetwarzanie, np. dwg, doc).

3) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét nalezy wykonac oddzielnie dla kazdego budynku i dla kazdej branzy:
- wwersji papierowej w 2 egzemplarzach (po 2 dla kazdej branzy),
- w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach na ptytce CD (w formacie PDF oraz w wersji umozliwiajgcej jego
przetwarzanie — excel oraz ath),
- nalezy wykona¢ zbiorcze zestawienie kosztow,
- nalezy wykonac zestawienia R,M,S,
- w przedmiarach robdt podac¢ charakterystyke obiektu oraz kody CPV i odniesienie do pozycji w szczegdtowej
specyfikacji technicznej — SST,
- przedmiarowe ilosci zaokragli¢ do dwdch miejsc po przecinku.
4) Koncepcje nalezy opracowad:
- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach dla kazdego budynku,
- w wersji elektronicznej, w 1 egzemplarzu na piytce CD (w formacie PDF oraz w wersji umozliwiajace] jego

przetwarzanie, np. dwg., doc).

Catos¢ przekazywanej dokumentacji przekaza¢ w teczkach opisanych i skatalogowanych tak, aby przekazanie
i zweryfikowanie sktadu teczki byto czytelne oraz przekazanie do realizacji byto mozliwe.

- teczka 1 - projekt koncepcyjny,

- teczka 2 - projekty budowlane, oryginaty uzgodnien, dokumentacja geotechniczna i mapa do celéw projektowych,
pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robét i/lub inne wymagane prawem pozwolenia (jezeli
okazg sie konieczne),

- leczka 3 — projekty wykonawcze, specyfikacje,

- teczka 4 — przedmiary, kosztorysy, ptyty CD.

F. Dokumentacja musi odpowiadac wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

G. Wykonawca opatrzy dokumentacje projektowa w pisemne os$wiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej, iz jest

wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami zasadami wiedzy technicznej, oraz ze:

a) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢,

b) przyjete rozwiazania zapewniajg spetnienie swej funkgji,

c) zastosowane w dokumentacji materiaty spetniajg wymagania jako$ciowe oraz wymagania obowiazujacych norm,

d) czgsc przedmiarowo-kosztorysowa jest zgodna z rozwigzaniami technicznymi zawartymi w dokumentacji,

e) ozgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjg elektroniczna,

f) dokumentacja nadaje sie do prawidtowego wykonania robét i zawiera wszelkie inne oswiadczenia, jakie
w dacie przedstawienia dokumentacji projektowej do odbioru bedg — zgodnie z przepisami prawa polskiego —
wymagane dla tego rodzaju dokumentacji.

H.Przyjele w trakcie projektowania rozwigzania technologiczne i materiaty nalezy konsultowaé zZamawiajgcym
oraz uzyskac jego akceptacje.




I. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamoéwienia do przetargu, zgodnie z ustawg
pzp, na wytonienie Wykonawcy robdt budowlanych oraz realizacje robdt na jej podstawie. Z uwagi na powyzsze musi
uwzgledniaé¢ wymogi zawarte w ustawie pzp (art. 29 do 31 ustawy pzp) oraz przepisach wykonawczych.

Dokumentacja w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne zastosowanych materiatow, urzgdzen
i wyposazenia oraz technologie robot w taki sposdb aby nie utrudniac uczciwej konkurencji.

Projektant zobowigzany jest do opisywania proponowanych materiatdw i urzadzern za pomocg parametrow
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znakéw wskazujgcych na producenta.

Zatgczniki stanowiace integralng cze$é s

1. Audyty energetyczne dla siedmiu lokalizacji.
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