Zatgeznik nr 6 do SIWZ

e .

A) Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej
nr 480044S - ul. Pszennej w Bieruniu, w zakresie budowy: chodnika z o$wietleniem LED, zjazdéw, sieci
kanalizacji deszczowej i sieci mikrokanalizacji teletechnicznej oraz przebudowy sieci teletechnicznej
i remontu: zjazdéw i pobocza, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa chodnika
z oswietleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu”.

2. Inwestycja polegaé¢ bedzie na:

1) budowie chodnika o szerokosci 1,50 m (na odcinku od km 0+000,00 do km 0+174,36) oraz chodnika
o szeroko$ci 2,0 m (na odcinku od km 0+179,56 do km 0+470,23);

2) budowie sieci kanalizacji deszczowej DN 315 o diugosci 50,0 m, wraz z budowg studni rewizyjnych
i wpustow deszczowych podigczonych do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowej;

3) budowie 1-otworowej kanalizacji kablowej w pasie drogowym ul. Pszennej, oraz budowie przylaczy
telekomunikacyjnych na odcinkach od projektowanych studni kablowych do granic dzialek
poszczegolnych posesiji;

4) budowie czterech zjazdéw do posesji (w tym jeden podwojny o szerokosci 10,0 m) oraz remoncie
istniejgcych zjazdow i poboczy;

5) przebudowie stupa sieci teletechnicznej kolidujgcego z przebiegiem projektowanego chodnika,
w zakresie wymiany stupa A-wego na stup pojedynczy zelbetowy lokalizowany poza obszar kolizji;

6) budowie sieci oswietlenia drogowego przy ulicy Pszennej w Bieruniu.

B) Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:
1. Roboty geodezyjne, w tym inwentaryzacje istniejacego terenu w planie i w profilu.
2. Roboty drogowe — przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe:
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wykona reczne przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia.
2.1. etap |: od km 0+000 do km 0+280
a) chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm bez fazy koloru szarego — pow. 395,50 m?,
b) zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm bez fazy koloru czerwonego — pow. 149,50 m2,
¢) zjazdy i pobocza z kruszywa tamanego 0/63 mm — pow. 152,50 m?,
d) dojscie do kapliczki z kostki granitowej gr. 10 cm - pow. 3,0 m?,
e) uzupetnienie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych — pow. 29,0 m?,
f) pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm — pow. 105,0 m?
g) krawezniki betonowe: wystajgce 15x30 cm — dif. 60,50 m, najazdowe 15x22 cm —dt. 81,0 m,
wtopione 12x25 cm (oporniki) — dt. 69,0 m,
h) obrzeza betonowe typu "L" o wymiarach 155x99x85x25 cm —dt. 62,0 m,
i) obrzeza betonowe szer. 8 cm —dt. 328,50 m,
j) Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego — pow. 20,0 m2
2.2. etap Il: od km 0+280 do km 0+492,98
a) chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm bez fazy koloru szarego — pow. 324,50 m?,
b) zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm bez fazy koloru czerwonego — pow. 66,50 m2,
c) zjazdy i pobocza z kruszywa tamanego 0/63 mm — pow. 10,0 m?,
)
)

d) uzupetinienie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych — pow. 6,0 m?,

e) pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm — pow. 9,75 m?,

f) krawezniki betonowe: wystajgce 15x30 cm — dt. 159,50 m, najazdowe 15x22 cm — dt. 63,50 m,
wtopione 12x25 cm (oporniki) — dt. 27,0 m,

g) obrzeza betonowe szer. 8 cm —dt. 159,50 m,

h) sciek z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego — pow. 37,10 m2.

3. Kanalizacja deszczowa:
3.1. etap I: od km 0+000 do km 0+280
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a) rura kanalizacyjna z rur PVC-U, SN8, lita DN 315 mm — 58,0 m,

b) rura kanalizacyjna z rur PVC-U klasy S, lita DN 200 mm — 5,50 m,

¢) studnia rewizyjna z kregéw betonowych DN 1000 mm, wiaz kl. D400 — 2 szt.,
d) wpust uliczny betonowy DN500 z osadnikiem bez syfonu, wiaz kl. D400 — 2 szt.

3.2. etap ll: od km 0+280 do km 0+492,98
a) rura kanalizacyjna z rur PVC-U klasy S, lita DN 200 mm — 21,50 m,
b) studnia rewizyjna z kregow betonowych DN 1000 mm, wiaz kl. D400 — 1 szt.,
c) wpust uliczny betonowy DN500 z osadnikiem bez syfonu, wiaz kl. D400 — 6 szt.
d) odwodnienie liniowe: korytko o wym. 10x21x100 cm z rusztem zeliwnym —dt. 13,0 m

. Siec teletechniczna:

4.1. etap I: od km 0+000 do km 0+280
a) kanalizacja kablowa z rur RHDPEp DN 110/6,3 mm —dt. 256,0 m,
b) przytgcza do granic posesji z rur RHDPE DN 40/3,7mm —df. 45,0 m,
¢) studnie kablowe rozdzielcze SKR-1 - 5 szt.,
d) studnie kablowe rozdzielcze SKR-2 — 2 szt,,
e) wymiana stupa A-wego na stup pojedynczy zelbetowy — 1 kpl.,
f) rury ochronne na projektowanej kanalizacji kablowej - rura HDPE DN 160 mm —dt. 75,0 m.
4.2. etap II: od km 0+280 do km 0+492,98
a) kanalizacja kablowa z rur RHDPEp DN 110/6,3 mm —dt. 201,0 m,
b) przytgcza do granic posesji z rur RHDPE DN 40/3,7mm — df. 24,0 m,
c) studnie kablowe rozdzielcze SKR-1 - 5 szt,,
d) rury ochronne na projektowanej kanalizacji kablowej - rura HDPE DN 160 mm — dt. 35,0 m.

. Zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych:

5.1. etap I: od km 0+000 do km 0+280
a) rury ochronne dwudzielne HDPE DN 110 mm (energetyka i teletechnika) — dt. 269,0 m,
b) rury ochronne PE DN 110 mm na rurze przewodowej DN 40 —dt. 14,0 m,
¢) rury ochronne PE DN 200 mm na rurze przewodowej DN 110 (wodocigg) — dt. 5,0 m,
d) rury ochronne PE DN 250 mm na rurze przewodowej DN 160 (wodocigg) — df. 5,0 m.

5.2. etap II: od km 0+280 do km 0+492,98
a) rury ochronne PE DN 110 mm na rurze przewodowej DN 40 —dt. 2,0 m.

. Oswietlenie uliczne:

a) kabel YAKXS 0,6/1 kV 4x25 mm2 - df. 859,0 m,

b) bednarka FeZn 25x4 mm —dt. 810,0 m

c) uziomy szpilkowe pojedyncze o dt. preta do 10 m — 5 kpl.,

d) rury ochronne: DVK75 - dt. 70,0 m; DVR50 —dt. 610,0 m,

e) stup oswietleniowy aluminiowy cylindryczny stozkowy, bezszwowy, anodowany w kolorze
naturalnym CI-0 o wys. 6 m typu SAL-6 wraz z fundamentem prefabrykowanym, wysiggnikiem
i osprzetem — 20 kpl.,

f) oprawa o$wietlenia LED o mocy 38W typu TECEO S ze sterownikiem lokalnym LuCo-NX — 20 kpl.,

g) przewod YDY 3x2,5 mm2 w gietkiej rurze ochronnej — 20 kpl.przew.,

h) szafa oéwietlenia ulicznego ,SOU" wraz ze sterownikiem — 1 kpl.

UWAGA!

Montaz stupow, opraw o$wietleniowych, barwy $wiatla nalezy wykonywa¢ w oparciu o Standardy
projektowania i wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun stanowigcymi zatacznik do SOPZ.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg projektowg w zakresie oswietlenia a Standardami
projektowania i wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun, nalezy zastosowac wymagania
zawarte w Standardach projektowania i wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun.

. Wykonanie oznakowania pionowego (na znaki drogowe zastosowac folig odblaskowsg Il generacji)

i oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe - farba chemoutwardzalna).

. Regulacja urzadzen istniejgcych.
. Zielefi, w tym wycinka, przesadzenia oraz nasadzenia drzew.

Uwaga!

W przypadku wycinki w okresie legowym ptakow, przed przystgpieniem do usuwania drzew, nalezy
sporzadzi¢ opinie ornitologiczng. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie zagospodarowanie drewna
pozyskanego z wycinki, tj. Wykonawca odkupi drewno pochodzace z wycinki (na podstawie operatu
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szacunkowego przygotowanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawce, wykonanego na koszt
Wykonawcy).

10.Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy).

11.Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji, zgodnie

z ponizszymi parametrami technicznymi:

a) format tablicy informacyjnej: 100 cm (wysokos¢) x 150 cm (szerokosc),

b) materiat: aluminiowa plyta kompozytowa z wypetnieniem polietylenowym o gruboéci 3 mm z grafikg
pokrytg laminatem UV, '

c) kolor: petny 4+0. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa emblemat
graficzny, tj. logotyp ,Bierun Ci Przaje” w wersji elektronicznej oraz typ uzytej na tablicy czcionki,

d) sposob mocowania: konstrukcja rurowa fi 3 cale (wsporniki) o wys. 180 cm (do dolnej krawegdzi tablicy)
przeznaczona do umieszczenia w gruncie wraz z jej ustawieniem i zabetonowaniem
w gruncie (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

e) kolor konstrukcji rurowej: RAL 7011,

Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej oraz sposéb jej montazu — stanowig zatgcznik do SOPZ.

UWAGA!

Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Tablice nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Demontaz tablicy - do 2 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

Po demontazu tablice nalezy zutylizowaé, natomiast konstrukcja rurowa zostanie wykorzystana przy
promowaniu zadania przez okres nie krétszy niz 5 lat od dnia oddania zadania do uzytkowania.

12.Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informujacej o zrealizowane] inwestycji, zgodnie z parametrami
technicznymi opisanymi w pkt. 11 (Wykonawca zamontuje tablice na konstrukcji rurowej pozostalej
po demontazu tablicy informacyjnej o realizowanej inwestycji.

UWAGA!

Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej, =zostanie Wykonawcy udostepniona niezwiocznie
po udostepnieniu go przez GZM (na dzien dzisiejszy nie ma zatwierdzonego wzoru tablicy promocyjnej
w ramach Programu dziatan na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020).

C) Szczegotowy opis | zakres przedmiotu zamowienia zawarty jest w nastepujgcych opracowaniach,
stanowigcych zatgczniki do SOPZ:

Projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy drogowej z odwodnieniem.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektryczne;.

Projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Przedmiar robot.

Projekt tablicy (wizualizacja) oraz sposdb montazu tablicy informacyjnej.

Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun.
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D) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia i w ramach zaoferowanej ceny:

1. Wykona tablice informujgcg o realizowane] inwestycji oraz zapewni jej dostawe na teren budowy,
montaz, demontaz i odwoz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

2. Wykona tymczasowg organizacje ruchu (w oparciu o zatgczony do SIWZ projekt) w tym: zapewni

dostawe, montaz i demontaz oznakowania oraz z wyprzedzeniem przed terminem wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu powiadomi wiasciwe podmioty wskazane w zatwierdzeniu projektu -
celem dokonania odbioru oznakowania.
W przypadku wystgpienia robat, ktérych nie mozna bedzie wykona¢ w oparciu o zatgczony do SIWZ
projekt organizacji ruchu Wykonawca na wiasny koszt opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu,
wystgpi o zaopiniowanie przez wiasciwe organy oraz uzyska zatwierdzenie tego projektu. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oryginat kazdego zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

3. Wykona i dostarczy dokumentacje powykonawcza (1 egz. dokumentaciji powykonawczej musi zawierac
oryginaty wszystkich dokumentow), szczegotowo opisang w § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy.

4. Wykona i dostarczy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (4 egz. oryginatdw zaktualizowanych
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(oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Bieruniu, odrebnie dla kazdej drogi), szczegétowo opisang w § 4 ust. 2 pkt. 12 umowy.

5. Opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robot i przedstawi go zamawiajgcemu do uzgodnienia.

6. Zapewni biezaca cobstuge geodezyjng. Ponadto na kazde Zzagdanie inspektora nadzoru obstuga
geodezyjna zobowigzana jest dokona¢ odpowiednich pomiarow wskazanych czesci robot
(np. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw giéwnych osi trasy, lokalizcji studni kablowych,
trasy: kanalizacji kablowej i deszczowej), obmiar robot podlegajacych odbiorom: czesciowemu i
koncowemu), w tym takze w obecnosci inspektora, oraz udokumentowac i dostarczyé inspektorowi
wykonane pomiary (szkice wraz z opisem oraz zgdanie inspektora nadzoru — wersja .dwg).

7. Zleci nadzory specjalistyczne: wiascicielom lub gestorom urzgdzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktorych
bedg prowadzone roboty (m.in. RPWiK, ORANGE, PSG, TAURON). Ponadto zobowigzuje sie do przejecia
wszystkich obowigzkow wynikajgecych z tresci uzgodnien z wiascicielami lub gestorami urzgdzen
uzbrojenia terenu.

8. Przeprowadzi wszelkie: préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajgce ze STWIORB
oraz dokumentaciji, inne, w tym m.in. badania nosnosci | zageszczenia podbudowy (4 pkt.).

9. Zagospodaruje drewno pozyskane z wycinki, tj. odkupi drewno pochodzace z wycinki, na podstawie
operatu szacunkowego przygotowanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomnigjszone o kwote, jaka Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajgcemu za drewno pozyskane z wycinki, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Gmine Bierun, Urzad Miejski w Bieruniu. Wycena pozyskanego drewna nastgpi na podstawie operatu
szacunkowego, przygotowanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawce (wycena zlecana jest przez
Wykonawce i na jego koszt). Opinia ornitologiczna, wymagana w celu uzyskania decyzji na wycinke
drzew w okresie legowym ptakow, zlecana jest przez Wykonawce i na jego koszt.

10.Zastosuje do realizacji przedmiotu zaméwienia tylko nowe materiaty, urzgdzenia oraz wyposazenie.

11.Zorganizuje wiasne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.

12.Wykona zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode oraz pokryje koszty zuzycia wody
i energii elektryczne;.

13.Dokona ewentualnych zamknie¢ i wytgczen czasowych medidw.

14.Przed przystgpieniem do robot powiadomi wiascicieli sieci znajdujacych sie w pasie drogowym
projektowanej drogi o zamiarze i terminie rozpoczecia robot.

15.WezZmie udziat w przekazaniu wykonanych robét wraz z wymagang dokumentacjg poszczegdlnym
gestorom urzadzen uzbrojenia terenu na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania
dokumentacji.

16.Zapewni warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot poprzez prawidiowe oznakowanie
miejsca robét i zajecia pasa drogowego, oraz biezgce utrzymanie i czyszczenie drog z ktérych bedzie
korzystat w czasie realizacji zadania.

17 .Prawidtowo oznakuje oraz zabezpieczy dojscia i dojazdy do poszczegdlnych nieruchomosci w okresie
prowadzenia robot.

18.Bedzie informowac na biezgco witascicieli i uzytkownikow posesji o wszelkich utrudnieniach
oraz przerwach w dostawie medioéw, spowodowanych realizacjg przedmiotu zamowienia.

19.Zabezpieczy mozliwos¢ dojazdu pojazdow uprzywilejowanych (straz, pogotowie itp.).

20.Przywréci teren zajety w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem Swiadczen
wiascicieli przylegtych terenéw o braku zastrzezen do granic i stanu terenu po wykonaniu robdt.

21.Wykona i przekaze dokumentacje fotograficzng zakresu robét — wersja elektroniczna z datami
wykonania zdje¢ obiektéw sgsiadujacych z realizowang inwestycja, ktorg nalezy wykonac:

- przed przystapieniem do robo6t (m.in. stanu zlokalizowanych w bezpo$rednim sasiedztwie
prowadzonych robét istniejgcych: obiektdw, ogrodzen, urzadzen, drzew i znakéw geodezyjnych),

- w trakcie oraz po zakonczeniu robét (bezwzglednie elementy ulegajgce zakryciu).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ dokumentacje

fotograficzng na ptycie CD z postepu robot budowlanych (np. wykonanych w danym miesigcu), w tym

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

E. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia i na wtasny koszt:

1. Wznowi (na swoéj koszt) zniszczone w trakcie robot budowlanych znaki geodezyjne.
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2. Naprawi wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w toku realizacji robot.
3. W przypadku uszkodzenia urzgdzen — poniesie koszty usuniecia awarii oraz koszty poniesionych strat
eksploatacyjnych.

F. Warunki i wymagania:

1. Jezeli w STWIORB Iub w SIWZ okreslone zostaly materiaty i urzadzenia przy pomocy znakow
towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna zastosowaé¢ materiatow
i urzgdzen rownowaznych, lecz o nie gorszych parametrach i spelniajgcych wymogi podane
w STWIORB. Podane w opisach nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego co do
jakosci, parametrow technicznych, wydajnosci, funkcjonalnosci w tym wymagan sSrodowiskowych.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spefnienia min. tego samego
poziomu wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym wymagan Srodowiskowych, jakosci, parametrow
technologicznych i estetycznych. Zabudowane i dostarczone materialy budowlane muszg posiadac
w szczegolnosci wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszgcymi normy
europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw

czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz norm,

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,

o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;,

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z pdzn. zm.).

2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) zabrania sie
wprowadzania do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu nieposiadajgcego oznakowania zgodnosci,
jezeli wyréb ten podlega takiemu oznakowaniu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy bedzie wymagatl od Wykonawcy stosownego oswiadczenia
w stosunku do wyrobéw, ktére podlegajg takiemu oznakowaniu.

3. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do zlokalizowania wszystkich urzgdzen
obcych wystepujgcych na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone
w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia. Nalezy zleci¢ nadzory specjalistyczne wiascicielom lub gestorom urzgdzen uzbrojenia
terenu, w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty.

W _przypadku uszkodzenia urzgdzen — wykonawca pokrywa Koszty usuniecia awarii oraz koszty
poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osocbom trzecim
w toku realizacji robét.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci w odniesieniu do calego przedmiotu umowy
zrownanej z okresem rekojmi za wady wynosi min. 36 miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.

6. Obowigzkiem Wpykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsiebiorstwie wlasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia tj. wykonanie
robot budowlanych w zakresie konstrukcji nawierzchni, chodnika, zjazdéw, jezdni i poboczy oraz
obramowania nawierzchni (wskazanych w dziatach od 7 do 12 przedmiaru robot branzy drogowej wraz
z odwodnieniem - etap | oraz w dziatach od 6 do 10 przedmiaru robét branzy drogowej wraz
z odwodnieniem - etap Il).
W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérgkolwiek z tych osob przed terminem zakonczenia
realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg robét
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drogowych, o ktérych mowa w ninieszym punkcie. Zobowigzanie to nie dotyczy osob petnigcych nadzor
nad wykonywanymi robotami (kierownik budowy) przynalezgcych do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Z uwagi na powyzsze okresla sie:

1) Sposoby dokumentowania zatrudnienia oséb:
a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przediozyt wraz z umowg wykaz
osob, ktére bedg braly udziat w realizacji zamoéwienia, zatrudnionymi na umowe o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 .
poz. 1040 z pozn. zm.) ze wskazaniem informacji zawierajgcej: oznaczenie stron, rodzaj
umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko
pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynnosci), miejsce wykonywanej pracy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowa¢ pozostate dane
dotyczgce pracownika. Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacii
dostarczonych dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca.
b) W czasie realizacji umowy wybrany Wykonawca obowigzany jest do przedktadania informacji
w/w zakresie, na zasadach wskazanych we wzorze umowy.
2) Uprawnienia Zamawiajacego w =zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan.
Przedmiotowe uprawnienia i sankcje zawiera wzér umowy.

7. W przypadku oséb prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub wspoélnikow spotek
osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca
potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia o ktoérych mowa w pkt F.6 wykonajg osobiscie
osoby prowadzace jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub wspdinicy spotek osobowych
i kapitatowych.

G. Zataczniki do SOPZ:

Projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy drogowej z odwodnieniem.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej.

Projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
Przedmiar robot.

Projekt tablicy (wizualizacja) oraz sposéb montazu tablicy informacyjnej.

Standardy projektowania oraz wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun.
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