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LEGENDA:

drzewa lisciaste
pro jektowane

krzewy liscioste
pro jektowane

krzewy iglaste
pro jektowane

rabaty z bylinomi i
trawam

awki z utwardzeniem
kostka betonowa

rzezby utopcow
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Uwagh

1. Przed przystaplenien do prac budowlanych,
wszystkie wymiary podlegoja sprawdzeniu na budowie |
dostosowaniu ich do stanu Isnle Jacego.

2. Rozstaw | usytuowanle nasadzanych roslin moze
ulec nleznacznej modyfikacji na etaple wykonastwa -
odstepstwo nie wieksze niz S

3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami techniczymi opisanymi w pro jekcle, zasadami
sztuki budowlanej, sztuki ogrodnicze] oraz przepisami
bhp.

4, Przed przystapleniem do nasadzefi nalezy
przygotowat teren usuwajoc wszystkie chwasty.

5. W celu ograniczenia parowania wody oraz wzrostu
chwastow, po posadzeniu roslin nalezy roztozy¢
agrowtdknine P-50 lub geowttknine a nastepnle
wysclotkowat kora lub kruszywem, zwirem,

nneslor: Gmina Bierun.
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